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3. Czes¢ opisowa

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek hali wielofunkcyjnej — warsztaty szkolne
Obiekt budowlany nalezy do IX kategorii

3.2. Program u zytkowy obiektu

Budynek zaprojektowano jako uzupetnienie i rozwiniecie mozliwosci dydaktyczny Zespotu Szkot
Centrum Ksztatcenia Rolniczego. Program funkcjonalny zostat okreslony przez inwestora i
sktadajg na niego pomieszczenia i hale warsztatowo-edukacyjne oraz pomieszczenia zaplecza
socjalnego i technicznego. W skfad czesci edukacyjnej wchodzg trzy pomieszczenia halowe, w
ktérych odbywaé sie bedzie nauczanie na realistycznym sprzecie rolniczym oraz nauczanie
umiejetnosci obrébki metalu. Kolejnym elementem czesci dydaktycznej sg pomieszczenia
pracowni oraz sali przeznaczonej na symulatory sprzetéw rolniczych. Czesé edukacyjna
uzupetniona zostata o audytorium. Czes$¢ socjalna stanowi zesp6t dwoch szatni z weztami
sanitarnymi z natryskami, jadalnia, zesp6t toalet ogélnodostepnych w tym toaleta dla
niepetnosprawnych, kantorek nauczycielski z toaletg oraz pomieszczenie techniczne pod
audytorium.

3.3. Uktad przestrzenny oraz forma obiektu budowlan  ego

Obiekt zaprojektowany zostat w duchu wspétczesnych rozwigzan architektonicznych.

Budynkowi zostat nadany charakterystyczny i rozpoznawalny ksztait. Jest to kolejny ukiad
szeregu bryt o dachu jednospadowym lub dwuspadowym. Wynika z tego czytelne

rozplanowanie rzutu oraz dobdr materiatow elewacyjnych. Zatozeniem przy projektowaniu byto
nadanie budynkowi spojnej formy wynikajgcej z wybranej technologii wykonania budynku fj
konstrukcji stalowej obtozonej ptytami warstwowymi.

Wejscie gtéwne znajduje sie w srodkowej czesci budynku. Poprzez hol wejsciowy mozna bedzie
przej$¢ do czesci socjalnej lub na hale dydaktyczne. Hol wejsciowy potgczony ostat
bezposrednio z audytorium, ktore stanowi potgczenie przestrzenne miedzy parterem a pietrem
na ktérym znajdowac sie bedzie barek oraz pracownia dydaktyczna. W dalszej czesci znajdowac
sie bedzie warsztat $lusarski, poprzez ktdry istnieje mozliwosc¢ przejscia na warsztat
mechaniczny. Oby dwéch pomieszczen dostepny jest kantorek nauczycielski. Z warsztatu
mechanicznego zaprojektowano przejécie do sali gdzie bedg sie znajdowaty symulatory maszyn
rolniczych oraz na pietro gdzie znajduje sie kolejna pracowni. Ukfad funkcjonalny zostat
uzgodniony z inwestorem i zaprojektowany zgodnie z jego wytycznymi.

Do warsztatu mechanicznego prowadzi¢ z zewngtrz bedzie jedna brama segmentowa, natomiast
do hali egzaminacyjne dwie bramy. Wszystkie one znajdujg sie na potudniowej elewacji budynku.

Naswietlenie swiattem dziennym pracowni dydaktycznych i warsztatow edukacyjnych zgodnie z
przepisami.
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3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneg 0
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ

Nazwa ilo$¢ | jedn.

1 | Kubatura 5.587 | m3
2 | Powierzchnia uzytkowa budynku: 1.013,31 | m?
3 | Wysokosé 8,17 |m
4 | Dlugos¢ 60,23 | M
5 | Szerokosé 14,98 |m
6 | Liczba kondygnacji nadziemnych 2

7 | Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zestawienie powierzchni budynku

Nr Nazwa _ P(.)Wierzchnia2
pomieszczenia uzytkowa [m 2]
PARTER

0.01 | Hol wej$ciowy 43,65
0.02 | Korytarz 19,00
0.03 | Pom.porzadkowe 2,35
0.04 | Toaleta niepetnospr. 3,70
0.05 | Toaleta ogoinodost. 3,05
0.06 | Szatnia damska 14,60
0.07 | tazienka 15,45
0.08 | Szatnia meska 14,60
0.09 | tazienka 15,45
0.10 | Jadalnia 11,30
0.11 | Warsztat slusarski 170,25
0.12 \rgvs;iztr?itczny O
0.13 | Sala symulatoréw 38,05
0.14 | Hala egzaminacyjna 360,40
0.15 | Pom.techniczne 4,65
0.16 rlf:lz](t:(;;/il?elski 20
0.17 | Toaleta 4,25
Suma — parter 835,30
PIERWSZE PIETRO
1.01 | Audytorium 26,64
1.02 | Barek 47,37
1.03 | Sala spotkan 65,94
1.04 | Pracow. do 10 os6b 38,06
Suma — pierwsze 178,01
pietro
Suma — catosci 1.013,31
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Informacja o sposobie posadowienia budynku

W wyniku badan geotechnicznych okreslono warunki gruntowe jako proste i zaliczono do Il
kategorii geotechnicznej.

Fundamentowanie budynku zaprojektowano na stopach i tawach fundamentowych wg projektu
konstrukciji

Liczba lokali

Brak lokali mieszkalnych.

Na catos¢ obiektu sktadajg sie pomieszczenia dydaktyczne wraz z zapleczem socjalnym i
pomieszczeniami technicznymi.

Charakterystyka ekologiczna budynku oraz dane charakteryzuj ace jego
wptyw na srodowisko

3.7.1. Zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania  sciekow,

Zapotrzebowanie na czystg biezacg wode oraz ilosci sciekow bytowych wg projektu
technicznego Scieki bedg odprowadzane miejskiej sieci kanalizacyjnej. Woda deszczowa z
dachéw i powierzchni utwardzonych odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowe;.

3.7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z p odaniem ich

rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si e,
Przyjete w projekcie rozwigzania przegréd cieplnych i otworéw okiennych zmniejszajg
zapotrzebowanie cieplne, a tym samym ograniczajg emisje gazéw i dyméw powstatych przy
spalaniu.

3.7.3. Rodzaj iilo $ci wytwarzanych odpadow,

3.7.4.

3.7.5.

Na terenie dziatki wyznaczono miejsce sktadowania odpadéw, przeznaczonej do gromadzenia i
segregowania odpadow stalych, skad wywozone bedg przez wyspecjalizowane firmy na
podstawie umowy zawartej z inwestorem.

Odpady nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska.

Emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania, w szczeg6lno $ci jonizuj gcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakléce n, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasi egu ich rozprzestrzeniania si e,

W budynku nie przewiduje sie lokalizacji urzgdzen emitujgcych hatas lub wibracje przekraczajgca
dopuszczalne normy w stosunku do granic sasiednich terenéw. W budynku nie bedg
lokalizowane urzgdzenia emitujgce promieniowanie.

Wptyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym gleb e,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaz, = ze przyj ete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwi agzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ogran  iczaja lub eliminuj g
wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y
budowlane, zgodnie z odr ebnymi przepisami.

Obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne. Ziemia rodna z czesci budowlanej bedzie zagospodarowana na terenie dziatki.

Wystepuje drzewostan do wyciecia kolidujgcy z projektowanym budynkiem, zgodnie z odrebnym

wydanym zezwoleniem.

Dodatkowo, docelowo zostang wykonane nasadzenia wg wytycznych
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3.8. Analiza techniczna, $rodowiskowa i ekonomiczna
mozliwo $ci monta zu urz gdzen automatycznie reguluj gcych temperatur ¢

zrodet ciepta oraz analiza

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARTANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 1097,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII OHL [w] 64758
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 42635
SVAE"\?_I‘_I'YF&ECB;?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I F.?!’pom’ [KWh/rok] 13076
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Ee|/P0m: [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] 9233
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY E"Ebpom: [kWh/rok] 344
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 8101
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

|Wariant |

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Kottownia wegtowa do ogrzewania budynku oraz podgrzewania c.w.u. wraz z panelami fotowoltaicznymi

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 1097,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII ¢HL [w] 64758
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 42635
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eel,pom, [kwh/rok] 13076
WENTYLACI Lo

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA ’E_elrpom, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 9233
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY E?llpoml [kWh/rok] 344
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 8101
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0
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|Wariant Il

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Pompa ciepta do ogrzewania i przygotowania c.w.u. wraz z panelami fotowoltaicznymi.

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 1097,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII OHL [w] 64758
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 42635
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eel pom

WENTYLACI E€ I,P r [kWh/rok] 13076
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eel,pom, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] 9233
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eel,pom, [kWh/rok] 344
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 8101
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2

EMISJIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 11256,85 0,00
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNEJ  AEr [kg/rok] 0,0 11256,9
P WA EAEDUKCIA EMISIL oy [%/rok] 0,0 100,0
EMISIA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 28628,1 0,0
E(EBUKCJA EMISI CALKOWITE)  AECOD  [kg/rok] 0,0 28628,1
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII

CALKOWITE] €02 %ECO2  [%/rok] 0,0 100,0
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 416,4 0,0
REDUKCJA EMISII CALKOWITEJ CO - AECO [kg/rok] 0,0 416,4
D OWLS L SEDUKCA EMISIT ofECO  [%/rok] 0,0 100,0
EMISIA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 208,2 0,0
ggl;UKCJA EMISI CALKOWITE)  AEGO)  [kg/rok] 0,0 208,2
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII

CALKOWITE] S02 %ESO2  [%/rok] 0,0 100,0
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 34,8 0,0
EggUKCJA EMISIL CALKOWITE)  AENOD  [kg/rok] 0,0 34,8
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII

CALKOWITE] NO2 %ENO2  [%/rok] 0,0 100,0
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 65,2 0,0
EEE(%JV}@CJA EMISIL CALKOWITED  AEpviy  [kg/rok] 0,0 65,2
oWy o A EMISIL opEpyly  [%/rok] 0,0 100,0
EMISIA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 32,358 0,000
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g/I-E\BlZJ\}:CJA EMISI CALKOWITE)  AEcadza  [kg/rok] 0,00 32,36
PROCENTOWA REDUKCR EMISN  ggsadza [%/rok] 0,0 100,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,130 0,000
REDUKCJA EMISII CALKOWITE] BaP AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,1295
P W BAEDUKCREMISIL aoEBaP  [%/rok] 0,0 100,0

Wspétczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN- EN ISO 6946

Opis przegrody U [W/m?2xK]
Sciana zewnetrzna 0,20
Sciana wewnetrzna 25 cm 0,97
Sciana wewnetrzna 12 cm 1,55
Dach 0,15
Okno zewnetrzne 0,90
Drzwi zewnetrzne 1,30
Drzwi wewnetrzne 2,00
Podtoga na gruncie 0,18

Na podstawie przeprowadzonej analizy, jako zrodto energii i ciepta dla przedmiotowego budynku
wybrano wariant | Analiza przeprowadzona zostata na podstawie mozliwosci racjonalnego
wykorzystania oraz ze wzgledu na techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci.

W budynkach projektuje sie instalacje ogrzewania z zrédiem ciepta w postaci kotta weglowego.
Projektuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych montaz ogrzewania podiogowego oraz
nagrzewnic $ciennych. W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym projektuje sie niezalezny
regulator temperatury w pomieszczeniu — podigczony do regulatora centralnego. Uklad
regulacyjny wyposazy¢ w sterowniki z plynng nastawg temperatury wraz z mozliwoscig
programowania stref czasowych, obnizen nocnych oraz zaawansowanych funkcji czasowych
typu ,2weekend / urlop” z mozliwo$cig automatycznego uruchomienia uktadu o zgdanej porze.

3.9. Elementy wyposa zenia budowlano-instalacyjne

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA — projekt techniczny

Instalacja elektryczna obejmowaé bedzie instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz
zasilania poszczegoélnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku i zasilania gniazd ogélnego
przeznaczenia. Instalacja zabezpieczona bedzie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
Elementem instalacji elektrycznej bedzie réwniez instalacja informatyczna, telefoniczna,
monitoringu oraz odgromowa.

- INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA- projekt techniczny

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode z projektowanej sieci wodociggowej z
istniejgcego przytatza Maksymalne zapotrzebowanie na wode dla instalacji bytowo-
gospodarczej wynosi 0,84 dm3/s = 3,02 m3h. Przygotowanie cieptej wody bedzie realizowane
poprzez przytgcz do istniejgcej kottowni.

Scieki z budynku bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacze
wykona¢ z rur PVC @160. Przeptyw obliczeniowy przykanalika sanitarnego wynosi 2,5 dms/h.
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- INSTALACJA GRZEWCZA- projekt techniczny

Zrédtem ciepta budynku bedzie istniejgca kottownia weglowa. Projektuje sie wykonanie instalacji
c.0. zasilajgcej ogrzewanie podiogowe w budynku. Parametry instalacji przyjeto jako 40/30°C.

- INSTALACJA WENTYLACYJNA — MECHANICZNA- projekt techniczny

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z pomieszczen
dydaktycznych oraz zaplecza socjalno-technicznego. Caty uktad podzielono na cze$ci zgodnie z
wytycznymi projektowymi. Czerpnie i wyrzutnie z centrali projektuje sie jako $cienne. Odlegto$¢
ich lokalizacji zgodna z przepisami

3.10. Projektowane rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty, stopy i tawy fundamentowe zbrojone zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Beton
B-25

Wylewka, zbrojona krzyzowo w dwdch warstwach géra-dét grubosci 25cm

Beton B-25, zbrojenie wg projektu technicznego konstrukcji

Uktad konstrukcyjny budynku to ramy stalowe w ukfadzie stupéw i belek dachowych jedno lub
dwuspadowych. Sciane zewnetrzng stanowi plyta warstwowa gr.12cm z rdzeniem z pianki PIR
(wyjatek stanowig miejsca wymagajace zabezpieczenia pozarowego gdzie plyta warstwowa ma
wypetnienie z welny mineralnej).

Konstrukcje wewnetrznych $cian stanowi ruszt stalowy wypetniony bloczkami silikatowymi

Stropodach w obiekcie zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, prefabrykowane kanatowe
Wysokos¢ konstrukcyjna stropéw to 20 cm. Stropy nalezy wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25) i
zbroi¢ stalg klasy A-Ill (34GS).

Zaprojektowano w pomieszczeniu audytorium na scianach i suficie drewniane panele akustyczne
o parametrach jak produkt Wood Acustic Panels TB-78

Elementy zewnetrzne (oprécz stolarki okiennej i bram) zaprojektowano w kolorze RAL 7016
Elementy wewnetrzne w kolorze RAL 9010 badz biatym

Ukfad - rysunki architektoniczno-budowlane
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3.11. Ochrona przeciwpo zarowa obiektu

3.11.1.

3.11.2.

3.11.3.

3.11.4.

3.11.5.

3.11.6.

Informacje o powierzchni, wysoko  $ci i liczbie kondygnaciji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy hali wielofunkcyjnej.

Obiekt zlokalizowany jest w wojewddztwie opolskim, w powiecie kluczborskim, jednostka
ewidencyjna Kluczbork 160402_5, obreb ewidencyjny Bogdanczowice 0006, na dziatce nr 133/3.

Dane podstawowe budynku:

- najwieksza diugos¢ — 60,23 m

- najwieksza szerokos¢ — 14,98 m

- wysokosé — 8,17 m

- powierzchnia zabudowy — 896,20 m?

- powierzchnia wewnetrzna — 1031,40 m?
- kubatura — 5687 m?

- liczba kondygnaciji nadziemnych — 2

- liczba kondygnaciji podziemnych — 0.

Charakterystyka zagro zenia pozarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo oraz zagro zeniach wynikaj gcych z proceséw technologicznych

W budynku, materialy palne stanowi¢ beda elementy wystroju i wykonczenia wnetrz oraz
wyposazenie typowe dla obiektow szkolnych, warsztatowych (sprzet komputerowy, meble,
dokumenty, narzedzia itp.).

W obiekcie nie bedzie sktadowany materiat niebezpieczny pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” z uwagi na przeznaczenie i sposOb uzytkowania,
projektowany obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi, jako ZL Ill — uzyteczno$ci
publicznej, jako warsztaty szkolne.

Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na ka zdej
kondygnaciji, a tak ze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powi nny otwiera ¢ sie
na zewn gtrz pomieszcze h

W budynku wystepuje strefa zagrozenia ludzi ZL 1, w ktérej przebywaé beda tgcznie 132 osoby
(96 na parterze i 36 na | pietrze).

W budynku brak pomieszczenh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Informacje o podziale na strefy po  zarowe

Przedmiotowy budynek stanowi jedna, odrebng strefe pozarowa, oddzielong od innych
budynkow i granicy dziatki pasami wolnego terenu.

Strefa pozarowa warsztatéw szkolnych: ZL 1l o powierzchni 1031,40 m?.

Nie zostala przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ktéra dla budynkow
niskich o kategorii ZL Il wynosi 8 000 m?.

Gesto $¢ obci gzenia ogniowego poszczegOlnych stref po  zarowych PM wraz z warunkami
przyj etymi do jej okre $lenia

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL, nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.
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GestosC obcigzenia ogniowego pomieszczeh technicznych i pomocniczych, zwigzanych
funkcjonalnie ze strefg ZL Il wynosi ponizej 500 MJ/m2,

Informacje o klasie odporno $ci pozarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Wymagana klasa odpornosci pozarowej, ze wzgledu na budynek niski, dwukondygnacyjny, ze

stropem nad pierwszg kondygnacjg na wysokosci ponizej 9 m nad poziomem terenu, o kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill, to ,D”, (zgodnie z § 212 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy pozarowej D"

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku )
odpornosci gtéwna konstrukcjaistrop ¥  [$ciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja  |dachu zewnetrzna b 2 wewnetrzna ¥ dachu 3
budynku nosna

"D" R 30 -) REI 30 E| 30 (0<->i) -) -)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem 8§ 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

Elementy gtéwne konstrukcji budynku:

» glbwna konstrukcja nosna obiektu — R 30 — slupy stalowe HEA 260, zabezpieczone
certyfikowanymi $rodkami ognioochronnymi lub zabudowag systemowa,

* konstrukcja dachu — bez wymagan odporno$ci ogniowej — belki stalowe HEA 260 (elementy
stanowigce gtéwng konstrukcje nosng obiektu — zabezpieczone do klasy R 30 jw.),

* strop — REI 30 — strop zelbetowy,

» Sciany zewnetrzne — El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego) — piyta warstwowa
z rdzeniem PIR, pas miedzykondygnacyjny z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej lub
przeszklenia w klasie EI 30,

« $ciany wewnetrzne — bez wymagan odpornosci ogniowej — $ciany murowane,

* przekrycie dachu — bez wymagan odpornosci ogniowej — plyty warstwowe z rdzeniem PIR, na
konstrukcji stalowej; przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinno by¢é
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15,

» obudowa drég ewakuacyjnych (korytarzy) — El 15 — $ciany murowane,

 schody ewakuacyjne (stopnie i spoczniki) — R 30 — schody zelbetowe.
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W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, nalezy wykona¢ pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m i klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El
30, wraz z potgczeniem ze stropem.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, tj. 30 minut.

Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  budynku, nalezy = wykona¢ z  materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Informacje o wyst epowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagro  zenia wybuchem, w tym
pomieszcze h zagro zonych wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacj i ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgl edniaj ace liczb e i stan sprawno s$ci oséb przebywaj gcych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej.

W budynku, ukfad komunikacyjny oparty jest na przejsciach i dojsciach ewakuacyjnych.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia, ich szerokosé w
pomieszczeniu jest nie mniejsza niz 0,9 m, a dtugos¢ nie przekracza 40 m.

Dilugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 30 m przy jednym kierunku
dojécia (wtym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej). Szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej (korytarz) bedzie nie mniejsza niz 1,4 m, a wysokos$¢ co najmniej 2,2 m.

Ewakuacje z pomieszczen | pietra zapewnia otwarta klatka schodowa, ktérej parametry wynoszg
odpowiednio minimum 1,2 m dla szerokosci biegu, minimum 1,5 m dla szerokosci spocznika oraz
maksimum 0,175 m dla wysoko$ci stopni.

Gltéwne wyjscie ewakuacyjne (nr 1) z budynku (I pietro + korytarz parter + pomieszczenia parter)
przez drzwi dwuskrzydiowe symetryczne, o szerokosci 1,8 m (0,9 m + 0,9 m) i kierunku
otwierania zgodnym z kierunkiem ewakuacji, na zewnatrz budynku.

Drugie drzwi ewakuacyjne (nr 2) prowadzg bezposrednio z pomieszczenia 0.12, przez drzwi
dwuskrzydtowe symetryczne, o szerokosci 1,8 m (0,9 m + 0,9 m) i kierunku otwierania zgodnym
z kierunkiem ewakuacji, na zewnatrz budynku.

Trzecie drzwi ewakuacyjne (nr 3) prowadzg bezposrednio z pomieszczenia 0.14 przez drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 0,9 m i kierunku otwierania zgodnym z kierunkiem ewakuaciji, na
zewnatrz budynku.

Z pomieszczenia 0.14 o powierzchni przekraczajgcej 300 m? zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

W obrebie pomieszczenia warsztatu (0.12) zlokalizowano schody, prowadzgce do pomieszczenia
pracowni na | pietrze. Parametry schodow wynoszg odpowiednio minimum 1,2 m dla szerokosci
biegu, minimum 1,5 m dla szerokosci spocznika oraz maksimum 0,175 m dla wysokosci stopni.
Ewakuacja na zewnatrz bezposrednio przez wyjscie ewakuacyjne nr 2.

Schody (biegi i spoczniki) stuzgce celom ewakuacji, wykonane w klasie odporno$ci ogniowej R
30, jako schody zelbetowe.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej w klasie El 15 — $ciany murowane.
Wyjécia z pomieszczen na droge ewakuacyjng sg zamykane drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, po catkowitym otwarciu nie zawezajg wymaganej szerokosci
drogi ewakuacyjnej (drzwi dla ktérych nie ma mozliwosci spetnienia tego wymagania, nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz).
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3.11.10.Informacje o doborze urz gdzen przeciwpo zarowych oraz innych instalacji i urz gdzen
stuzgcych bezpiecze Astwu po zarowemu wraz z okre $leniem zakresu i celu ich stosowania
Instalacja elektryczna — obiekt, z uwagi na kubature przekraczajgcg 1000 m3, nalezy wyposazyé
w przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu elektrycznego , odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie moze powodowacd
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia energii, jak réwniez zadziatania agregatu
prgdotwérczego. Kabel sterujgcy dziataniem wylgcznika posiada¢ bedzie klase odpornosci
ogniowej E 90 (PH 90) wraz zjego elementami mocujgcymi. Przewody, kable zasilajgce i
sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych bedg posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej.
Element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zabudowac¢ w zlgczu gtéwnym, na
zewnatrz budynku.
Przycisk wyzwalajagcy zamontowaé obok wejscia gtéwnego oraz oznakowa¢ znakiem zgodnym z
PN — EN ISO 7010:2012.

Instalacja awaryjnego o $wietlenia ewakuacyjnego — zgodnie z 8§ 181 ust. 3 pkt 2) ppkt b)
~warunkéw technicznych”, na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie Swiattem
sztucznym, nalezy stosowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Dla dr6g ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie sztucznym Swiatlem (korytarz, klatka schodowa)
zostanie zastosowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z PN-EN1838 oraz PN-EN
50172 — natezenie 1 Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzenh przeciwpozarowych niebedgcych na drodze
ewakuacyjnej, czas dziatania 60 min — lampy muszg posiada¢ funkcje auto-test i certyfikat
CNBOP.

Instalacja wodoci agowa przeciwpo zarowa z hydrantami DN 25 — strefa pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ze wzgledu na powierzchnie przekraczajgca
1000 m?, budynek niski, wyposazona zostanie w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
hydrantami wewnetrznymi z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm. Instalacja
musi zapewni¢ swoim zasiegiem ochrone calej strefy pozarowej. Zaktada sie koniecznosc
jednoczesnego dziatania dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Instalacja odgromowa  — zgodnie z PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”.

Wyposa zenie w gas$nice — budynek zostanie wyposazony w normatywng ilos¢ gasnic do
gaszenia pozaréw grupy ABC. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie powinna przekroczy¢ 30 m oraz
zachowac nalezy dostep o szerokosci 1 m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub
3 dm? zastosowanego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100 m? w przypadku strefy ZL IlI.

Miejsce lokalizacji gasnicy nalezy oznakowaé¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN — EN
ISO 7010:2012.

Ogrzewanie obiektu — ogrzewanie przy wykorzystaniu nagrzewnic na cieptg wode. Podtgczenie
do kottowni zlokalizowanej poza budynkiem — poza opracowaniem.

Urzgdzenia przeciwpozarowe, zostang wykonane na podstawie projektow
technicznych/branzowych, uzgodnionych odrebnie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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3.11.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowla  nego do prowadzenia dziala h ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw pr zeciwpo zarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urz gdzen gasniczych i innych rozwi azaniach przewidzianych do
tych dziata i oraz d zwigach dla ekip ratowniczych i prowadz  gcych do nich doj $ciach

» Drogi po zarowe: zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, ze wzgledu na obiekt
zakwalifikowany jako niski, ZL Ill, o powierzchni powyzej 1000 m2, obejmujgcy kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza, wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga pozarowa przebiegaé bedzie wzdluz sciany
potudniowej budynku, w odlegtosci 5-15 m (blizsza krawedz). Pomiedzy tg drogg a Sciang
budynku nie bedg wystepowaly state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
0 wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych. Droge pozarowa stanowi¢ bedzie droga wewnetrzna, na
koncu ktérej przewidziano rozwigzanie umozliwiajgce zawrécenie pojazdu, w formie litery T,
o dtugosci ponizej 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Szerokosé
drogi spelnia wymég minimum 4 m oraz umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Do budynku zapewniono swobodny dojazd uktadem
drég wewnetrznych, prowadzacych od drogi dojazdowej od DK 42, 45.

e Zaopatrzenie w wod e do zewnetrznego gaszenia po zaru: wymagana ilos¢ wody dla
przedmiotowego obiektu, ze wzgledu na kubature powyzej 5000 m? i powierzchnie wewnetrzng
powyzej 1000 m? strefy ZL Ill, wynosi — 20 dm?3/s. Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ z co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych DN 80
zlokalizowanych w odlegtosci od 5 m do 75 m dla pierwszego i do 150 m dla kolejnych hydrantéw
od przedmiotowego budynku.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowano w odlegtosci 15 m, w kierunku potudniowym (przy
drodze wewnetrznej). Kolejny hydrant zewnetrzny, w odlegtosci 29 m w kierunku zachodnim —
przy wjezdzie od drogi dojazdowej od DK 42, 45.

Oznakowanie hydrantow zewnetrznych zgodnie z wymaganiami PN — EN ISO 7010:2012.

3.11.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi ha bezpie czenstwo po zarowe, w tym informacje
o parametrach wptywaj gcych na odlegto $ci dopuszczalne
Wymagane odlegto$ci minimalne, dla przedmiotowego budynku zawierajgcego strefe pozarowa

ZL 1

- 8 m od budynku ZL odlegto$¢ zostata zachowana,

- 8 m od budynku PM (Q4<1000) — odlegtos¢ zachowana,

- 15 m od budynku PM (1000<Q4<4000) — odlegtos¢ zachowana,
- 20 m od budynku PM (Q4>4000) odlegtos¢ zachowana.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od granic dziafki i obiektow sagsiednich spetniajg wymagania
okreslone w § 271 i § 272 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek zlokalizowano w nastepujacych odlegtosciach:

Od strony potudniowej — 82,75 m od granicy dziatki, 15,62 m od budynku szkoty;
od strony zachodniej — 18,35 m od granicy dziatki;

od strony pétnocnej — 4,45 m od granicy dziaiki;

od strony wschodniej — 8 m od granicy dziatki.

3.11.13.Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga hn ochrony
przeciwpo zarowej
Nie dotyczy.
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Uwaga:
» wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadaé dokumenty

formalno — prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej (deklaracje
zgodno$ci, aprobaty/krajowe oceny techniczne oraz certyfikaty);

» oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjS¢ ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z PN - EN ISO 7010:2012 w sposob dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji;

» przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu nalezy wykonac Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego;

 urzgdzenia przeciwpozarowe, wykona¢ na podstawie projektow technicznych/branzowych,
uzgodnionych odrebnie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.12. Uwagi ko ncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac wszystkie wymagane zezwolenia. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem os6b uprawnionych,

z zachowaniem przepiséw BHP.

» Materialy budowlane posiadajg wymagane atesty i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w/g wymogéw ITB i odpowiadajg stosownym normom.

» Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja
zgody projektanta.

W wypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy elementami
sktadowymi Projektu nalezy przed przystgpieniem do prac skonsultowac sie z Gtéwnym
Projektantem.

» Do realizacji projektu nalezy przystapi¢ jedynie z kompletem dokumentaciji projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny

» Dokumentacje projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny nalezy traktowac tgcznie.(wszystkie rysunki wraz z czescig opisowa)

» Wszystkie prace budowlane nalezy zleca¢ specjalistycznym firmom.
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4. Spis rysunkow

Rzut fundamentéw
Rzut parteru

Rzut pierwszego pietra
Rzut dachu

Przekréj pl-pl
Przekroj p2-p2
Przekroj p3-p3
Przekréj p4-p4
Elewacje

Zestawienie stolarki zewnetrznej, zestawienie stolarki wewnetrznej
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