SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA

ZADANIA:

PROJEKT BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 133/3 W
BOGDANCZOWICACH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332200-5
KOD CPV 45332300-6

KOD CPV 45332400-7

1. WSTEP

a)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w zakresie projektu budynku hali
wielofunkcyjnej zlokalizowanej na dz. nr 133/3 w Bogdanczowicach.

b) Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1a.

c) Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz instalacji wod.-kan.
- roboty murarskie i towarzyszace;

d) Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 Prawa Budowlanego, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001;
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji;

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoine

do wykonania instalacji wod.-kan. mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych,

wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym,

instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych z zastosowaniem ksztattek
0 pofaczeniach zaciskanych,



d) instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur Kanalizacyjnych kielichowych z PVC
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami,

e) rury i ksztattki musza posiadac atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w instalacjach
wody pitnej), wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz aprobate techniczng do stosowania w
budownictwie, wydang przez COBRTI INSTAL lub ITB. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy, przewidziane do zamontowania, nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (piasek, papier, itp.).

2.2 Armatura
Instalacja wodna ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz wyptywowa.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty montazowe
5.1.1. Instalacje wodociagowe

a) przewody wodociggowe montowane beda z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskowych;

b) instalacja prowadzona bedzie na poziomie piwnicy pod stropem;

c) poziome przewody powinny by¢ utozone ze spadkiem, umozliwiajgcym odwodnienie instalacji
i odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty czerpaine;

d) doprowadzenie przewoddéw do przybordw nalezy wykonaé jako Kryte;

e) wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé uktadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do Scian;

f) w miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen;



g) przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu;

h) dtugosc tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu;

i) rurociggi zimnej i cieptej wody nalezy izolowac termicznie;

) przejscia rurociggéw stalowych przez przegrody ogniowe nalezy zabezpieczy¢ masg
uszczelniajgcg zgodnie z aprobatg AT-15-3269/98 o odpornosci ogniowej tej Sciany (lub
réwnowazng);

5.1.1.1. Montaz armatury

a) instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg i wyptywowa, armature nalezy
montowac zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.1.1.2. Badanie i uruchomienie instalacji

a) instalacja przed zakryciem przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci;
b) z prdby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.1.2. Instalacja kanalizacyjna

a) instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC (o potgczeniach kielichowych taczonych
uszczelnionych uszczelkg gumowg, odprowadzenie Sciekow z urzadzen sanitarnych),

b) podejscia odptywowe wykonane z ksztattek o potgczeniach wciskowych uszczelnianych
uszczelkg gumowa,

c) piony zakoriczy¢ wywiewkami.

5.1.3. Montaz przybordw i urzadzen

a) Montaz przyborow sanitarnych i urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.1.4. Roboty murarskie towarzyszace
W zakres tych prac wchodzg nastepujace roboty:

- wykonanie przekué przez stropy i $ciany, wykonywanie bruzd poziomych w $cianach oraz
ich przykrycie po zmontowaniu instalacji wod.-kan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) kontrola jakosci robét, zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe”;

b) kazda dostarczona partia materialbw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta;

c) wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.



7. 0DBIOR ROBOT

a) odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne i
przemystowe”

b) po przeprowadzeniu prdb, przewidzianych dla danego rodzaju robodt, nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji;

c) przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakos$ci, wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokdt przeprowadzenia prdb szczelnosci instalaci.
8. 0BMIAR ROBOT

Ogoine wymagania, dotyczgce obmiaru, podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne” oraz w kosztorysie ofertowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci, podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne
i przemystowe

Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspoine wymagania i badania



