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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
(BIOZ)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt zagospodarowania dziatki budynku hali wielofunkcyjnej

Dziatka nr. 133/3, potozona w Bogdanczowicach

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Roniczego
im.ks.dr Jana Dzierzonia

Bogdanczowice 1A

46-233 Bakow

1.1 Zakres robot

Roboty przygotowawcze:
- wydzielenie tasmami ostrzegawczymi i ogrodzenie terenu objetego pracami
budowlanymi oraz postawienie tablic ostrzegawczych
- przygotowanie zaplecza budowy

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe:

Opis stanu istniejagcego budynkéw przeznaczonych do rozbiorki
Na dziatce 133/3 w jej potnocno-wschodniej czesci zlokalizowany zostat sktad popiotow z

kottowni weglowej przylegajacej do budynkow szkolnych. Brak doktadnych danych co do wieku

obiektu. Przypuszczalnie powstaty w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku i w latach
pézniejszych. Wykonany zostat z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Sktadowisko

sktada sie z dwoch boksow w formie prostokata zaznaczony na rysunku zagospodarowania

dziatki. Wymiar sktadowiska 23,30x10,00m

Stan techniczny budowli

Stan techniczny obiektu jest dobry. Przegrody zewnetrzne sg w minimalnym stopniu zawilgocone

co $wiadczy o szczelnosci betonu. Elementy nadajg sie do wykorzystaniu przy wykonaniu
nowego sktadowiska popiotéw

Uzasadnienie rozbidrki obiektu
Obiekt koliduje z lokalizacjg projektowanej hali wielofunkcyjnej — warsztatéw szkolnych.

Jednoczesnie po remoncie kottowni szkolnej i zastosowaniu nowych piecy nie jest konieczne gz

tak duze sktadowisko popiotu.

Opis rozbiorki
Obiekt zostang rozebrane catkowicie.
Rozbidrka prowadzona bedzie przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego w sposéb

nieucigzliwy dla mieszkancow dziatek sgsiednich. Rozbidrka rozpocznie sie od usuniecia
zalegajgcego popiotu oraz odkopaniu elementéw prefabrykowanych w czesci znajdujgcej sie
pod ziemig. Nastepnie zostang rozigczone poszczegdline elementy prefabrykowane miedzy
sobg oraz, za pomocg dzwigu, usuniete z terenu. Po rozbidrce teren nastgpi uporzgdkowany i
przygotowany pod nowy obiekt. Rozbiérka prowadzona bedzie recznie i mechanicznie zgodnie
z zasadami prowadzenia robét rozbiérkowych. Wszystkie materiaty po rozbidrce, nie
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wykorzystane przy budowie nowego sktadowiska popiotu, zostang zutylizowane zgodnie z
przepisami. Rozbidérka bedzie prowadzona z poszanowaniem mienia sgsiedzkiego oraz z
zasadami BHP chronigcymi pracownikéw. Przed przystgpieniem do rozbiérki przeprowadzony
zostanie instruktaz pracownikéw. Teren rozbidrki bedzie zabezpieczony tasmami
ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Materiat uzyskany z rozbidrki nie stanowi zagrozenia srodowiska, nie przedstawia szczegdélnej
wartosci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezaco lub sktadowany w wyznaczonym
miejscu do tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem na sktadowisko gruzu.
Elementy sktadowe bedag ztomowane, inne elementy wywozone na wysypisko.

Przyjete rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami

Obiekt oraz dziatka na ktorej sg zlokalizowane budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Roboty konstrukcyjno—-budowlane nowego obiektu:
- prace ziemne przy uzyciu ciezkiego sprzetu
- wykopy pod fundamenty oraz instalacje zewnetrzne
- prace nad konstrukcja no$ng
- wykonanie szalunkéw oraz konstrukcji projektowanych fundamentow
- wylewanie fundamentéw
- murowanie scian budynku
- montaz szalunkéw
- montaz pokrycia dachowego — prace na wysokosciach
- montaz przeszklen wielkogabarytowych

Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie posadzek z kostki brukowej wokdt zabudowy, ukfadanie kraty betonowe;j
- wykonanie dojs¢ i dojazdu do budynku
- montaz stolarki
- roboty wykonczeniowe elewacji
- zazielenienie terenu dziatki (sadzenie krzewéw ozdobnych, sianie trawy)
- wykonanie ogrodzen
- uprzatniecie placu budowy

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:
Jednoetapowa budowa budynku jednorodzinnego

1.2 Istniejgce obiekty budowlane

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie sktad popiotéw z kottowni weglowej przylegajgcej do
budynkéw szkolnych. Pozostata czes¢ czesci dziatki przeznaczonej pod inwestycje to istniejgcy
parking oraz tereny biologicznie czynne zarosnigte trawami i drzewami.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspotpraca z ciezkim sprzetem budowlanym
- przysypanie ziemig, wpadniecie do wykopu
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1.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji budowlanych
- mozliwos¢ przysypania ziemig
- mozliwosé upadku z wysokosci, wpadnigcia do wykopu
- mozliwos¢é porazenia prgdem
- mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi, wielkogabarytowymi elementami

1.5 Instruktaz pracownikéw:
- przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
wszyscy pracownicy biorgcy udziat w robotach, powinni zostaé zapoznani
z programem i charakterem zamierzonych robét oraz powinni zostaé
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania
- instruktaz powinien zosta¢ przeprowadzony na podstawie obowigzujgcych
przepisow BHP

1.6 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych:

- teren, na ktérym odbywa sie budowa, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi

- przed przystgpieniem do robé6t budowlanych pracownicy powinni byé
zapoznani z programem budowy i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

- przy prowadzeniu robét sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych
pracownikéw i maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng

- pracownicy biorgcy udziat w pracach spawalniczych powinni mie¢ stosowne
uprawnienia

- sprzet stosowany do prowadzenia i realizacji prac powinien mie¢
odpowiednie dokumenty i zaswiadczenia o dopuszczeniu go do uzytkowania

- podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenhstwa i higieny pracy obowigzujgce przy pracach na wysokos$ci oraz
na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajgcy
przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich wykonywanych metodg
zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy,
koca gasniczego oraz pojemnikéw z wodg i piaskiem, a takze apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom

1.7 Obowigzujace przepisy BHP, przepisy ochrony przeciwpozarowej

(wraz z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE
(z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

- Kodeks pracy, dziat 10, ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
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urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r w sprawie

bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r.

w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych (Dz. U. nr 26, poz.313 z pézniejszymi zmianami)
(Dyrektywa 90/269/EWG dotyczgca recznych prac transportowych)

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
obcigzenia oghiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
- Dyrektywa 92/58/EWG dotyczgca znakéw bezpieczenstwa (zatacznik do
obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 201.2001 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr.4,
poz.36)

- Ustawy z dnia 280.4.2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz
zmianie niektérych ustaw oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw okre$lajgce
minimalne wymagania dla $rodkéw ochrony indywidualnej, warunki i tryb
dokonywania oceny zgodnos$ci oraz sposéb oznakowania CE (dyrektywa
89/656/EWG dotyczaca stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j

mgr inz. arch. Maigorzata Gotgbek

data:

pieczatka i podpis:
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3. Oswiadczenie o mozliwosci podtgczenia budynku do sieci
cieptowniczej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt zagospodarowania dziatki budynku hali wielofunkcyjnej

Dziatka nr. 133/3, potozona w Bogdanczowicach

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Roniczego
im.ks.dr Jana Dzierzonia

Bogdanczowice 1A

46-233 Bakow

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z p6zniejszymi
zmianami, art. 33, ust. 2 pkt.10 i na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r — Prawo
energetyczne z pozniejszymi zmianami, art. 7b, ust. 3 pkt 2, oswiadczam, ze do
projektowanego budynku nie ma technicznej i ekonomicznej mozliwosci podtgczenia do
sieci cieptowniczej

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

mgr inz. arch. Maigorzata Gotgbek mgr inz. tukasz Plaza
data: data:

pieczatka i podpis pieczatka i podpis::



