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1. WSTEP

a)

Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania w zakresie projektu budynku hali
wielofunkcyjnej zlokalizowanej na dz. nr 133/3 w Bogdanczowicach.

b) Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1a.

c) Zakres rohot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz instalacji c.o.
- roboty murarskie i towarzyszgce;

d) Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 Prawa Budowlanego, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001;
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji;

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoine

do wykonania instalacji c.0. mogg byC stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych,

wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym,

instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z stalowych ocynkowanych z zastosowaniem
ksztattek o potgczeniach zaciskanych,

rury i ksztattki muszg posiadac aprobate techniczng do stosowania w budownictwie, wydang
przez COBRTI INSTAL Iub ITB. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy,
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przewidziane do zamontowania, nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (piasek, papier, itp.). Dostarczone na budowe rury powinny byc proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami,

e) przewody nalezy prowadzic w miejscach jak pokazano na rysunkach, ze spadkiem 3%. w
kierunku rozdzielacza,

f)  umocowanie przewodow do scian wykona¢ uchwytami podwojnymi stalowymi,

g) przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o 2
dymensje wigkszych od $rednicy przewodu.

2.2 Ogrzewanie podiogowe

Przewiduje sie montaz ogrzewania podtogowego w budynku wykonanego z rur wielowarstwowych PE.
Zasilanie instalacji ¢.0. odbywac si¢ bedzie z istniejgcych kottow znajdujacych sie w kottowni budynku
szkoty.

2.3 Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych

Przewiduje sie podtgczenie instalacji c.0. do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.
wykonanego z rur stalowych. Zasilanie instalacji c.0. odbywac sig¢ bedzie z istniejacych kottow
znajdujgcych sie w kottowni budynku szkoty.

2.4 Kurtyny powietrzne elektryczne

Przewiduje sie montaz kurtyny powietrznej elektrycznej. Montaz nad drzwiami wejsciowymi.
Lokalizacja zgodnie z projektem.

2.5 Grzejniki ptytowe elektrycznych

Przewiduje si¢ montaz grzejnikdw ptytowych elektrycznych.

2.6 Grzejniki tazienkowych elektrycznych

Przewiduje sie¢ montaz grzejnikdw fazienkowych elektrycznych.

2.7 Armatura

Instalacja c.0. ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz regulacyjna.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Rury



Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczana w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montazowe

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

przewody c.0. montowane beda z stali ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych;

instalacja prowadzona bedzie na poziomie parteru, podejScia pod grzejniki prowadzi¢ w
posadzce lub listwach przypodtogowych, piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po
Scianach i obudowac piytg g-k;

poziome przewody powinny by¢ utozone ze spadkiem, umozliwiajgcym odwodnienie instalacji
i odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty instalacji;

wewnetrzne przewody powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
scian;

w miejscach przejsc rurociggoéw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen;
przejScia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwosé osiowego
ruchu przewodu;

dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci Sciany lub stropu;

rurociggi nalezy izolowac termicznie;

przejScia rurociggdw stalowych przez przegrody ogniowe nalezy zabezpieczy¢ masg
uszczelniajgcg zgodnie z aprobatg AT-15-3269/98 o odpornosci ogniowej tej Sciany (lub
réwnowazng);

kompensacjge realizujemy poprzez montaz punktéw statych w rozstawie co 10m, przez punkty
state rozumiemy tu uchwyt blokowany dwoma ksztattkami.

5.1.2. Montaz armatury i osprzetu

a)

rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocag potgczen zaciskanych, z
zastosowaniem ksztattek systemowych. Uszczelnienie za pomocg uszczelek oringowych
wkomponowanych w strefe ztgcza.

kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzanie dziatania zaworow,

- dopasowanie ksztattki,

- zaprasowanie potgczenia za pomocg zaciskarki;

na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
aby zapewnic¢ do niej swobodny dostep;

zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacii i kontroli;



5.1.3. Badanie i uruchomienie instalacji

a) instalacja przed zakryciem przewodow musi byé poddana probie szczelnosci;

b) instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,

c¢) badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C,

d) probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e) wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie
stwierdzono przeciek6w ani roszenia,

f)  po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, (podczas
Sezonu grzewczego),

g) proba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacii.

h) z prdby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.1.4. Roboty murarskie towarzyszace

W zakres tych prac wchodzg nastepujace roboty:

- wykonanie przekué przez stropy i $ciany, wykonywanie bruzd poziomych w $cianach oraz
ich przykrycie po zmontowaniu instalacji c.o.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a)

kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe”;

kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta;

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robGt zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. 0DBIOR ROBOT

a)

odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne i
przemystowe”

po przeprowadzeniu prob, przewidzianych dla danego rodzaju robot, nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji;

przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakos$ci, wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokot przeprowadzenia prdb szczelnosci instalaci.

8. 0BMIAR ROBOT



Ogdlne wymagania, dotyczgce obmiaru, podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne” oraz w kosztorysie ofertowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci, podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom Il — instalacje sanitarne
i przemystowe

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-02415 Ogrzewanie i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych . Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-90/M-75003 Armatura instalaciji centralnego ogrzewania. 0gdlne wymagania i badania
PN-EN 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442: 1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)

PN —B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce wody



