UWAGI
1. POZIOMY PODANO W [m], WYMIARY PODANO W [cm],

2. WSZYSTKIE SLUPY STALOWE NALEZY LACZYC ZE SCIANAMI NA
STRZEPIA,

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

4. Z FUNDAMENTOW WYPUSCIC ZBROJENIE POD SLUPY/SCIANY.

5. PRZEBICIA WG. PROJEKTOW INSTALACJI !

6.  POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE "CHUDEGO" BETONU O
GRUBOSCI 10cm - Z C8/10. NIE DOPUSCIC DO ZALANIA WYKOPU!

7. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE WG. DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH.

8. FUNDAMENTY (ZBROJENIE) NALEZY POLACZYC ZE SOBA TASMA
STAOWA W CELU  ZAPEWNIENIA UZIEMIENIA KONSTRUKCJI OBIEKTU - WG.
PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNE.J.

9.  ZBROJENIE WIENCOW/BELEK ZAKOTWIC W ELEMENTACH
DOCHODZACYCH

10.  SCIANY DZIALOWE DYLATOWAC 3cm OD STROPU

MATERIAL:
- BETON C30/37 (W8)

SCIANY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE WYLEWANE RAZEM Z LAWAMI

SCIANY: BLOCZEK SILIKATOWY KL.15MPa, zaprawa M10, spoina normalna
STAL A-IlIN (RB500W)

OTULINA fundamentow 5cm

OTULINA pozostatych elementéw 2,5cm

BETON PODKLADOWY 5CM

IZOLACJA 2X DYSPERBIT

KONSTRUKCJE STALOWE wykona¢ na podstawie projektow warsztatowych:
klasa konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2.
klasa tolerancji B wymiaréw liniowych wg PN-EN ISO 13920
klasa tolerancji F prostoliniowosci, ptasko$ci i réwnolegtosci wg PN-EN ISO
13920
tolerancje podstawowe i funkcjonalne (klasa 1) wg PN-EN 1090-2
gatunek stali S355J0
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji: C3
-klasa odporno$ci ogniowej konstrukcji gtéwne R30
-kolor wg architektury

REWZIA OPIS REWIZJI DATA REWIZA

INWESTOR:

oz. Stezenia oz. Ptatwie
1 poz. Stezens 2][3 poz. Platie L 5 10 11 12 13 14
640.0 50.0 640.0 470.0 470.0 620.0 620.0 340.0 740.0 4L40.0 740.0 195.0
IPE_200/6550 IPE 200/9350 2 IPE_200/12350 EJ IPE_200/3355 -4.0\ IPE_200/7375
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Detal stabilizacji ptatwi
wykonat stotki

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im.ks.dr Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach
Bogdanczowice 1A
46-233 Bakow
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HALA WIELOFUNKCYJNA

Bogdanczowice 1A
46-233 Bakow
dz. nr133/3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SILESIAN DESIGNERS SILESIAN DESIGNERS Dominik Krajewski
ul. Bohaterow Monte Cassino 12, 40-231 Katowice
www.silesian-designers.ct8.pl/

tel.: +48 516-069-218; email: silesian-designers@wp.pl

TYTUL RYSUNKU:
Rzut dachu
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