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ok.01  PROFILE FASADOWE Z DRZWIAMI-SZKLENIE ZEWNETRZNE ok.02  PROFILE FASADOWE-SZKLENIE ZEWNETRZNE
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N , kolor stolarki RAL 9010 N szyba wewnetfrza bezpieczna, na pigtrze \\ kolor stolarki od wewnatrz RAL 9010
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ok.03  PROFILE FASADOWE-SZKLENIE ZEWNETRZNE dz.02 DRZWI ZEWNETRZNE
3 aluminium o szt S— N > aluminium
akiet tréjszybowy min.U=0,9 W/m2K \ ’ kolor stolarki od zewnatrz RAL 7016
Bstrabiate TR | MR | W TR | PR | SR TR AN / Kolor stolarki od wewnatrz RAL 9010
N\ 7
szyba wewnetrza bezpieczna przenoszaca 5000 N % klafmka w kolorze RAL 7016
obcigzenia jak barierka widok \\ // tasma wiatroizolacyjna od zewnatrz
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ok.04A  PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE WEWNETRZNE ok.04B  PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE WEWNETRZNE
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/ kolor stolarki RAL 9010 \ kolor stolarki RAL 9010 SO aluminium T — aluminium
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ok.06 PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE WEWNETRZNE ok.07 PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE WEWNETRZNE
— aluminium Sf— aluminium .
szyba wewnetrza bezpieczna , szyba yewnefrza bezpieczna
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