SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA

ZADANIA:

PROJEKT BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 133/3 W
BOGDANCZOWICACH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1

1. WSTEP

a)

b)

Przedmiot Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie projektu budynku hali
wielofunkcyjnej zlokalizowanej na dz. nr 133/3 w Bogdanczowicach.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1a.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu budowe
instalacji wentylacji mechanicznej.

W tym celu nalezy wykonac:

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych,

- regulacje wydajnosci powietrza przy pomocy regulatoréw,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- rozruch instalacji,

- sterowanie i automatyke wg projektu branzy elekirycznej opracowanego na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechaniczne;j,

- roboty murarskie i towarzyszace.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Specyfikaciji Technicznej - "Wymagania ogdlne"

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Techniczne;
- ,Wymagania ogéine”.



a) Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

b) Wszystkie materialy, uzyte do wykonania instalacji, musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

c) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzgdzen powinien odpowiadac co najmniej
wilasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j,

d) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

e) Szczelno$C potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiadaé wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

f) Nalezy zapewnic fatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacii lub wymiany.

g) Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

a) Dostarczone na budowe przewody wentylacyjne powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami;

b) Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiardw kanatu;

c) Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej
dla wymiaréw kanatu. Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy
ksztattek o boku mniejszym od 400mm);

d) Wymiary przewod6w o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

e) Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434;

f)  Potgczenia kanatéw prostokgtnych przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowe;.

g) Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001.

h) Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.2. OSPRZET WENTYLACYJNY

QO

) wentylatory kanatowe i $cienne

- nalezy stosowac wentylator kanatowy,

- pofaczenie wentylatora z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy kroéca przytgczeniowego,
- silnik wentylatora - jednofazowy, przeznaczony do pracy w sieci 230V, czestotliwo$¢ 50Hz,
- nalezy stosowaé wentylator Scienny

- silnik wentylatora - jednofazowy, przeznaczony do pracy w sieci 230V, czestotliwos¢ 50Hz,



b) centrale wentylacyjne

- uktad nr 1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, wiszaca, Vn=3500m%/h,
Vw=3500m%h, przeciwprgdowy wymiennik ciepta, filir G4, nagrzewnica wodna
(Qg=13,80kW)

- uktad nr 2 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, wiszaca, Vn=3500m%/h,
Vw=3500m?/h, przeciwpragdowy wymiennik ciepta, filtr G4, nagrzewnica wodna (Qg=6,50kW)

- uklad nr 3 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, wiszgca, Vn=2620m%h,
Vw=2570m?%/h, przeciwprgdowy wymiennik ciepfa, filtr G4, nagrzewnica wodna (Qg=5,30kW)

- uklad nr 4 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, wiszgca, Vn=2620m%h,
Vw=2570m?/h, przeciwprgdowy wymiennik ciepta, filtr G4, nagrzewnica wodna (Qg=4,60kW)

c) tumiki

- jako prostokgtne ttlumiki akustyczne nalezy stosowacC kanatowe ttlumiki akustyczne w
wykonaniu kulisowym,

- obudowa ttumikéw z blachy ocynkowanej z dodatkowym usztywnieniem,

- wypetnienie kulis z materiatu dZwigkochtonnego, nie majgcego wptywu na zdrowie
cztowieka,

- tlumiki powinny by¢ wyposazone w ramki przytaczeniowe,

- jako okragte ttumiki akustyczne nalezy stosowac ttumiki z dodatkowym rdzeniem ttumigcym,

- potgczenie wilotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy, koftnierz
lub pofaczenie uszczelka wargowa,

- wszystkie thumiki i kulisy powinny by¢ wyposazone w komplet materiatdw montazowych,

- tlumnosé potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN IS0 7235,

d) elementy koricowe sieci przewodow
Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje elementoéw koricowych:

- anemostat nawiewny/wywiewny wyposazony w skrzynke rozprezng i przepustnicg. Materiat i
sposdb wykoniczenia oraz kolor powinien by¢ uzgodniony z architektem,

- czerpnia scienna, wyrzutnia dachowa wraz z kompletem materiatéw montazowych. Materiat
i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinien by¢ uzgodniony z architektem.

e) odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych za pomocg rur PP

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robot, jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktladowania materiatow podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogéine”.



Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Przewdz
ksztattek oraz osprzetu wentylacyjnego moze si¢ odbywac wytacznie samochodami skrzyniowymi.
Pozostate materiaty powinny by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi Srodkami przewozu. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania elementéw instalacyjnych nalezy unika¢ ich
zZanieczyszczenia.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci stanu
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robot. Wykonanie zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynaciji robot
instalacyjnych. Przed przystapieniem do robot wentylacyjnych nalezy rozezna¢ uktad potozonych
weczesniej instalaciji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych.

5.1. MONTAZ PRZEWODOW

a) Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

b) Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podparé, zawiesia powinny by¢
wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne.

c) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢é odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

d) Odlegto$¢ pomiedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalana z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej
szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcii.

e) Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

- przewodow,

- materiatu izolacyjnego,

- elementdw instalacji nie zamocowanych, ale zamontowanych w sieci przewoddw np. ttumikéw,
przepustnic itp.,

- elementow sktadowych podpdr i podwieszen.

f) Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

g) Potaczenia kanatéw wykonac za pomocg kotnierzy oraz muf.

h) Kanaty instalacji wentylacji nalezy wyposazy¢é w szczelne otwory rewizyjne do czyszczenia
rozmieszczone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

i)  Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci
i szczelnoSci przewoddw, jak réwniez wtasnosci ciepinych i akustycznych.

i) W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaSlepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych srednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej srednicy 200mm, lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w Tablicy 1.

Tablica 1.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.



Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

1) otwar rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

k) W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w Tablicy 2.
Tablica 2.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiary boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
1)s A B
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400
2) 600 500
1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

[) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia i serwisu do nastepujacych, zamontowanych w

przewodach urzgdzen:

- przepustnice (z dwoch stron)

- filtry (z dwdch stron)

- nagrzewnice i chiodnice (z dwoch stron)

- klapy przeciwpozarowe (z dwdch stron)

- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

- ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron)

- urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwach stron)

Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjgtkiem nagrzewnic i chtodnic).

m) Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki o kacie wigkszym niz 45° a odlegtos¢ miedzy
otworami nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

n) Nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze, uziemiajgc kanaty wentylacyjne poprzez podigczenie
ich z obudowg wentylatora przewodem o przekroju min. 6mm?

0) Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddow lub
przewodow z izolacjg. Przejscia te nalezy zabezpieczy¢ materiatami nie przenoszacymi drgan.

p) Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w

sposadb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.




q) Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
w miejscach ubytku powtoki cynkowej. Elementy pomocnicze nie ocynkowane (podpory, uchwyty
itp.) oczyscic¢, a nastepnie malowac farbg ftalowg antykorozyjng podktadowg.

5.2. WENTYLATORY
a) Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich drgan
na instalacje poprzez stosowanie fgcznikéw elastycznych.
b) Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

5.3. CZERPNIE | WYRZUTNIE
a) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjng przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych
itp.

5.4. TLUMIKI HALASU
a) Tlumiki hatasu powinny byé potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym kierunek przeptywu oraz wersje usytuowania ttumika w
instalacii.
b) Sie¢ przewodow nalezy f3czy¢ z ttumikiem za pomocag tagodnych ksztattek przejsciowych.

5.5. 1Z0LACJE
a) Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matg
kauczukowg grubosci 25mm.
b) Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewngtrz budynku nalezy zaizolowac wetng
mineralng gr. 50mm pod ptaszczem z blachy ocynkowane;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonanych robot.

Kontrola jakosci materiatéw i rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow i
wykonanych rob6t z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacii
projektowej — w tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST, mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002
r.

Przed przystgpieniem do badan urzadzer wentylacyjnych nalezy dokonaé przeglagdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji.



Na tym etapie nalezy réwniez wykonac¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg
zainstalowanych elementdw i urzadzen.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczgce:
podstawowych danych eksploatacyjnych, inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty
bezpieczenstwa, dziennik budowy), eksploataciji i konserwacii (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktdrej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegolne elementy instalaciji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

W czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac wydajnosci otwordéw wentylacyjnych.

ODBIOR ROBOT
7.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC PRZY ODBIORZE

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

C) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

7.2. BADANIE 0GOLNE

Badanie ogoine obejmuje sprawdzenie:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci oznakowania;

e) Realizacji zabezpieczenn przeciwpozarowych (rozmieszczenie Kklap p. poz., powtok
ogniochronnych, itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych, zabezpieczen
antykorozyjnych  konstrukcji wsporczych i montazowych, zainstalowania urzgdzen,
zamocowania przewodow, itp. w sposdb niepowodujgcy przenoszenia drgan;

0) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

7.3. BADANIE WENTYLATOROW | INNYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH,



a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty podtgczone w sposob prawidtowy;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zamontowania silnikéw;

f) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

Q) Sprawdzenie wyrywkowe zgodno$ci z danymi projektowymi (dotyczy central wentylacyjnych).

7.4. BADANIE FILTROW

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i kasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

C) Sprawdzenie czystosci filtra.

7.5. BADANIE SIECI PRZEWODOW

- badanie wyrywkowe szczelnoSci pofgczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykows;
- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.6. BADANIE NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
7.7.0DBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot bez kontroli pracy instalacji. Odbioru
rob6t dokonuje Kierownik Budowy wraz z branzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7.8. 0DBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Kierownika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Kierownika
Budowy, branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ogoéinymi
i dodatkowymi informacjami technicznymi.

OBMIAR ROBOT
0golne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdine”
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdine”



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z p6zniejszymi zmianami).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatoSciowe.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogoline i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach



