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3. Czesé opisowa

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budynek hali wielofunkcyjnej — warsztaty szkolne

3.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji stanowi czes¢ dzialtki nalezgcej do Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego. Na dzialce znajduje sie kompleks budynkdéw wraz z infrastruktura obstugujgcg
Teren przedmiotowej dziatki w cze$ci wyznaczonej pod realizacje hali wielofunkcyjnej jest ptaski,
jego rzedne wynoszg 203,2 — 203,8m n.p.m

W znacznej czesci w miejscu lokalizacji zamierzenia budowlanego w znajdujg sie obecnie
stanowiska parkingowe. Na obszarze dziatki wyznaczonej pod inwestycje znajdujg sie réwniez
prefabrykowane elementy zelbetowe tworzgce otwarty boks sktadowiska popiotu niedalekiej
kottowni przyszkolnej. Rzeczone sktadowisko zostanie zlikwidowane, a czes¢ elementdéw
zelbetowych zostanie wykorzystanych do wykonania sktadowiska popiotu w nowej lokalizacji
zaznaczonego ha rysunku projektu zagospodarowania dziatki .

Opis rozbiorki znajduje si e w BIOZ w cze $€ Il UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA
Obszar dziatki wyznaczony pod inwestycje porosnieta jest roslinnoscia trawiastg oraz drzewami.

W wyznaczonej lokalizacji znajduje sie réwniez infrastruktura techniczna, ktéra zostanie
przebudowana i rozbudowana zgodnie z potrzebami

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

3.3.1. Usytuowanie obiektu na dziatce

Obiekt usytuowano w pétnocno-wschodniej czesci dziatki w odlegtosci 4,45m od pétnocnej
granicy, 8,00m od wschodniej. Odlegtos¢ od zachodniej granicy to w najblizszym miejscu 18,35m
natomiast od potudniowo odlegtos¢ ta wynosi 82,75m.

Odlegtos¢ w najblizszym miejscu od istniejgcych budynkéw Zespotu Szkét to 15,62m
Poziom 0,00 ustalono na poziomie 203.85m n.p.m.

Zaprojektowany uktad nie bedzie powodowat sptywu wéd opadowych na dziatki sgsiednie oraz
zmiany przeptywu wéd gruntowych

3.3.2. Wejscia i dojazd do budynku

Glowne wejscie do budynku usytuowano w srodkowej czesci na elewacji potudniowej.
Zaprojektowano réwniez dodatkowe wejscia do budynku stanowigce wyjscia ewakuacyjne oraz
wynikajgce z uktadu funkcjonalnego obiektu. Dojazd do budynku stanowi istniejgcy wjazd na
teren dziatki, na ktérym znajduje sie Zespét Szkét i poprzez droge wewnetrzng prowadzi do
nowoprojektowanego obiektu w czesci pétnocno-wschodniej catego terenu szkolnego.

3.3.3. Miejsce sktadowania odpadow

Na terenie dziatki wyznaczono nowe miejsce gromadzenia odpadow zaznaczone na rysunku
zagospodarowania dziatki (mgo). Jest to utwardzony, ogrodzony i zamykany plac z zadaszeniem
z zamykanymi kontenerami. Odlegto$¢ miejsca gromadzenia odpadéw zgodna z przepisami i
wynosi 27m od wschodniej granicy dziafki.
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3.3.4. Miejsca postojowe i uktad komunikacyjny nad  zialce
Zaprojektowano miejsca postojowe we wschodniej czesci terenu szkolnego. Nowa lokalizacja
parkingow obejmuje 23 stanowiska parkingowe o wymiarach zgodnych z przepisami 250x500cm
wraz z dojazdem w odlegtosci 6m od wschodniej granicy dziatki.
Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki burkowej betonowej grubo$ci 8cm w formie jak kostka
firmy Kost-bet, model Arkonada w kolorze Standard Grafit. Pod kostkg znajdowac sie bedg
warstwy podktadowe mi liczgc od spodu bedzie to warstwa gruntu stabilizowana spoiwem
gr.15cm Rm=1,50MPa, nastepnie podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie grubo$ci 15cm oraz podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm.

Wokot zaprojektowano ograniczenie z kraweznika betonowego

Zostang wykonane spadki porzeczne na drodze dojazdowej oraz stanowiskach postojowych
wynoszace 2%.

3.3.5. Zielen
Czes¢ dziakki przeznaczona pod realizacje nowego obiektu dla Zespotu Szkét porosnieta jest
rodlinnoscia trawiastg oraz drzewami. Kolidujgce drzewa do wycinki zostaly zaznaczone na
rysunku zagospodarowania dziatki i oznaczone numeracjg od 01 do 18. Wystepujgcy drzewostan
do wyciecia kolidujgcy z projektowanym budynkiem, zgodnie z odrebnym wydanym
zezwoleniem.
Dodatkowo, docelowo zostang wykonane nasadzenia (zaznaczone na rysunku
zagospodarowania dziatki) zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o mozliwosci wycinki
drzew.

3.3.6. Parametry techniczne sieci i urz adzen uzbrojenia terenu
Przebieg sieci instalacyjnych zaznaczono kolorami na projekcie zagospodarowania dziaki

Przylgcze elektryczne — zapewnione bedzie w ramach istniejgcego przylgcza do budynku szkoty.
Oswietlenie wokot budynku zostanie przebudowane i dostosowane do nowego
zagospodarowania terenu. Szczegoty w projekcie technicznym.

W ramach obecnego zagospodarowania terenu znajdujg sie lampy oswietlenie zewnetrznego,
ktére w duzej mierze zostang zdemontowane, a czes$¢ z nich zostanie, po odmalowaniu,
ponownie zainstalowana jako o$wietlenie nowoprojektowanego parkingu.

Pomiedzy istniejacym budynkiem szkoly, a projektowang halg warsztatéw szkolnych
zamontowane zostanie nowe oswietlenie wysokosci 120cm w formie jak lampa firmy Elmarco
model Bolard

Zrédtem ciepta budynkéw bedg istniejgce kotly weglowe zlokalizowane w istniejgcej kottowni.
Doprowadzenie rurociggéw instalacji ogrzewania do projektowanego budynku. Szczegoty w
projekcie technicznym.

Zasilanie w wode uzytkowg poprowadzono réwniez z istniejgcej kottowni. Szczegoty w projekcie
technicznym.

Projektuje sie podigczenie budynku do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dzialki.
Przebieg sieci zgodnie z rysunki projektu zagospodarowania dziatki. Szczegély w projekcie
technicznym.

Rury spustowe z dachu budynku nalezy poditgczy¢ poprzez projektowang kanalizacje deszczowa
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Lokalizacja projektowanych urzadzen i przewodow
zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania dziatki. Szczegéty w projekcie technicznym.
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3.4. Zestawienie powierzchni

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ

Nazwa iloé¢ | jedn.

1 | Powierzchnia dziatki 29.600 — 100% | m2

2 | Powierzchnia zabudowy 4.870,2 — 16,45% | m?
Powierzchnia zabudowy 3.974,00 | m?
Powierzchnia zabudowy 896,20 | m?

3 | Powierzchnie utwardzone 4.955,0 — 16,73% | m?

4 | Powierzchnia biologicznie czynna 19.774,8 — 66,82% | m?

5 | Intensywnos$é zabudowy 0,25

3.5. Informacja o ograniczeniach zabudowy, o wpisie do rejestru zabytkow i strefy
ochrony konserwatorskiej, wptywu eksploatacji gorni czej, o charakterze i
cechach istniej gcych i przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higeny
i zdrowia u zytkownikéw

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren oznaczony zostat symbolem
21Up. Zaprojektowany obiekt stanowi uzupetnienie i rozwiniecie mozliwosci nowoczesnego
ksztalcenia w Zespole Szkot co stanowi przeznaczenie podstawowe terenu przeznaczonego pod
budynki oswiaty. Parametry intensywnosci zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej
zgodna z zapisami Planu Miejscowego.

Projektowany budynek nie przewyzsza istniejgcych obiektow Zespotu Szkét. Kat dachu to 12
stopni. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodéw

Obszar nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej oraz wplywu eksploatacji gorniczej

Brak cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikow
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3.6. Ochrona przeciwpo zarowa obiektu

3.6.1. Informacje o powierzchni, wysoko  $ci i liczbie kondygnaciji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku hali wielofunkcyjnej. Obiekt
zlokalizowany jest w wojewddztwie opolskim, powiat kluczborski, jednostka ewidencyjna
Kluczbork 160402_5, obreb ewidencyjny Bogdanczowice 0006, na dziatce nr 133/3

Dane podstawowe:

- najwieksza diugos¢ — 60,23 m

- najwieksza szerokos$¢ — 14,98 m

- wysoko$¢ — 8,17 m

- powierzchnia zabudowy — 896,20 m?

- powierzchnia wewnetrzna (pow. wewn. nie jest rownoznaczna z pow. uzytk.) — 1 031,40 m?
- kubatura — 5 687 m3

- liczba kondygnaciji nadziemnych — 2

- liczba kondygnaciji podziemnych — 0

3.6.2. Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania

3.6.3.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania, obiekt
zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi, jako ZL 11l — uzyteczno$¢ publiczna, warsztaty szkolne

Informacje o klasie odporno $ci pozarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez  $ciany zewn etrzne i dachy
Wymagana klasa odpornosci pozarowej, ze wzgledu na budynek niski, dwukondygnacyjny, ze

stropem nad pierwszg kondygnacjg na wysokosci ponizej 9 m nad poziomem terenu, o kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill, to ,D”, (zgodnie z § 212 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcjalstrop D |§ciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja  |dachu zewnetrzna b 2 wewnetrzna ¥ dachu 9
budynku nosna
"D" R 30 -) REI 30  EI 30 (o<->i) -) -)
g Oznaczenia w tabeli:
a R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
n klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
a E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, Iukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni, nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.
%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

O Mmoo — X

OS> ~T0T Qo
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Elementy gtéwne konstrukcji budynku:

» Sciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego) — piyta warstwowa
z rdzeniem PIR, pas miedzykondygnacyjny z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej lub
przeszklenia w klasie EI 30,

« Sciany wewnetrzne — bez wymagan odpornosci ogniowej — $ciany murowane,

* przekrycie dachu — bez wymagar odpornosci ogniowej — plyty warstwowe z rdzeniem PIR, na
konstrukcji stalowej; przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, nalezy wykona¢ pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m i klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30, wraz z potgczeniem ze stropem.

Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej dla sciany zewnetrznej, tj. 30 minut.

Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  budynku, nalezy wykona¢ z  materialow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Informacje o wyst epowaniu zagro zenia wybuchem, w tym informacje dotycz ace
pomieszcze N zagrozonych wybuchem oraz stref zagro zenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecz enstwo po zarowe, w tym informacje
o odlegto sciach od s asiaduj acych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wptywaj acych na odlegto $ci dopuszczalne

Wymagane odlegto$ci minimalne, dla przedmiotowego budynku zawierajgcego strefe pozarowa
ZL Il

- 8 m od budynku ZL odlegto$¢ zostata zachowana,

- 8 m od budynku PM (Q4<1000) — odlegtos¢ zachowana,

- 15 m od budynku PM (1000<Q4<4000) — odlegtos¢ zachowana,

- 20 m od budynku PM (Q4>4000) odlegtos¢ zachowana.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od granic dziatki i obiektow sasiednich spetniajg wymagania
okreslone w § 271 i § 272 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek zlokalizowano w nastepujacych odlegtosciach:

Od strony potudniowej — 82,75 m od granicy dziatki, 15,62 m od budynku szkoty;
od strony zachodniej — 18,35 m od granicy dziatki;

od strony pétnocnej — 4,45 m od granicy dziaiki;

od strony wschodniej — 8 m od granicy dziatki.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlane go i terenu do prowadzenia dziala n

ratowniczych, w tym informacje o drogach po  zarowych i zaopatrzeniu w wod e do

zewnetrznego gaszenia po zaru

Drogi po zarowe: zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, ze wzgledu na obiekt
zakwalifikowany jako niski, ZL Ill, o powierzchni powyzej 1000 m2, obejmujgcy kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza, wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga pozarowa przebiegaé bedzie wzdiuz $ciany
potudniowej budynku, w odlegtosci 5-15 m (blizsza krawedzZ). Pomiedzy tg drogg a Sciang
budynku nie bedg wystepowaly state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
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0 wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag
podnosnikéw i drabin mechanicznych. Droge pozarowg stanowi¢ bedzie droga wewnetrzna, na
koncu ktérej przewidziano rozwigzanie umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu, w formie litery T,
o diugosci ponizej 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Szerokosé
drogi spelnia wymég minimum 4 m oraz umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Do budynku zapewniono swobodny dojazd uktiadem
drég wewnetrznych, prowadzacych od drogi dojazdowej od DK 42, 45,

o Zaopatrzenie w wod e do zewnetrznego gaszenia po zaru: wymagana ilos¢ wody dla

3.6.7.

Uwaga:

przedmiotowego obiektu, ze wzgledu na kubature powyzej 5000 m? i powierzchnie wewnetrzng
powyzej 1000 m? strefy ZL Ill, wynosi — 20 dm3/s. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ z co najmniej dwdch hydrantow zewnetrznych DN 80
zlokalizowanych w odlegtosci od 5 m do 75 m dla pierwszego i do 150 m dla kolejnych hydrantéw
od przedmiotowego budynku.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowano w odlegtosci 15 m, w kierunku potudniowym (przy
drodze wewnetrznej). Kolejny hydrant zewnetrzny, w odlegtosci 29 m w kierunku zachodnim —
przy wjezdzie od drogi dojazdowej od DK 42, 45.

Oznakowanie hydrantow zewnetrznych zgodnie z wymaganiami PN — EN ISO 7010:2012.

Infformacje o0 rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga n ochrony
przeciwpo zarowej
Nie dotyczy.

» wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno —

prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci,
aprobaty/krajowe oceny techniczne oraz certyfikaty);

» oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyj$¢ ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN —

EN 1SO 7010:2012 w sposo6b dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuaciji;

» przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu nalezy wykonac¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego;
* urzadzenia przeciwpozarowe, wykona¢ na podstawie projektdw technicznych/branzowych,

uzgodnionych odrebnie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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3.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

3.7.1. Stan zastaly
Dziatka 133/3, na ktdrej projektuje sie budynek, graniczy z dziatkami:
- od strony p6inocno: dziatka nr 187/1 — row melioracyjny
- od strony wschodniej: dzialka nr 133/2 — dzialka rolna
- od strony potudniowy i zachodniej dziaiki nr 132/2 — dziatka rolna

3.7.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego
Oddzialywanie obiektu w zakresie funkciji:

Budynek w zakresie funkcji nie oddziatuje na dzialki sasiednie w szczegélnosci majac na
wzgledzie przepisy przeciwpozarowe oraz sanitarne

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty:
Ze wzgledu na wielkos¢ dziatki inwestycyjnej projektowany budynek nie bedzie przestaniat oraz
zacienienia dziatek sasiednich czyli nie bedzie wykluczenia lub czesciowego wykluczenia,
terendw dziatek sgsiednich oraz w istniejgcych budynkach nie nastgpi zmiana warunkéw
uzytkowania. Na sgsiednich dziatkach bedg mozliwe do uzyskania parametry wynikajgce z Planu
Miejscowego dla danych lokalizaciji.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatk e nr 133/3

3.7.3. Analiza uwarunkowa n formalno-prawnych
- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie
- miejsca gromadzenia odpadoéw — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie
- umiejscowienie studni — brak, a co za tym idzie brak wplywu na dziatki sgsiednie
- umiejscowienie zbiornika na nieczystosci ciekte — brak, a co a tym idzie brak oddziatywania na
dzialki sgsiednie oddziatywania na dziatki sgsiednie
- umiejscowienie placow zabaw dla dzieci — brak oddzialywania na dziatki sgsiednie

3.7.4. Podsumowanie
Po przeanalizowaniu uwarunkowan dziatki pod zabudowe oraz terenéw sasiednich pod
wzgledem formy i funkcji projektowanego budynku, oraz pod wzgledem formalno-prawnym
elementow zagospodarowania terenu stwierdza sie ze obiekt nie dziatywuje na dzialki sgsiednie i
nie powoduje ograniczen dla sasiednich terenéw niezabudowanych oraz zmian funkcjonowania
warunkow uzytkowania w sasiednich budynkach istniejgcych. ODDZIALYWANIE OBIEKTU
ZAMYKA SIE W OBSZARZE WEASNEJ DZIALKI- tj dz nr 133/3
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