UWAGA: wykonawca dla celéw przygotowania oferty tam gdzie w
opisie przedmiotu zamoéwienia uzyto nazw producentéw lub/i nazw
produktéw, konkretnych urzadzen, modeli i innych okreslen
wskazujacych na konkretny produkt moze przyjaé rozwigzania
réownowazne na zasadach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
dla branzy budowlano — konstrukcyjnej
dla projektu pt.

,BUDYNEK HALI WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkdét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana Dzierzonia w
Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bakow.

Zawartosc:

1) B-00.00.00
2) B-01.00.00
3) B-02.00.00
4) B-03.00.00
5) B-04.00.00
6) B-05.00.00
7) B-06.00.00
8) B-07.00.00
9) B-08.00.00
10) B-09.00.00
11) B-10.00.00
12) B-11.00.00
13) B-12.00.00
14) B-13.00.00
15) B-14.00.00
16) B-15.00.00
17) B-16.00.00
18) B-17.00.00
19) B-18.00.00
20) B-19.00.00
21) B-20.00.00
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

B-00.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robot dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdahczowice 1A w 46-233 Bagkow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadzaé do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. W obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, c) obiekt matej architektury;

1.4.2.W budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. W budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
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sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. W obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a

w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. W tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie

potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. W budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
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1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;i.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacii.

grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z
pozniejszymi zmianami)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegébw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE
- LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
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szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych
z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis,
czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzagdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST. Dokumentacja projektowa, SST
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okre$lone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
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budowli, to takie materiat/ zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny

wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i

drég dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt,
chyba ze postanowienia ogodlne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialtdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

= organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikdow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynagé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

str. 11



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normag lub
= Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. W przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robdt,
= przebieg robodt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
= uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnosC rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2]Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3]Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty: a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
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obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robét

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu (celem pfatnosci miesiecznej na rzecz Wykonawcy),
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3  Odbiodr czesciowy (celem ptatnosci miesiecznej na rzecz Wykonawcy)

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych.
Nie stanowi on odbioru ostatecznego (korncowego) robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4  Odbiodr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
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poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
Z usunieciem wad, ktoére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu
rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu, (f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

str. 16



(a)

usuniecie wbudowanych materiatow i

oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10.

Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn.

zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147,

poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 11, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA:

SST stosowac tacznie z projektem budowlanym i wykonawczym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

B-01.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdahczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

1.5.

2. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatéw przy realizacji robét nig
objetych. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac rozbiérkowych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajaca
wymagania ST jakos¢ robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, zaréowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jako$¢ wykonanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania

0golne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne badania stanu
konstrukciji i poszczegdlnych elementéw skltadowych budynkéw, rozeznac¢ otoczenie i
ustali¢ metode przeprowadzenia rozbiorki.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo innych obiektow oraz koniecznosci wykonania remontu przy
nieprzerwanej eksploatacji, wyklucza sie stosowanie materiatéw i urzagdzen o duzej emis;ji
hatasu przy prowadzeniu prac rozbiorkowych. Zaktada sie prowadzenie recznej metody
rozbiorki.

W przypadku zastosowania recznej metody mozliwy jest odzysk czesci materiatow, ktére
powinny zosta¢ wywiezione z miejsca rozbiorki.

Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowac projekt organizacji robot rozbiérkowych, ktéry
wraz z metodg prowadzenia prac podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Usuwanie poszczegolnych elementéw budowlanych obiektu nie moze naruszac statecznosci
elementéw przylegtych oraz elementéw na nich opartych.

Elementy demontowane, materiaty odzyskiwane oraz gruz powinny by¢ przenoszone recznie
lub przenosnikami w wydzielone miejsce ich sktadowania lub bezposrednio srodki transportu
wywozgce je poza lokalizacje inwestycji.

Zabronione jest wykonanie rozbiorki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemie
elementow z rozbidrki. Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w
dzienniku rozbiorki lub dzienniku budowy. Ogéine zasady wykonania robét podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
prowadzeniu rozbiorki istniejgcych obiektow budowlanych, jak rowniez kompletnosci
wykonanych prac w szczegdlnosci w zakresie rob6t podziemnych (zanikajacych).

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg: szt., m, m2, m3
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.

10. Przepisy zwigzane

» Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p&zniejszymi
Zmianami.

11. Uwagi szczegobtowe

1.1 Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru.

1.2 llosci robét rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

B-02.00.00

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t ziemnych w gruntach 1-V kategorii i ich zasypania dla
projektu pt. ,,BUDYNEK HALI WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum
Ksztalcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach 2z siedzibg
Bogdanczowice 1A w 46-233 Bagkdw

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogodélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2.Materialy

Niniejsza specyfikacja nie zaklada stosowania materiatéw przy realizacji robot nig objetych.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopow i budowy nasypéw. Grunty przydatne mogag
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
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potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2..

3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
1. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),
2. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.),
3. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi,
itp.),
4. zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.),
5. do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, s$cianki
szczelne), itp. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 3.

4.Transport

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5.Wykonanie robét

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty

podziemne lub materiaty, takie jak:

» urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne),

» kanaty, dreny, = resztki konstrukcji, wowczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu
uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podiozu gruntowym o budowie warstwowej i
zroznicowanej litologii. Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wod gruntowych nie mogg spowodowaé zmiany witadciwosci
geotechnicznych posadowienia istniejgcych budynkow, elementdéw oraz instalacji. Nie wolno
dopuszcza¢ do sptywu wéd opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu nalezy
zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykop. W razie potrzeby, od
strony spadku terenu nalezy wykonac¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym
klinem odtamu skarpy. Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjscia z
wykopdw przy uzyciu np. drabin lub schodkéw. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé i
obudowywac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie
oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ statecznosc gruntu. Statecznos¢ scian lub
skarp winna byé zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie
moga by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu
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resztki budowli, nawierzchni drogowych, itp., kibre mogg spasc¢ lub zeslizng¢ sie, nalezy
niezwtocznie usungg.
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:
»  wymiaréw fundamentéow w planie,
= gtebokosci wykopu,
= zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie,
betonowanie), = przyjetego sposobu zabezpieczenia scian wykopu,
= szerokoSci potrzebnej przestrzeni roboczej.
Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie
1,2 do 2,0 m od krawedzi sciany). W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykonac
wykopy o gtebokosci mniejszej od projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona
warstwa winna by¢ usunieta recznie i bezposrednio przed wykonaniem robdét. Przy
wykonywaniu wykopéw nie obudowanych nalezy wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu.
Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen statycznych. Przy
wykonywaniu wykopow obudowywanych (podpartych Ilub rozpartych) powinny byé
zachowane nastepujgce wymagania:
= gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co
najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,
= wykop zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob zabezpieczajgcy przed wpadnieciem
pracownikéw, osdb postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,
=z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedtug warunkéw podanych wczesniej,
» w kazdej fazie robot, pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci
wykopu,
» w razie potrzeby dokonywaé posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe
pomosty,
= stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od
rozpoczecia i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu,
= obudowe Scian wykopu w gruncie mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie
wiekszg niz 0,3 m,
= pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku
technicznych mozliwosci je usuniecia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza
bezpieczenstwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu — winno to
zostac zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia
lub na odkfad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku
koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw
o wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady mogag
by¢ wykonywane po obu stronach wykopu. Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwaojng jego gtebokosc i nie mniej
niz 3 m. Zasypanie wykopu winno odbywac sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
gruntu uprzednio wydobytego z wykopu. Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow
skfadajgcych sie z piaskéw srednich i grubych. Materiat winien by¢ wolny od zanieczyszczen
typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz stare fragmenty
nawierzchni, itp. Materiat nie powinien by¢ zamarzniety. Zasypanie wykopu nalezy
wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszcza¢ mechanicznie lub recznie.
Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody
zageszczania. Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami przytoczonymi we wczesniejszych akapitach.

5.2 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
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odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca dokona uzgodnieh z odpowiednimi
jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopéw i uzyska odpowiednie
pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujg¢ w cenie za odwodnienie wykopow.
Warunki gruntowo-wodne opisane sg w dokumentacji geotechnicznej. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i wykonanie niezbednych Robét
Tymczasowych (umocnienia wykopéw, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.). Ogdélne
zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

= sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

= zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

= odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

= zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest: m3, kpl
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” pkt 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
* PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
= PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogolne czes¢ 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONIARSKIE

B-03.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét betoniarskich (beton konstrukcyjny i podbeton) wystepujgcych przy
realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu
klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b)Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
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zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
zawartos¢ alkaliow do 0,6%
zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% =
zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
* Oznaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
= data wysyiki
= termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia wysytanego cementu powinna byé
zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem
do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni mozna wykonac¢ tylko badania podstawowe.
= ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
= oznhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
» oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
» sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze byé
uzyty do betonu. g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
. dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)
" dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
= Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
» Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
» po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
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Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/Al:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

» 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

= 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

= skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

= ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

» zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

» zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.

2.2 Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
= pospotka kruszona 0/40,
= cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna
8% Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =
30% Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéwt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywaé wytagcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych). Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu betonu

= Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

= |los¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia

+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
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5. Wykonanie robot

5.1 Zalecenia ogélne.

»= Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B06251.

= Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego
wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie

wagowo z doktadnoscia:

= 2% - przy dozowaniu cementu i wody

= 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

» Mieszanie skfadnikébw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

» (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ kroétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

» Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

» Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

» Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny -
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o gruboéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
=  Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w pfaszczyznie poziome;.
» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg
wibratora.
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» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

» Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

= Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

» Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy
ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

= Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadag, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do

pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonacC bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

= W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

= Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

= Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych, = Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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(1) Temperatura otoczenia

= Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyigcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
» Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

» Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

= Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania normy PN-EN
1008:2004.

= W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

» Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

= pekniecia sg niedopuszczalne,
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= rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

= pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

*  rownosC¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
= wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.
= wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi. Ogdlne zasady kontroli
jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m3.0gdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych podanym powyzej. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla betonu:
» dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
= oczyszczenie podioza
*= wykonanie deskowania z rusztowaniem
» ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwienn i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
= pielegnacje betonu
= rozbiorkg deskowania i rusztowan
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= oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice
obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m3 betonu wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ogélne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
* PN-EN 206-1:2003 Beton

= PN-88/B-06250 Beton zwykty
* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowe

PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw

PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw

PN-EN 196:1996 Cement. Metody badan.

PN-EN 197:2002 Cement.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | —

Budownictwo ogélne czesc¢ 2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE

B-04.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zbrojarskich dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét zbrojarskich objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Stal zbrojeniowa

(1)Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy
PN-89/H-84023-6:All i Alll gatunku 34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy A0 i
Al, gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b.

(2)Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:
= Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty
Technicznej IBDIM Nr AT/2001-04-1115
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= Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-
84023/06 = Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg
normy PN-89/H-84023/06. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez
peknieé¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

(3) Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
majg by¢ podane:

= Nazwa wytworcy

= Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

=  Numer wytopu lub numer partii

= Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wykopowej
= Masa partii

= Rodzaj obrébki cieplnej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

= Znak wytwércy

= Srednica nominalna

= Znak stali

= Numer wytopu lub numer partii

= Znak obrdbki cieplnej.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub PCV.
Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3.Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzenh
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4.Transport
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 4.
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5.Wykonanie robét

5.1 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

(1)Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

(2)Czyszczenie pretow

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng nalezy
opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal
narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg
tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg tez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(3)Prostowanie pretéow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdow, Scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

(4)Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

(5)Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr
23 normy PN91/S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim
mozna potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali Alll i All lub 5d dla stali Al. Na zimno na budowie
mozna wykonywaé odgiecia pretéow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscu zagieC i zataman
elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Nie dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia

(1) Wymagania ogélne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej
w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

*» 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

= 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

= 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,
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= 0,03 m — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow,

= 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

(2) Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacC Ilub fgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw
o0 srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretdw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7.0bmiar robét Jednostkg obmiaru jest: kg
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8.0dbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych podanym powyzej

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje:

= dostarczenie niezbednych czynnikow produkgciji

= sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretéw

= ciecie pretéw

= giecie pretow

= transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

= montaz zbrojenia

= oczyszczenia stanowiska pracy.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
2. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe
3. PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obiekty
mostowe. Projektowanie
4. PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
6. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

o
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PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Stal okreslonego zastosowania.
Gatunki

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogolne czes¢ 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MURARSKIE

B-05.00.00

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt murarskich dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdahczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét murarskich objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materialy

2.1 Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Materialy

a) Bloczek betonowy: bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu
M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o wymiarach diugos¢ 36¢cm,
szerokos¢ 25cm, wysokos¢ 12cm. Bloczki muszg spetniaC wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczehstwa.
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Bloczki stuzg do wznoszenia s$cian konstrukcyjnych, w tym $cian
fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na fawach
fundamentowych.

b) Beton komérkowy. Beton komérkowy stuzy do murowania na cienkie
spoiny z wykorzystaniem zapraw klejgcych. Bloczki z powierzchnig
czotowg gtadkg lub profilowang na pioro i wpust, ptytki - tylko z gtadkag
powierzchnig czotowa.

2.3 Zaprawy

= Zaprawa cementowo — wapienna M7;

= Zaprawa do cienkich spoin (klejowa) - gotowa zaprawa w workach o wytrzymatosci na
Sciskanie 10MPa (po 10 dniach), zgodna z wybranym systemem bloczkéw wapienno-
piaskowych. W okresie zimowym stosuje sie zaprawe umozliwiajacg prace w temp 0oC
do -100C Pozwala na wykonywanie spoin 2 mm.

2.4 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadag:

= kotwy,

= listwy kotwigce,

= wieszaki i wsporniki,

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé
wymagania podane w PNB-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.5 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zwyktej jakosci znaku StO, gtadka, przeznaczona do zbrojenia muréw
powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/6. Siatka stalowa powinna
by¢ jednolita (rozciggana) lub pleciona. Elementy zbrojenia przed uzyciem powinny by¢
oczyszczone z fuszczgcej sie rdzy.

2.6 Bednarka

Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 845:2004.
Przekrodj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatowt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3.Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania ST jako$ci robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogblne” pkt 3.

4.Transport

Wiekszos¢ materiatéw dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane w warstwach na rownym i
twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety mogg by¢ roztadowywane przez
samochody samowytadowcze, woézki widtowe lub zuraw znajdujgcy sie na budowie.
Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposob
roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow. W transporcie wewnetrznym palet
pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposob,
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aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosé
wykonywanych robot. Materiatly przewozone na srodkach transportu powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie roboét
(1)Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw
nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych

(2)Ogoblne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg

specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub

specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano

inaczej, to:

* mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

» elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

= spoiny poprzeczne i podiuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

= elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

= w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Sciany z bloczkéw

pierwszg warstwe utozyé na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania ewentualnych

nierownosci, poziomowac bloczki na biezgco lub uktadac pod sznur

= po ok. 1 h mozna uktada¢ kolejng warstwe

* murowanie kolejnych warstw zaczynamy od naroznikéw

= kolejne warstwy ukfadac na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm nakfadanej za
pomocg specjalnej kielni z gracg

= Sciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do Ssciany nosnej przy pomocy specjalnych

tgcznikéw ze stali nierdzewnej (systemowe rozwigzanie)

nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19

przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcjg producenta,

w trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzywania spoin

bloczki w systemie piéro-wpust nie wymagajg murowania na spoine pionowg

mozna stosowac bloczki potéwkowe, jezeli jest jednak koniecznos¢ dociecia (za pomocg

szlifierki katowej z tarczg diamentowsg, pity stotowej lub gilotyny) nalez wykonaé fugi

pionowe

Ogodlne zasady wykonywania nadprozy:

Nadproza mogg by¢é wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Wymagania jakosciowe rob6t murowych:
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Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czesc A,

zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniaé

odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

* w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen +20 mm,

= w wysokosci kondygnacji £20 mm,

* w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm. Grubo$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

» dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci V4,
Y2 i 1 elementu
murowego,

= +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta, = 120 mm, w
przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otwordéw (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki

wymiarowe wynoszg: = szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

= wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

= szerokos$¢ + 10 mm, - 5 mm,

= wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7.0bmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest: m?, m3
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 7.

8.0dbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych podanym powyzej

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Nadzér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania muru obejmuje:

* wymurowanie scian wraz z wykonaniem narozy oraz przewoddéw wentylacyjnych i
dymowych

= zbrojenie Scianek bednarka

= ustawienie i rozebranie rusztowan

Ogdlne zasady podstaw pfatno$ci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-89/H-84023/6 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
Elementy drobnowymiarowe

PN-EN 771-4: 2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego. Dokumentacja architektoniczna i
branzowa.

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,

PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”
Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdine

czesé 2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU Z MEMBRANY PCV

B-06.00.00

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia dachowego z membrany PCV dla projektu pt.
"BUDYNEK HALI WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego Im.ks.dr Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w
46-233 Bgkow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbioru pokrycia dachowego z membrany PCV.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materialy

2.1 Membrana dachowa z PCV

Membrana PCV powinna spetniaé wymagania norm i aprobat

technicznych. Wymagania:

= Membrana dachowa PVC 1,8mm (trwatos¢ 10 lat) - NRO

» Kkolor — jasnoszary RAL 7040

* masa powierzchniowa 1,5 kg

= wytrzymatosé na rozcigganie > 1100 N/5 cm

= odporno$¢ na rozdzieranie 150 N

= odporna na dziatanie promieni UV, zabrudzenia i zanieczyszczenia chemiczne
Srodowiska
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= odpornos¢ na przebicie
= uderzeniowa + 23 0C: 8 mm
= uderzeniowa — 20 0C: 10 mm

Akcesoria do pokry¢ z folii dachowych

= system tgcznikéw, listew dociskowych i kotkdw mocujacych,

= system ksztaltek wykonczeniowych (np. narozniki wewnetrzne i zewnetrzne, obrébki
wywiewek itp.), = pianka poliuretanowa dwusktadnikowa, utwardzona.

2.2 Blachy do obrébek blacharskich

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2..

3.Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania ST jakosci robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

4.Transport

Rolki folii opakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed odksztatceniami i rozwijaniem
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu nalezy przestrzegac¢
przepisow bezpieczenstwa przewozowego. Folie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych zabezpieczonych przed wplywem warunkéw atmosferycznych z dala od zrédet
ciepta, zgodnie z instrukcjg producenta.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1 Podloza

(1) Wymagania ogélne

a)Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

b)Podtoza powinny mie¢ takg wytrzymatosc¢ i sztywnosé, aby pod wptywem przewidzianych
naciskdw zewnetrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowaé uszkodzenie pokrycia
dachowego.

c)Powierzchnia podtoza powinna byc¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z
uskokow miedzy poszczegdlnymi warstwami podtoza.

d)Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkéw
wystajgcych ponad dach, powinny by¢ zaokrgglone tukiem o promieniu co najmniej 3 cm
lub ztagodzone za pomocg listwy o przekroju tréjkgtnym, o boku przynajmniej 3 cm.
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e)Spadki koryt i koszy dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5 %; w dachach z
odwodnieniem wewnetrznym dopuszcza sie, w uzasadnionych przypadkach, kosze
dachowe bez spadku podiuznego, na podstawie projektu okreslajacego szczegoty
rozwigzania pokrycia i odwodnienia dachu.

f) Przy murach kominowych lub innych elementach wystajgcych ponad dach powinny by¢ od
strony kalenicy wykonane odboje o gornej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku
przeciwnym do kierunku nachylenia potaci dachowe;.

g)Podtoze w promieniu 25 cm od brzegu wpustu sciekowego powinno by¢ poziome.

(2) Rodzaje podtozy

Pokrycia dachowe z papy mogg by¢ wykonane na:

= Monolitycznych Zelbetowych dachach i stropodachach oraz na podtozach w postaci
gtadzi cementowej
utozonej na warstwie ocieplajgce;.

= Prefabrykowanych elementach przekry¢ zelbetowych oraz z betonéw lekkich.

= Pilytach warstwowych, z wyjatkiem ptyt z oktadzinami z blach oraz z tworzyw sztucznych.

= Warstwie izolacji z ptyt z wetny mineralnej, styropianowych, pilSniowych porowatych
zabezpieczonych przed korozjg biologiczng, korkowych ekspandowych itp., utozonych
na konstrukcji noénej przekrycia. = Deskowaniu.

5.2 Pokrycia z folii dachowej (membrany)

Dla wiasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie: dla
wyréwnania membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolke membrany nalezy
ostroznie rozwing¢ wzdtuz wyznaczonej linii wyrownania i zamocowac na jednym z koncow
2-3 tgcznikami. Laczniki o owalnych talerzykach dociskowych nalezy mocowacé ustawiajac je
réwnolegle dtuzszg strong do dtugosci pasa lub jego brzegu. Wiasciwie zamocowany fgcznik
nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawaé ponad powierzchnie folii membrany.
Nastepnie nalezy naciggngé membrane do uzyskania gtadkiej powierzchni bez zmarszczen
i pofatdowan i zamocowac¢ na drugim koncu rolki. Wzdtuz wyznaczonej linii mocowania
zamontowacé teleskopowe tgczniki montazowe. Drugi brzeg membrany mocowaé nalezy
analogicznie, naciggajgc membrane w poprzek ze statym naprezeniem likwidujgcym
pofatdowania. Nastepne pasy membrany utozy¢ nalezy réwnolegle zachowujgc zaktadke o
szerokoéci 130 mm przy montazu membran o szerokosci 1 m i 140 mm przy montazu
membran o szerokosci 2 m do pokrycia catej powierzchni dachu. Zakfadka zgrzewana jest
wzdtuz utozonych paséw pokrywajgc miejsca mocowan mechanicznych. Dla wlasciwego
naprezenia membrany nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem
mocowac drugi brzeg. Gestos¢ mocowan membrany (liczba tgcznikéw) uzalezniona jest od
strefy ssania wiatru na potaci dachowej i powinna zosta¢ okreslona przed przystgpieniem do
robét pokrywczych, jednak dla membran o szerokosci 1 m nie powinna by¢ wieksza niz 1,0
m, a przy montazu membran o szerokosci 2 m nie wieksza niz 0,6 m. W zadnym przypadku
tgczniki nie powinny by¢ umieszczane blizej niz 30 mm od brzegéw membrany.

Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne i
prébe zgrzanego materiatu na rozrywanie.

Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej
lub zgrzewarki recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokosci 40 mm a detali
dyszg szerokosci 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie sg podgrzewane i dociskane
silikonowym watkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokosci 40 mm i ma
wytrzymatos¢ takg sama jak membrana. Temperatura i predkos¢ zgrzewania ustawiana jest
w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych i rodzaju uzytej membrany.

5.3 Obrdébki blacharskie

5.3.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.
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5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposob umozliwiajgcy przeniesie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Ogdine zasady
wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot pokryciowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0bmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

= m? wykonanego pokrycia

= m? wykonania obrébek blacharskich

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 7.

8.0dbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych i odbioru koncowego wg zasad podanych powyze;.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Nadzoér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu membrang PCV obejmuije:

= oczyszczenie podtoza

= ukfadanie membrany PCV wraz z jej ksztaltowaniem na dachu

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow Cena jednostkowa wykonania obrobek
blacharskich obejmuje:

= przygotowanie

= zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczenh

= uporzgdkowanie stanowiska pracy

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na
rozdzieranie

= PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

= PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg
skaningu mechanicznego

= PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
prébki
= PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.
= PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie diugosci,
szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
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» PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i
gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

= PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wiasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

= PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji  wodochronnej dachow. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow wodochronnych. Czesé¢ 1:
Klasyfikacja ogniowa na podstawie badanh reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary
wodnej

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C - Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”. wydane ITB — 2004r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdine

czesé 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH

B-07.00.00

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obudéw z blach oraz pityt warstwowych dla projektu pt. ,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdahczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz obudéw z blach oraz ptyt warstwowych wystepujgcych w
obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materialy

2.1 Pokrycia i obudowy

= Sciany ostonowe zewnetrzne — z ptyt warstwowych gr. 12cm PIR z rdzeniem z wetny
mineralnej NRO i wetny, z ukrytym mocowaniem i mikroprofilowaniem.

= Dach hali — ptyta warstwowa dachowa gr.14 cm PIR

= Blacha trapezowa T35 gr. 0,70 mm

2.2 Blachy do obrébek blacharskich
= Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi,
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Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3 Orynnowanie

Odwodnienie dachu — zewnetrzne rynny RAL 7016 i rury spustowe RAL 9010 z blachy
powlekanej, wigczone do kanalizacji deszczowe;j.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

srodowiska. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

4.Transport

Samochdd powinien posiadac¢ skrzynie otwartg o diugosci wystarczajgcej, aby paczka blach
nie wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniez przewozenie
blach dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wéwczas paczki blach muszg
spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym).

Obraobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy
uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wézka widtowego)

Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to
przy uzyciu dzwigu lub wozka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwroci¢ uwage,
aby pasy zaczepu nie krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy,
paczki dtugosci powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest
wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na widty wozka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna
dokonac¢ roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwaé¢ jednego po drugim. Taki
roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilo§¢ oséb w stosunku do
dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez
6 0s6b — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosé.

4.3 Skltadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach
szer. min. 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m. Mozna
sktadowac do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych
pakietow nie powinno by¢ diuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres
skladowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkciji. W tym przypadku z paczek nalezy
zdjgc¢ folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej
powtoki kazdego arkusza.

Arkusze mogg byc¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas
przykryte i powinny mie¢ zapewniong witasciwg wentylacje. Z wyroboéw zabezpieczonych
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dodatkowo przezroczystg folig ochronng nalezy jg usung¢ przed uptywem 14 dni od daty
dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku
folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1 Podtoza

Wymagania ogoélne

»= Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

» Podtoza powinny miec¢ takg wytrzymatosc¢ i sztywnosé, aby pod wptywem przewidzianych
naciskdw zewnetrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowacé uszkodzenie pokrycia
dachowego.

= Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm, i nie powinien wynikaé
Z uskokow miedzy poszczegdélnymi warstwami podtoza.

5.2 Pokrycie dachowe i obudowy z blach

Podstawowe zasady montazu blach

Blachy trapezowe (stosowane jako pokrycie dachowe) powinny by¢ uktadane na fatach
stalowych w odpowiednim rozstawie. Dla blach trapezowych rozstawy podpér sg
uzaleznione od wysokosci profilu, grubosci blachy, kata nachylenia dachu oraz potozenia
obiektu w strefie wiatrowej i sSniegowej. W tym przypadku rozstaw podpér musi by¢ obliczony
i podany przez uprawnionego projektanta. Punktem odniesienia przy montazu blach jest
okap: blachy nalezy uktada¢ prostopadle do niego. Arkusze blachy mozna montowaé
zaréwno od prawej jak i lewej krawedzi dachu. W przypadku blach dachéwkowych i duzego
nachylenia dachu wygodnie jest zaczg¢ uktadanie od lewej strony (arkusze podsuwamy
wowczas pod wczesniej utozone).

Przycinanie

Do ciecia nalezy uzywac noza wibracyjnego (tzw. nibler) albo pitki recznej do blach, a do cie¢
wzdtuznych mozna stosowac nozyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozciete krawedzie sg
zabezpieczone antykorozyjng powtokg cynku, ktéra przylega do rdzenia stalowego i podczas
ciecia zalewa jego brzegi. Krawedzie ciecia nie wymagajg zabezpieczenia.

UWAGA! Zastosowanie pity tarczowej jest niedopuszczalne, gdyz wytwarza ona zbyt wysoka
temperature, powodujgcg wypalanie powtoki organicznej i cynkowej, co w rezultacie moze
sprzyja¢ powstawaniu ognisk koroziji.

Mocowanie wkretami

Do mocowania stuzg wkrety samowiercgce posiadajgce uszczelke neoprenowg
zapewniajgcg trwato$¢ potgczen mimo naprezen dachu. Przecietne zuzycie wynosi ok. 7 —
10 szt./m2 (wraz z montazem obrébek). Wkret nalezy zawsze mocowac w $rodek fali niskie;.
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5.3 Obudowa z ptyt warstwowych

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci
wykonania i zgodnosci z projektem.

» Folie ochronna z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdja¢ przed montazem, natomiast z
oktadzin zewnetrznych wkrétce po montazu nie pozniej niz 4 miesigce od momentu
zakupu ptyty.

= W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich
powinno odbywac sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem lub
styropianem.

= Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach, a do
obrdbek blacharskich nozyc recznych. Nie wolno stosowac szlifierek katowych do ciecia
piyt i obrébek.

=  Plyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg fgcznikow zalecanych do
stosowania przez producenta ptyt warstwowych. Stosowanie innych tgcznikow wymaga
akceptacji producenta ptyt warstwowych.

= Do mocowania tgcznikéw nalezy stosowac specjalistyczne wkretaki.

* Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt, gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takze w
czasie opadéw atmosferycznych lub w gestej mgle.

» Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegétowymi wskazéwkami zawartymi w
instrukcji producenta ptyt.

5.4 Obrobki blacharskie

= Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

= Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie
mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

» Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i
kohcowemu. Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
6.

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

= m? wykonanego pokrycia/ obudowy

= m? wykonania obrobek blacharskich

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.0dbidr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru kohcowemu wg zasad podanych powyzej.
Ogodine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia z profili blaszanych:

= uktadanie arkuszy blachy dachéwkopodobnej, trapezowej lub w rgbek

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuije:

* przygotowanie

= zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen

= uporzgdkowanie stanowiska pracy

Ogodlne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

= AT ITB - 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rgbkiem stojgcym

= AT ITB - 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe

= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

» PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

=  PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy stalowej  uktadanych na ciggtym podtozu

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdine
czesé 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE

B-08.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Do wytwarzania konstrukcji mogg by¢ dopuszczone jedynie materiaty o witasciwosciach
potwierdzonych przez atesty i dokumenty kontroli zgodnie z wykazem wg dokumentac;ji
projektowe;.

Powtoki malarskie RAL 9010 dostosowane do kategorii korozyjnosci srodowiska C3 wg PN-
EN ISO 12944-2. Elementy stalowe nalezy przygotowa¢ do malowania w wytworni poprzez
usuniecie nieréwnosci, odttuszczenie i oczyszczenie do stopnia czystosci powierzchni Sa
2.5 poprzez $rutowanie (ew. piaskowanie). Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy
pokry¢ powtokg antykorozyjng o grubosci 120-160 um, w zaleznosci od dobranego zestawu
malarskiego. Malowanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatow.



2.1 Klasa konstrukcji stalowej: Konstrukcja stalowa klasy 2.

2.2 Warunki wykonania i odbioru konstrukcji

. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

" Klasa konstrukcji 2. Zakres badan spawalniczych wg PN i norm branzowych.

" Klasa konstrukcji 1-dotyczy belek podsuwnicowych. Zakres badan spawalniczych wg
PN i norm branzowych.

. PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady

uzytkowania, konserwaciji i napraw

2.3 Wytyczne wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej:

Zasady i wymagania ogolne:

1.Elementy konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg (na
podstawie rysunkow warsztatowych), przy uzyciu odpowiednich materiatéw i spetniajagc
wymagania wtasciwych norm i zalecen Projektanta.

2.W procesie wytwarzania elementéw nalezy zapewni¢ petng identyfikowalnos¢ gatunkéw
(jakosci) uzytych materiatow.

3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzycie materiatéw i wyrobow niezgodnych
z dokumentacjg lub nie spetniajgcych wymagan wiasciwych norm przedmiotowych.

4.Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukciji
obowigzujg (jako minimalne) wymagania techniczne okreslone w PN-B-06200:2002.
Dotyczy to w szczegdlnosci tolerancji wytwarzania elementéw konstrukcji.

5.Blachy uzyte w styku doczotowym, sprezonym, muszg posiada¢ atesty na tzw.
rozwarstwienie lamelarne.

2.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy nalezy oczysci¢ w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN IS0
8503:1999. Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubos¢ muszg by¢é dostosowane do
odpowiedniej kategorii korozyjnosci srodowiska wg PN-EN IS0 12944-5:2001. Zaleca sie
stosowanie grubosci nie mniejszej niz 120 ym (warstwa podktadowa i nawierzchniowa
tacznie) dla elementéw stalowych wewnatrz hali oraz 160 prn dla elementéw majgcych
kontakt ze srodowiskiem zewnetrznym.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacC Zzurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét
Wytyczne wykonania fundamentéw i osadzenia kotew.
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Najczestsze problemy pojawiajgce sie przy podzniejszej regulacji zmontowane;
konstrukcji stalowej majg swojg przyczyne w nieprawidtowym usytuowaniu kotew,
dlatego tez ich osadzenie nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia.

Stupy konstrukgcji stalowej hal opierane sg na fundamentach z zabetonowanymi kotwami.
Istotg prawidtowego okreslenia zewnetrznej krawedzi elementéw posadowienia jest to,
aby wspomniang zewnetrzng krawedz belki podwalinowej oraz cokotéw stop
fundamentowych (ewentualnie wraz z ociepleniem) licowa¢ z wewnetrzng krawedzig
Scian zewnetrznych.

Kotwy nalezy osadzac¢ wraz z dostarczonym szablonem sprawdzajgc geodezyjnie ich
usytuowanie wzgledem osi systemowych. Po ich zabetonowaniu nalezy dokonaé
dodatkowego sprawdzenia usytuowania wraz z uwzglednieniem wzajemnego
usytuowania kotew w sgsiednich ramach.

» Wspomniane sprawdzenie nalezy wykonywac zardwno w odniesieniu do wymiaréw
rownolegtych do osi systemowych jak i sprawdzajgc geometrie przekatnych (wg
zatgczonego szkicu).

'@

v

I
i

=
T 40! 'O
Ioiz\ /':Eo

E )
oo olo
) o§c‘/ “oio

Przed zabetonowaniem kotwy nalezy dokfadnie oczysci¢(réwniez z rdzy nalotowej) i
odttuscic. Stalowe elementy zakotwien przewidziane do zabetonowania nie powinny by¢
malowane farbami antykorozyjnymi. Gwint kotwy powinien by¢ zabezpieczony smarem i
dodatkowo zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, ktore
moga powstac w trakcie betonowania.

Na kazdg kotew moga przypadac nie wiecej niz dwa pakiety podkfadek.

Podczas wykonywania fundamentu, aby umozliwi¢ ewentualng korekte usytuowania
podstawy, dopuszcza

sie dwuetapowe betonowanie o ile projekt nie stanowi inacze;.

Jakiekolwiek rozwiercanie otworéw w konstrukcji stalowej pod kotwy na budowie jest
niedopuszczalne.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu fundamentéw i osadzenia kotew: + / - 4 mm -
wysokos¢ powierzchni cokotéw stop fundamentowych

+ /-3 mm - rozstaw stupow

+ /- 6 mm - catkowita dlugos¢ obiektu

=  Wiasciwy rozstaw w grupie kotew zapewniony zostanie poprzez osadzenie kotew w
szablonie dostarczonym na budowe razem z kotwami stalowymi.
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= W trakcie osadzania stupow konstrukcji stalowej szczeline pomiedzy blachg stopowg
stupédw a gorng powierzchnig cokotéw stop fundamentowych nalezy wypetni¢ zaprawa
samo peczniejgcg (np. Ceresit CX15).

Kolejnos¢ montazu hali.

» Montaz mozna rozpocza¢ tylko na podstawie operatu geodezyjnego stwierdzajgcego
prawidtowos¢ w sadzeniu i usytuowaniu kotew.

» Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potozenia, osadzenia oraz gwint srub kotwigcych.

»  Sprawdzi¢ wytrzymatos¢ betonu w miejscu posadowienia. Przed rozpoczeciem montazu
konstrukcji talowej prace fundamentowe powinny by¢ zamkniete, a beton powinien
osiggna¢ minimum potowe swojej nosnosci po 28 dniach.

» Oczysci¢ powierzchnie miejsca posadowienia.

= Zabezpieczy¢ gwinty Srub kotwigcych.

» Montaz nalezy rozpoczaé od czesci obiektu, ktdra zapewni catkowitg statecznosé. W tym
celu nalezy wybrac takg czes¢ konstrukcji, ktéra ma odpowiednie stezenie. Do tak
sztywnej bazy nalezy stopniowo owigzywaé¢ dalszg czesc¢ konstrukcji obiektu. Montaz
dwdch pierwszych stupow rozpoczynamy od pola stezonego znajdujgcego sie w jednym
z pol koncowych. Odciggi montazowe powinny byé nalezycie napiete i przymocowane
do konstrukcji oraz do elementu kotwigcego, wykorzystujac np. bloki fundamentowe.
Odciggéw powinno by¢ conajmniej trzy rozstawione co 120° w rzucie poziomym
zapewniajgc przez to statecznosc elementu. Potgczenia na sruby kotwigce nie powinno
by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w czasie montazu bez sprawdzenia
rachunkowego.

= Po ustawieniu stupa i jego wstepnej regulacji wkreca sie nakretki na sruby kotwigce. W
przypadku niedoktadnego osadzenia kotew dopuszcza sie w uzgodnieniu z projektantem
wykonanie przerobek otworéw w celu regulacji stupéw. Nalezy woéwczas przewidzie¢
odpowiednie naktadki na blachy podstawy stupa.

= Po wstepnym wyregulowaniu stupow montuje sie stezenia konstrukcyjne, tworzgc
sztywne trzony konstrukcji.

* Montaz stupow i stezen odpowiednio w osi réwnolegte;.

= Wstepne scalenie dzwigarow w pierwszej dziatce montazowej powinno sie odbyé w
poblizu miejsca jego montazu na przygotowanym do tego celu stanowisku. Przy montazu
dzwigara nalezy dostosowac iloS¢ punktéw podwieszenia do jego dtugosci. Przy
diuzszych elementach moze wystgpi¢ koniecznos¢ uzycia dwoéch zurawi dzwigowych.
Przed ich montazem nalezy zamocowaé na koncach linki konopne, spetniajgce funkcje
linek kierujgcych. W przypadku wystepowania w hali posredniego podparcia dzwigara
dopuszcza sie mozliwos¢ wczesniejszego scalenia stupa z ryglem. Przy podnoszeniu
wigzarow dzwigara zawiesia nalezy przymocowa¢ do gérnego pasa wigzara, zatem
nalezy sprawdzi¢, czy sposéb podwieszenia zawiesi nie spowoduje przekroczenia
wytrzymatosci wigzara. Poniewaz wigzar dachowy w czasie montazu ustawiony na
podporach jest pozbawiony stezen w postaci ptatwi lub stezeh potaciowych, dlatego
nalezy uwzgledni¢ potrzebe zastosowania stezen w postaci roztroczen linami do czasu
ich zatozenia. Zwolnienie elementu z haka zawiesia odbywa sie z drabinek montazowych
lub pomostéw roboczych i moze nastgpi¢ po wykonaniu potgczenia montazowego.
Potagczenie montazowe wykonuje sie za pomocg co najmniej 50% z ogodlnej liczby srub
przewidzianych w danym potgczeniu w okresie eksploatacji budynku. Ostateczne
pofgczenie dzwigaréow ze stupem nastepuje w czasie regulacji konstrukcji dziafki
montazowej. Czes¢ ptatwi oraz rygli wykorzystujemy w celu usztywnienia zmontowanych
rani.

= Ostateczna regulacja zmontowanej konstrukcji stalowe;j.

= Dociggniecie nakretek Srub kotwigcych oraz ostateczne potgczenie poszczegdlnych
elementéw konstrukcji. Na elementy stezajgce doktadamy drugg nakretke w celu
eliminacji straty naciggu w trakcie eksploatacji obiektu.

= Montaz pozostatych elementéw konstrukcji stalowej w danej dziatce montanowej
(ptatwie, stezenia, rygle,
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wymiany, odciagi, tubulary, zastrzaty itp.).

Przy taczeniu tatwi nie stosujemy podktadek.

Montaz nastepnych stupow i dzwigaréw. Poszczegdlne elementy nalezy montowac w
kolejnosci od najdalej potozonych do potozonych najblizej w stosunku do zurawia
montujgcego te elementy. Zaleca sie tez, aby montaz odbywat sie grupami elementéw o
zblizonych cechach w celu wyeliminowania czestej wymiany zawiesi oraz wiasciwej
koordynacji transportu.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wstepnego scalenia na stanowisku montazowym segmentu
skfadajgcego sie z dwoch dzwigarow wraz z ptatwiami i stezeniami. Jest to wygodne
szczegOlnie w przypadku wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w
celu zapewnienia bezpieczenstwa montazu. Redukuje sie przy tym czas pracy zurawia
dzwigowego. Jednakze z uwagi na zwiekszone gabaryty oraz ciezar wystepuje
koniecznos¢ zastosowania przy montazu dwoch jednostek dzwigowych. Istnieje
mozliwo$¢ zastosowania tej metody z podziatem na kilka segmentow dla jednej dziafki
montazowe;.

Podlewki wykonuje sie. po ostatecznej regulacji danej dziatki montazowej. Jezeli w
projekcie nie podano inaczej do podlewki cementowej nalezy stosowacC zaprawe
samopeczniejgcg np. Ceresit CX15. Podlewki nalezy wykonywac¢ po wyregulowaniu
konstrukcji zapewniajgc catkowite wypetnienie przestrzeni pod podstawg stupa. Przed jej
wykonaniem oraz przed uptywem czasu potrzebnego na dostateczne stwardnienie
niedopuszczalne jest obcigzenie konstrukcji.

Montaz listwy cokotowej poprzedzi¢ sprawdzeniem wysokosci poziomu scianki cokotu.
Prace prowadzi¢

przy zwroceniu uwagi na przewidziane w projekcie bramy oraz drzwi.

Montaz ptyt dachowych powinien by¢ poprzedzony sprawdzeniem prawidtowoSci
wykonania konstrukcji wsporczej jej ptaszczyznowos¢, sprawdzenie katow oraz
szeroko$¢ podpor. Sktadowane oraz montowane elementy muszg by¢ zabezpieczone
przed podmuchami wiatru. Ciezkie elementy (np. blache spietg w pakietach) mozna
skladowac¢ na dzwigarach konstrukcji stalowej zgodnie z jej kierunkiem. Utozenie
skladowanych blach lub ptyt nalezy dostosowac do ich potozenia w momencie montazu.
Roboty rozpoczynamy od skrajnego dolnego pola w potaci dachowej. Poprawne utozenie
pierwszego elementu zapewni prawidiowe wykonanie catego dachu. Przy uktadaniu
blach nalezy pamieta¢ o wytrasowaniu linii tgcznikéw. Do wycinania stosowac
odpowiednie narzedzia nie powodujgce uszkodzenia powtoki zewnetrznej. Zabrania sie
prowadzenia wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ powtoke antykorozyjng. Elementy
przenosi¢ krétszym bokiem w kierunku pionowym zapewniajac im odpowiednig
sztywnosé. Zabrania sie chodzi¢ po elementach utozonych ale nie zamocowanych oraz
zachowac¢ szczegollng ostroznos¢ przy pracach w niskich temperaturach (sliska
powierzchnia blachy). Pracownicy zatrudnieni przy montazu zobowigzani sg do
chodzenia po zmontowanym pokryciu w odpowiednim obuwiu roboczym. Przed
wejsciem na dach wymaga sie aby je oczysci¢. Po zakonczonym dniu roboczym
stanowisko pracy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku oraz sprawdzi¢ czy w
trakcie prac nie dosztlo do uszkodzenia powiloki antykorozyjnej blachy. Wszelkie
elementy (np. wiéry po wierconych otworach) moggce uszkodzi¢ powtoke antykorozyjng
nalezy usungé¢ najlepiej poprzez zdmuchniecie. Wszelkie zanieczyszczenia
substancjami usung¢ przed ich zaschnieciem. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w
sposob odpowiedni nie powodujgc zmian powierzchniowych. Nie dopuszczalne jest
stosowanie rozpuszczalnikdw chlorowych i nitro oraz proszkéw do szorowania.

Ogodlne wytyczne dotyczace montazu.

Obiekt nalezy montowaé przy udziale srodkow, ktdére zapewniajg osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci ukladu geometrycznego i wymiaréw oraz
mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢
zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu.

Potgczenia konstrukcji powinny by¢ zgodne z wytycznymi projektu konstrukciji.
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Wszystkie czynnosci montazowe powinny odbywac sie zgodnie z ustalg technologiag
montazu.

» Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, mie¢ odpowiednie dopuszczenie lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu bhp
opracowanego przez zakfad pracy.

Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osob o kwalifikacjach
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Sprzet wykorzystywany przy powyzszych pracach powinien by¢ sprawny i bezpieczny.
Pomosty i przejscia powinny by¢ dostosowane do warunkéw wystepujgcych na budowie.
= Element powinien by¢ tak uchwycony i przenoszony do miejsca wbudowania, aby nie
nastgpito jego uszkodzenie.

Nie dopuszcza sie usuwanie oblodzenia za pomocg gorgcej wody, ptomienia lub
roztworu soli.

= Czlonkowie brygad montazowych powinni pracowa¢ w ubiorach roboczych oraz w
wypadku pracy na wysokosci by¢ odpowiednio zabezpieczeni.

= Zwolnienie z zawiesia elementow pionowych wysokosci wiekszej niz 2,0 m powinno
odbywa¢ sie z odpowiednich pomostéw lub drabinek montazowych.

= Nie wolno opiera¢ drabinek montazowych lub innych przedmiotow o element
ustawiony, ale nie zamocowany na state.

= Zabrania sie samowolnego obcigzania, usuwania konstrukcji i urzgdzen
pomochniczych oraz przebywania na nich bez dozoru technicznego budowy.

= Fragmenty obiektu, ktére mogg stworzy¢ niebezpieczne warunki poruszania sie
nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, przykrywami itp..

= Czesci sktadowe powinny by¢ tak sktadane, by przy scaleniu elementu nie powstaty
uszkodzenia lub odchyiki przekraczajgce dopuszczalne tolerancje wykonania.

Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji do fundamentéw lub
innych stalych czesci obiektu nalezy zapewni¢ jej stateczno$¢ i geometryczng
niezmienno$¢ przez podparcie sztywnymi rozporami lub linami stalowymi.
Naprowadzanie otworéw (sworzniami lub kotkami) nie powinno powodowaé ich
owalizacji wiekszej niz 0,5mm.

= Po wykonaniu zespotu przyleganie dwoch czesci, potgczonych na kilku
powierzchniach stykowych powinno by¢ skontrolowane za pomocg sprawdzianu lub
przez dociggniecie.

= Jezeli projekt wymaga wstepnej strzatki wygiecia, to powinna by¢ ona sprawdzona
na catkowicie wykonanym zespole.

= Plaskos$¢ powierzchni przewidzianych do stykowania elementéw powinna by¢ taka,
aby szczelina pod liniatem przytozonym do powierzchni w dowolnym kierunku nie byta
wieksza niz 0,5mm.

Procesy spawalnicze mogg by¢ stosowane tylko w przypadku, gdy przewidziano to w
projekcie.

» Podczas montazu potaczen powierzchnie cierne powinny by¢é pozbawione
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i sladéw rdzy. Tluszcz nalezy usuwac¢ Srodkami
chemicznymi.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sie
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State pofgczenia elementow konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

» Kazdy element konstrukcji opartej koncami na podporach o srodku ciezkosci powyzej
linii fgczacej podpory powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony stezeniami.

Kazdy zamontowany element powinien by¢ doktadnie wyregulowany zgodnie z
wymaganiami wymiarowymi projektu.
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= Podczas regulacji nie wolno dopuszczaé do powstania dodatkowych naprezen i
odksztatcen w konstrukciji.

» Do mechanicznego ciecia blachy nalezy uzywaé nozyc mechanicznych. Kategorycznie
zabrania sie stosowania do tego celu szlifierki katowe;.

» Nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia lub uszkodzenia powtoki antykorozyjnej blach.

Potaczenia na sruby - niesprezane.

Czesci taczone powinny byé dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Sruby
powinny by¢ dokrecane do pierwszego oporu sukcesywnie od Srodka kazdego ztgcza
wieloSrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za pierwszy opér nalezy rozumiec
dokrecenie sitg jednej reki zwyklym kluczem. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé
sie ani wyraznie drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym. Nakretka i teb sruby powinny
bezposrednio i przez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni tgczonych czesci.

Potaczenia na $ruby - sprezane.
1. Wytyczne sprezania potaczen.

a) Sprezenie mozna uzyskac przez dokrecenie nakretek lub tbow srub metodg momentu
obrotowego, impulsu obrotowego albo metodg pomiaru kata obrotu.
b) Do sprezania metodg momentu obrotowego stosowane sg klucze dynamometryczne

reczne, pneumatyczne lub pneumatyczno - hydrauliczne. Najbardziej rozpowszechnione w
kraju sg klucze reczne, w ktérych wymagany moment dokrecenia nastawiany jest
pokrettem umieszczonym w rekojesci klucza.

c) Do sprezania metodg impulsowg stosowane sg wkretaki udarowe. Wymagana sita
sprezania uzyskiwana jest za pomocg impulséw obrotowych. Wkretak udarowy nalezy
nastawi¢ na wymagang site sprezenia (zaleznie od $rednicy, klasy sruby oraz dtugosci
zakleszczenia) drogg préb przy zastosowaniu odpowiednich przyrzadéw pomiarowych, np.
tensometréw elektrooporowych.

d) Sprezanie przez dokrecenie o okreslony kat obrotu wykonywane jest w dwdch
etapach. Sruby dokrecane sg najpierw momentem obrotowym stanowigcym 10% momentu
dokrecenia, a nastepnie dokrecane o ustalony doswiadczalnie kat obrotu. Kat obrotu
zalezny jest od dtugosci zakleszczenia, ale nie zalezy od srednicy srub oraz powierzchni
podkfadki, nakretki i gwintu.

e) Dostarczone na budowe wyroby srubowe klasy 10.9 nalezy zidentyfikowaé na
podstawie specyfikacji wysytkowej wytworni konstrukcji stalowej, a nastepnie sprawdzi¢,
czy oznaczenia na Srubach i nakretkach oraz ksztalt podktadek odpowiadajg wyrobom
klasy 10.9. Nalezy zwréci¢ przy tym uwage na wiasciwy stan wyrobéw (korozja,
zanieczyszczenia, uszkodzenia mechaniczne), a takze na wiasciwe ich skfadowanie.
Wyroby zardzewiale, zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie nie mogg by¢ w tym
stanie stosowane do montazu.

f)Okreslenia wartosci momentu dokrecenia wtasciwego dla danej partii wyrobéw srubowych
nalezy do firmy. Wielkos¢ momentu dla uzyskania sity sprezajgcej nalezy okresli¢
dopuszczajgc najwiekszy rozrzut sity sprezajgcej £10%. llos¢ prob mozna przyjac jak dla
badania wtasnosci mechanicznych wg PN-70/M-82054. Informacje o wtasciwej wartosci
momentu dokrecenia dla danej partii sSrub zamawiajgcy przekazuje na budowe w
specyfikacji wysytkowej, okreslajgc sposdb smarowania powierzchni.

9) Wymagang site sprezania uzyskuje sie przez przytozenie $cisle okreslonego
momentu dokrecania, ktérego wielko$¢ zalezy od stanu powierzchni przylegania czesci
obracajgcych sie podczas sprezania (powierzchnia gwintéw, podktadek i nakretek) oraz od
sposobu smarowania. Klucze dynamometryczne powinny umozliwia doktadny odczyt lub
ograniczac z wystarczajgcqg doktadnoscig wielkos¢ momentu dokrecenia.

h) Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ ustawiong na kluczu wymagang
wartos¢ momentu dokrecania przy uzyciu specjalnego przyrzgadu. Kontrole klucza nalezy
przeprowadza¢ ponownie: przy kazdej zmianie wartosci momentu, w przypadkach, gdy
zachodzi podejrzenie uszkodzenia klucza oraz po sprezeniu partii 100 sztuk $rub.

i) Metoda sprezania potgczen
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Gwint srub, nakretek oraz powierzchnie trgce podkfadek i nakretek przed montazem nalezy
pokry¢ cienkg warstwg smaru. Dla umozliwienia rozpoznania podktadki oraz nakretki nalezy
ja zaklada¢ w taki sposéb, aby wszystkie wspomniane elementy byty identyfikowalne po
wykonaniu sprezenia, tzn.: cecha nakretki - od strony zewnetrznej; cecha sruby - od strony
zewnetrznej; faza podktadek 1/45° - od strony zewnetrznej (strona zewnetrzna - strona
widoczna). Po ztozeniu styku nalezy wstepnie dokreci¢ nakretki ptaskim kluczem. Potgczenie
takie w wiekszosci przypadkéw jest wystarczajgce do potgczenia elementéow szkieletu
konstrukcji w pierwszym etapie montazu. Wtasciwe sprezanie nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacych fazach:
= dokreci¢ kluczem dynamometrycznym potowe Srub w styku do wartosci 50*70%
wymaganej sity sprezajgcej, w kolejnosci wg zasady rownomiernego skrecenia $rub na
przekroju ztgcza. Wskazane jest uzycie do tego celu drugiego klucza nastawionego na
ok. 60% wymaganego momentu dokrecajgcego.
= dokreci¢ pozostate sruby do petnej wartosci wymaganej sity w kolejnosci jak w fazie
poprzedniej
= dokreci¢ sruby fazy pierwszej do petnej warto$ci wymaganej sity sprezajgcej
= sprawdzi¢ stopien dokrecenia srub drugiej fazy
UWAGA: Przestrzeganie powyzszych zasad sprezania jest bezwzglednie konieczne ze
wzgledu na odksztatcalnos¢ blach styku i zwigzane z tym zmiana sit w Srubach dokreconych
wczesniej. Skrecanie srub kluczem dynamometrycznym nalezy przeprowadzac¢ powolnym,
jednostajnym ruchem. Niedopuszczalne jest rwanie (szarpanie) klucza. Pracownicy przed
przystapieniem do sprezania powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii sprezania oraz
postugiwania sie kluczem dynamometrycznym i przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa
pracy.
2. Wytyczne kontroli i odbioru potgczeh
Niezawodnos¢é doczotowych potgczeh sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci
decyduje o bezpieczenstwie catej konstrukcji. Protokét odbioru technicznego doczotowych
pofgczen sprezanych, odrebnie sporzgdzony dla catej konstrukcji, musi by¢ zatgczony do
protokotu odbioru koncowego obiektu jako dokument warunkujgcy przekazanie obiektu do
uzytku. W protokole tym muszg by¢ uwzglednione nastepujgce czynnosci kontroli potgczen:
a)Kontrola zastosowanych w potgczeniach wiasciwych wyrobow srubowych ($rub, nakretek
i podktadek). Kontrola polega na sprawdzeniu, czy na tbie $ruby i na nakretce sg wybite
wiasciwe cechy jakosci (klasa 10.9 oraz znak producenta), takze w przypadku stosowania
podktadek hartowanych, czy zastosowano odpowiednig ilo§¢ podktadek oraz czy
podktadka ma fazowang krawedz zewnetrzng i czy nakretka nie jest w podkiadke
wgnieciona. Sprawdzeniu podlegajg wszystkie sruby przylegajgce do pasa rozcigganego
(nad i pod pasem) i 10% Srub pozostatych.
b)Kontrola stopnia dokrecenia $rub.
= kontrole stopnia dokrecenia Srub przeprowadzamy najszybciej po 2 dniach od momentu
ich skrocenia (najlepiej na zmontowanym elemencie)
= stopien dokrecenia sSrub powinien by¢ sprawdzony za pomoca takich samych urzadzen,
jakie byly stosowane do dokrecania
= kontrole srub dokreconych recznym kluczem dynamometrycznym nalezy przeprowadzaé
przy nastawieniu
klucza na wiekszy o 10% moment dokrecenia
= Sruby dokrecane wkretakami udarowymi sprawdza sie wkretakami nastawionymi na takg
sama site
sprezania
= Sruby dokrecone metodg okreslonego kata obrotu powinny by¢ sprawdzane j w.
= kontrole sprezania wolno przeprowadza¢ tylko przez dalsze dokrecanie, bez
uprzedniego odkrecania srub = wyniki kontroli dokrecania $rub kwalifikuje sie w
nastepujgcy sposob:
- gdy $ruba (lub nakretka) obréci sie o kgt cc<30°, sprezenie mozna uznac za
prawidtowe, - gdy $ruba (lub nakretka) obréci sie o kat 30°<a<60°, sprezenie
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mozna uznac za prawidtowe, pod  warunkiem pozytywnego sprawdzenia 2
sgsiednich srub w tym potaczeniu,
- gdy sruba (lub nakretka) obréci sie o kgt a>60°, nalezy sSrube wymieni¢ oraz
sprawdzi¢ 2 sgsiednie sruby  w tym potgczeniu
c¢) kontroli podlegaja:
= w konstrukcjach obcigzonych dynamicznie oraz w szkieletach budynkow
wielopietrowych: dwie sruby w
kazdym potgczeniu zawierajgcym do 15 srub; 3 Sruby w kazdym potgczeniu
zawierajgcym powyzej 15 Srub
= w konstrukcjach obcigzonych statycznie 10% Srub w kazdym potgczeniu, ale nie mniej
niz jedna
= w konstrukcjach inzynierskich specjalnych zakres kontroli powinien by¢ okreslony w
dokumentacji
projektowe;j
W przypadku stwierdzenia wadliwego sprezenia potgczen kontrole nalezy powtérzyé po
usunieciu przez wykonawce usterek.
3. Kontrola klucza dynamometrycznego podczas sprezania konstrukcji. Kontrole nalezy
przeprowadza¢ przed przystgpieniem do sprezania oraz wyrywkowo podczas sprezania
potgczen, aby stwierdzi¢, czy Sruby nie sprezane na moment inny od wymaganego.
4, Kontrola dokfadnosci wykonania elementéw przeprowadzona wyrywkowo w celu
stwierdzenia stanu elementéw po transporcie wg zatgczonej tablicy nr I.s\

Tablicanr 1
Tolerancje wykonania elementow taczonych doczotowo
; pE o Diugos$c¢ elementu [m]
y | mscE d“’??’sc' ry%" fam 2-4 4-8 8-16 16-32 Ponad 32
sl 4 3 F 5 42
Odchytki miedzy katami ciecia Wysokos¢ ksztattownika h [mm]
’ oby koncow ksztattow- <500 500 + 1000 1000 + 2000
2 nika oraz od kata teore-
tycznego na wysokosci 2 3 4
ksztattownika [mm]
3 Odchytki odleg’ro:?ci miedzy £0.5mm
otworami w styku
A Odchytki ptaskosci powierzch- -1 mm
ni stykowych na odcinku 500 mm
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Tablicanr2

Sity naprezenia, momenty dociskowe i katy obrotu wg DIN 18800

Metoda mo-
Metoda momentu obrotowe- o Metoda kata obrotu
go ' '
pedu
Wymagana Wymagany moment docisko- Wymagany
: wy M, poczat-
sita na-
. . . Wymagana kowy
Sruba preze- :
: sita na- mo-
nia F, - y
Smarowana | Lekko oliwio- preze- ment
Mos, @ na niaF, doci- _
skowy Kat obrotu i
M@ miara
kN Nm Nm kN Nm obrotu
M12 50 100 120 60 10 o (Ei"f‘”z
M16 100 250 350 110 o e
M20 160 450 600 175 > el
M22 190 650 900 210 100
M24 220 800 1100 240
M27 290 1250 1650 320
M30 350 1650 2200 390 200
M36 510 2800 3800 560

(1) - kolumna miarodajna dla cynkowanych kompletéw srub. Poniewaz wartosci M, zalezy w bardzo wysokim stopniu od
smaru zastosowanego do gwintu, producent Srub powinien te parametry potwierdzic.
(2) - niezaleznie od smarowania gwintu i powierzchni przylegania Sruby i nakretki

W wiekszosci przypadkéw elementy ztgczne dostarczane przez firme sg smarowane
MoS2, jednak za kazdym razem nalezy uzyskac potwierdzenie zastosowanej powtoki.
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Tablica nr 2.1
Katy obrotu i miary obrotu U dla metody kata obrotu

Dlugosé 1, <50 51 <1,< 100 101 <1, <170 171 <1,< 240
mo-
co-
wa-
hia l, 0] U 0 U o) U 0] U
[mm
1
. R . 360° 1
180 1/2 240 2/3 270 3/4 270° 3/4
Tablicanr 2.2
Kontrola naprezenia
Metoda Kat dalszego obrotu Whiosek
Dalsze obracanie nakretki (lub $ruby) do <30° Wg punktu 721.4.2.1)
osiggniecia momentu kontrolnego 30° do 60° Wg punktu Z21.4.2. f)
zgodnie z metoda a), b) lub ¢) >60° Wg punktu Z1.4.2.f)

a) metoda momentu obrotowego
b) metoda momentu pedu
¢) metoda kata obrotu

Tablicanr 2.3
Sita poslizgu na jednej szczelinie w kN dla N=0i u=0.5 -
Sruba DIN
9614
(tifa M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
7999
Vv 21.74 43.48 69.57 82.61 95.65 126.10 15220 | 221.70

Tolerancja montazu

Stupy.

» Osie stupoéw powinny by¢ usytuowane w poziomie z doktadnoscig + 5 mm.

=  QOdlegtos¢ miedzy sgsiednimi stupami £10 mm.

» Ogodlna wysokos¢ stupow mierzona wzgledem poziomu fundamentu przy h < 20 m +10
mm. = Odlegto$¢ miedzy koncowymi stupami w kazdym szeregu na poziomie
fundamentéw przy
L <30 m A=+20mm
30 m< L < 250 m
A=125mm(L+50)mm
L > 250 m
A=20,I(h+500)mm

= Pochylenie stupa bez belki podsuwnicowej z wyjatkiem ramy portalowej e= + h/300

= Pochylenie stupa, takze w ramach portalowych, podpierajgcego belke podsuwnicowg
h <5 me=t5mm
5m<h<25me=+h/1000 h > 25 mm e=+25mm

Belki petnoscienne i kratowe.

» Dopuszczalna odchytka w srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke
nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki
ugiecia.

» Wzajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpietosci belki nie powinno byé
wigksze niz max (1/1 OOh, IOmm).

= Dopuszczalna odchytka belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 dtugosci belki.

* Potozenie potgczenia belki ze stupem mierzone od osi projektowanej e=+5mm.
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* Poziom belki w potgczeniu belki ze stupem mierzony wzgledem ustalonego poziomu
rzeczywistego A=+10mm.

» ROdznica poziomow na koncach belki A<(L/500,10mm).

= Poziomy sgsiednich belek mierzone na odpowiadajgcych sobie koncach A=+10mm.

» Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi belkami mierzona na odpowiadajgcych sobie koncach
A=1£10mm.

Potaczenia doczotowe.

= W potfgczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej
powierzchni styku, szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny
by¢ wieksze niz A<0,5mm na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku Amax=Imm lokalnie.

Przy wystgpieniu szczelin wiekszych nalezy stosowaé¢ odpowiednio dopasowane podktadki

z miekkiej stali, ktére mogg by¢ ustabilizowane spoinami. Liczba przektadek w jednym

miejscu nie powinna by¢ wieksza niz trzy.

Wykonanie powtok malarskich.

» Malowanie konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-H-97053 wg wymagac¢ podanych
w gwarancji trwatosci powtok.

= Ocena wykonania powiok powinna obejmowac¢ materiaty malarskie, warunki i sposéb
wykonywania prac
oraz ocene powierzchniowg i grubosé suchych powtok.
=  Sposoéb przechowywania materiatdw oraz wykonania i reparacji powtok powinien by¢
zgodny z warunkami gwarancji producenta.
= W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na temperature otoczenia miejsca pracy,
wilgotnosci powietrza oraz czasdw miedzy kolejnymi naktadanymi warstwami.

» Poszczegolne powtoki powinny réznig sie kolorami.

= Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢é pomalowane przed montazem.

= Powierzchnie cierne powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnymi zabrudzeniami.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5..

6. Kontrola jakosci rob6t Badania w czasie wykonywania robét \WWymagania i badania
przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- zgodnosé przekroi i rozmieszczenia elementéw,
- jakos¢ wbudowanych materiatow,
- jakos¢ wykonanych elementéw.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6..

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru s3: kg
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag. ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg. pkt.6.ST daty pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze. Wymagania i badania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

b)rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukgiji,

d)prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
e)prawidtowos¢ wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi konstrukcjami
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Wykonanie operatu geodezyjnego konstrukcji stalowej wraz z wspornikami.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w ST.
Ogodlne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdlne czesc 4

PN-B-01806  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogodlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych

systeméw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych

systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg - Malowanie powierzchni stalowych — Ogolne
wytyczne

PN-91 M-45457 Dzwignice. Tory jezdne suwnic pomostowych. Wymagania
PN-M-45495 Dzwignice. Tory jezdne suwnic poétbramowych i bramowych.
Wymagania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

B-09.00.00

e Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

A Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bakow

.2  Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbior izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych
objetych kontraktem.

.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

o Materiaty

A Wymagania ogdéine

.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach niepodlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.

.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataC destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
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nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i s$wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacja podtozy, posadzek oraz warstw termoizolacji folig: folia izolacyjna gr. min.
0,30 mm

e Zakres robét przygotowawczych:
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych
powinna by¢ sucha, réwna, bez wgtebien wypukiosci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona.
c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie
mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi.
d) Przy gruntowaniu podkiad powinien byé suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.
e) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga
warstwa moze byc¢naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5 oC.
g) Powioki poziome powinny by¢ potgczone z powtokami pionowymi w sposéb ciggty

¢ |zolacje fundamentéw budynkow:
1) Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z papy termozgrzewalnej na
zagruntowanej powierzchni betonowe;.
2) Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 4 mm.
3) Izolacja pozioma budynkéw powinna by¢ utozona ponizej posadzki,
4) Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od
wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm ponad teren. Powinna by¢é
pofgczona z poziomg izolacjg sciany.

e |zolacja pozioma posadzek
Folie PE mozna stosowaé¢ na podioze ktore jest przygotowane w sposob
uniemozliwiajacy jej uszkodzenie.
Niezaleznie od rodzaju, podfoze powinno by¢:
¢ stabilne — nie moze odksztatcac sie podczas uzytkowania np. pod wptywem nacisku
o catkowicie suche — osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniach itp.
e wysezonowane - musi mie¢ odpowiednio dlugi czas na osiggniecie
petnejwytrzymatosci orazunormowanie wilgotnosci i skurczu
¢ nosne - oczyszczone z warstw moggcych ostabic¢ przyczepnosé, np. resztek powtok
malarskich i Srodkow antyadhezyjnych, stabych tynkow, ttustych plam itp.

e Sposoéb uzycia.
Folie PE nalezy montowac na sucho w sposdb pozwalajgcy na swobodne uktadanie
sie folii (bez pustych i naprezonych fragmentéw w naroznikach. Nalezy zabezpieczy¢
ostre elementy mogace prowadzi¢ do perforacji warstwy. Styki folii nalezy taczyc
tasmami dwustronnymi w celu zachowania ciggtosci izolacji
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2.3 Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian i styropian laminowany papg — EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS
100, EPS 200
a) Wymagania
= plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, =  dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2. Wymiary:
- diugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szeroko$¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubosé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.
2.3.2. Polistyren spieniony
Wodoodporne ptyty izolacyjne do termoizolacji w miejscach dtugotrwatego wystepowania
wody.
Wymagania i przechowywanie jak dla styropianu.
2.3.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:
= wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
= plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

" Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
. wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
" nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4.Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przy za- i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkoéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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5.Wykonanie robét

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a)Podktad betonowy Iub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b)Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé
5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czedci obiektu przed wilgocig z

gruntu powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem

miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed

wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy

asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy,

odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$c¢ zaktaddw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢

przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje z folii nalezy mocowac¢ mechanicznie do podtoza lub pasy tgczy¢ na zaktad.

5.2 lzolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Piyty

styropianowe i ptyty polistyrenu spienionego nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku
warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum
3 cm.
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub pap3).

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1 Materialy izolacyjne.

»  Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

= Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

= QOdbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
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zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

7.0bmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest: m?
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

8.0dbiér robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty: a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbioru koncowego
wg zasad podanych powyzej.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe ptatnosci stanowi ustalona ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= dostarczenie materiatow,

= przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

» zagruntowanie podtoza,

* wykonanie izolacji,

= uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna
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* PN-B-23116:1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
weltny mineralnej

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —

Budownictwo ogolne czes¢ 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SLUSARKA ALUMINIOWA | STALOWA

B-10.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru $lusarki aluminiowe i stalowej dla projektu pt. ,,BUDYNEK
HALI WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr
Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bagkdw

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu Slusarki aluminiowe;j i stalowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Parametry

Parametry szczegotowe i wymagania dotyczgce slusarki aluminiowej i stalowej podano w
projekcie budowlanym i wykonawczym.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg to jest spetniajacg wymagania ST jakosci robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
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materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpltyng na jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce. Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST
B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1 Zasady ogdine

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i
dylataciji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z
zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ fatwo dostepne i rozmontowywalne w
celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Montaz

Pofgczenia elementéw aluminiowych lub stalowych z przylegajgcymi elementami budowli za
pomocg kotew nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw bryty budowli
i elementow budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na aluminiowe lub stal
elementy konstrukcji. Montowane elementy aluminiowe lub stal konstrukcji muszg leze¢ w
jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan
naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli. Zakres prac obejmuje
wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowlg i zamocowacé je do
konstrukcji. Elementy mocujace ztgcz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stosowane elementy taczace (ztgczne) wykonane ze stali zwykitej musza
zosta¢ ocynkowane. Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie
fizyki budowli. Oznacza to koniecznos¢ uwzgledniania zagadnieh ochrony cieplnej,
przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementéw i segmentéw
metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac¢ elementy nosne budynku.
Zakotwienia elementéw i segmentow metalowych w budynku nalezy dokonywac¢ w taki
sposob, aby byly zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku. Szklenie
elementéw moze nastgpi¢ po ich catkowitym zamocowaniu umozliwiajgcym obcigzenie
szybami.

5.3 Uszczelnienie potaczen z bryta budowli

Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM.
Jakos¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi odpowiadaé
przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej
temperatury musi by¢é zgodna z wymaganiami. Uszczelnione potgczenia z budowlg nalezy
utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych.
Masa plastyczna musi w zakresie panujgcej temperatury tak szczelnie przylega¢ do
powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym
rozszerzeniu elementow budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpic jej oderwanie od
powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogg styka¢ sie z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjg i brytg budowli za pomoca
mas trwale plastycznych nalezy postepowac Scisle wedtug wytycznych producentéw mas.
Przy uszczelnianiu potagczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytg budowli za
pomocg folii uszczelniajgcych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentéw.
Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usungé
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ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzegac wytycznych producentow folii.

5.4 Spoiny i potaczenia

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad $lusarki aluminiowej muszg posiadac¢ rozwigzania
zapewniajgce catkowite zabezpieczenie w zakresie:

= Hydroizolacyjnosci

= Szczelnosci na podmuchy

= Szczelnosci dzwiekowe;j

= szczelnosci ogniowej

5.5 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen
( np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze byé
wykonane w koncowej fazie, jak rowniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane
materialy lub obrobke wykonczeniowa), jak rowniez przywrécenia do pierwotnego stanu
elementéw budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych uszkodzen. Wykonawca w
ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad jego prac,
jak réwniez dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie
zabezpieczenia czasowe.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementow Slusarki aluminiowe;j i
stalowe] jak réwniez poszczegolne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosSci
wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowg jak rowniez z dokumentacja
warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidtowosci
wykonania. Szczegdlnej kontroli podlega jako$¢ powtok malarskich, ich jednorodnos$é¢ oraz
starannos¢ wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie
prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach
skrzydet otwieranych i oscieznic oraz czesci poszczegdlinych uktadow otwierania i
zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich
uszczelek widocznych jak rowniez ogdlny wyglad wykonczenia elementu.

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest: m?
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru koncowego wg
zasad podanych powyzej.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢é dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robét w jednostkach podanych w

punkcie 7. Cena obejmuje:

» Dostarczenie gotowej Slusarki

» Osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami

= Dopasowanie i wyregulowanie
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Ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone klasy
0i 0T. Ogdlne wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997Masa uszczelniajgca

PN-B-30150:1997Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C- Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania
81901:2002

PN-C- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania
81901:2002

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C- Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
81607:1998 kompolimeryzowane

styrenowane
PN-B-05000:19960kna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRAMY PRZEMYSLOWE

B-11.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru bram garazowych dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdahczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz bram garazowych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

Bramy segmentowe - zastosowanie zewnetrzne Konstrukcja ze stalowych

segmentéw, ocieplona piankg PU, czesciowo przeszklona zgodnie z

projektem. Wiasciwosci uzytkowe:

Oznakowanie CE wg DIN EN 13241-

1 Plyta bramy:

Segmenty stalowe ocieplane piankg PU, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,
z krancowymi kgtownikami stalowymi, wysokos¢ segmentéw bramy do uzgodnienia na
etapie realizacji z zamawiajgcym, z zewnatrz i wewnatrz zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem palcow. Uszczelka progowa, uszczelki miedzy segmentowe i uszczelka
nadproza z EPDM, grubo$¢ konstrukcji min. 42 mm.

Powierzchnia: obustronnie panele w kolorze RAL 9010.



Oscieznica katowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z bocznym
zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem, przykrecang bezpieczng szyng biezng i boczng
uszczelkg z EPDM.

Prowadzenie podwyzszone.

Obstuga bramy: brama z napedem elektrycznym uruchamiana poprzez przycisk

Montaz:

Prawidtowy montaz bramy w komplecie z okablowaniem, regulacja/kalibracjg oraz prébnym
uruchomieniem, do gotowej konstrukcji bazowej nadajgcej sie do montazu bramy.
Wskazowki:

Posadzka w obszarze otworu bramowego musi by¢ wykonana poziomo na catej szerokosci
bramy. Posadzke na zewnagtrz bezposrednio przed kurtyng bramy nalezy wykonaé ze
spadkiem w kierunku od bramy. Brama wyposazona w kontaktowe krawedzie
bezpieczenstwa w profilu dolnym i fotokomérke stacjonarng

Naped elektryczny

Predko$¢ otwierania min 0,25 m/s

Brama wyposazona w uszczelke dolna.

Okres eksploatacji - Brama 50 000 cykli.

Monitoring stanu otwarta/zamknieta

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet
Urzgdzenie do roztadunku zapewnione przez dostawce lub uzgodnione z dostawcg systemu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport
Przewozi¢ je czystymi i suchymi $srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami w
sposob  zabezpieczajgcy przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem

mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentow i dostawcy systemu. W miejscu
skladowania nalezy zapewni¢ w/w warunki.

Brama garazowa i jej wszystkie elementy systemu powinny by¢é dostarczane w
opakowaniach producenta. Do kazdej dostawy powinna by¢ dotgczona informacja
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

= nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania

» znak budowlany zgodnie z Dz. U. Nr 113. poz. 728

* nazwe producenta

= date produkgcji

= dokumenty zwigzane

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1 Zasady ogodlne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i
dylataciji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z
zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ fatwo dostepne i rozmontowywalne w
celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Montaz

Potgczenia elementéw aluminiowych lub stalowych z przylegajgcymi elementami budowli za
pomocg kotew nalezy wykonac¢ w sposdb umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw bryly budowli
i elementow budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na aluminiowe lub stal
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elementy konstrukcji. Montowane elementy aluminiowe lub stal konstrukcji muszg leze¢ w
jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan
naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli. Zakres prac obejmuje
wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegolnionych potgczen z budowlg i zamocowac je do
konstrukciji.

Elementy mocujgce ztagcz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy tgczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyklej muszg zostaé
ocynkowane. Wszystkie potaczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki
budowli. Oznacza to koniecznos¢ uwzgledniania zagadnieh ochrony cieplnej,
przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementéw i segmentéw
metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ elementy nosne budynku.
Zakotwienia elementéw i segmentéw metalowych w budynku nalezy dokonywac¢ w taki
sposob, aby byly zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku. Szklenie
elementéw moze nastgpi¢ po ich catkowitym zamocowaniu umozliwiajgcym obcigzenie
szybami.

5.3 Uszczelnienie potaczen z brytg budowli

Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM.
Jakos¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi odpowiadaé
przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastycznos¢ w zakresie wystepujgcej
temperatury musi by¢é zgodna z wymaganiami. Uszczelnione potgczenia z budowlg nalezy
utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych.
Masa plastyczna musi w zakresie panujgcej temperatury tak szczelnie przylega¢ do
powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym
rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpic jej oderwanie od
powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogg stykaé sie z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjg i brytg budowli za pomocg
mas trwale plastycznych nalezy postepowac Scisle wedtug wytycznych producentow mas.
Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytg budowli za
pomocg folii uszczelniajgcych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentéw.
Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usungc¢
ewentualne zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzegac wytycznych producentow folii.

5.4 Spoiny i potaczenia

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad bram muszg posiada¢ rozwigzania zapewniajgce
catkowite zabezpieczenie w zakresie:

= Hydroizolacyjnosci

= Szczelnosci na podmuchy

» Szczelnosci dzwiekowej

5.5 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych
zabezpieczen ( np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych
osadzenie nie moze byC¢ wykonane w koncowej fazie, jak rowniez elementow
delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrébke wykonczeniowg), jak
réwniez przywrécenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czesci,
w wyniku powstatych uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia
wszystkich elementow wchodzacych w skfad jego prac, jak rowniez dokona
usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie

zabezpieczenia czasowe. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robot

Za jakos¢ materiatow odpowiada Wykonawca . Za wszelkie odstepstwa od dokumentacji
technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢é udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Potagczenia elementow bramy garazowej z przylegajgcymi elementami budynku nalezy
wykona¢ w sposob umozliwiajgcy przejmowanie ruchdéw bryly budynku i elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na elementy konstrukcji bramy.
Montowane elementy muszg tworzyC jedng ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu
nalezy odmierza¢ wg oznakowan naniesionych przez Kierownika Budowy i potwierdzonych
przez Inspektora.

Wszystkie potgczenia z budynkiem musza spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli, z
uwzglednieniem zagadnieh ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu
spoin.

Odchyiki od wymiaréw liniowych nominalnych powinny miesci¢ sie w klasie tolerancji “2” wg
PN-EN 1529:2001; Odchytki od prostokgtnosci nie powinny by¢ wieksze od podanych w
normie PN-EN 1529:2001, dla klasy toleranciji “2”, Odchyiki ptaskosci powinny miesci¢ sie w
klasie tolerancji “2” wg normy PN-EN/1530:2001;

Wyglad powinien by¢ estetyczny , bez zabrudzen, krawedzie powinny by¢ proste , a ramy
konstrukcyjne nie moga by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylega¢ do
odpowiednich powierzchni na catej swej dtugosci.

Podstawg oceny zgodnosci sg : zaktadowa kontrola produkcji, badania typu, badania
okresowe produktu. Produkt dostarczony na plac budowy i zamontowany w budynku
powinien byc¢ trwale oznakowany stalowg tabliczkg , na ktorej powinny by¢ umieszczone co
najmniej nastepujgce dane :

= nazwa producenta

= nrwyrobu

= symbol przegrody

= nr aprobaty technicznej

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atest ( $wiadectwo ITB ) dla bramy garazowej oraz
dla systemu sterowania i zabezpieczen, w zgodnosci z polskimi przepisami .

Sterowanie i zamykanie musi by¢ zgodne z projektem instalacji silnoprgdowych i
niskopragdowych dla budynku oraz zagospodarowania terenu.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. z okresleniem ceny jednostkowej wraz z zestawieniem okuc,
uktadéw dodatkowych montazowych. Cena ostateczna powinna zawiera¢ cene montazu
oraz wykonania wszystkich potaczen z elementami budynku. Wszystkie elementy niezbedne
do montazu oraz koszty potgczen wkalkulowac w ceny jednostkowe czesci konstrukcyjnych.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdego elementu konstrukcyjnego systemu osobno. W
protokole nalezy odnotowa¢ fakt wykonania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i miejsce.
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujgce:

= sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg

» sprawdzenie materiatow

= sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robot

= sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen z budynkiem

= sprawdzenie wymiarow

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

= protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow
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= protokoty odbiorow czesciowych

= zapisy w dzienniku budowy

Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca jest zobowigzany oczy$ci¢ od zewnatrz i od
wewnatrz zmontowane elementy w celu dokonania odbioru catosci systemu wraz ze
sprawdzeniem jakosci i prawidlowosci wykonania i osadzenia elementéw szklenia. Po
dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ wszystkie elementy w taki
sposob by nie ulegly uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych w
budynku. Instrukcja dostarczana przez firme przy odbiorze zamontowanego systemu
zawiera opis obstugi ze sterowaniem. Obstuge gwarancyjng i serwisowg zamontowanego
systemu przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu na zasadach zawartych
w warunkach gwarancji i umowie serwisowej. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje

wszystkie czynnosci wymienione w ST.
Ogodlne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

W trakcie realizacji zlecenia obowigzuja:

= odpowiednie przepisy prawa budowlanego

» odnosne normy budowlane

=  przepisy BHP

Konstrukcje aluminiowe muszg by¢ projektowane i wykonywane zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Konstrukcje muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi okreslone w
dokumentach dopuszczajgcych je do obrotu i stosowania w budownictwie.

Karty katalogowe

Instrukcje montazu producenta systemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKLADZINY SCIENNE

B-12.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdahczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie i odbioru oktadzin.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :

Materialy zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny miec
aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

2.2.1 PLYTY HPL — OKLADZINA ELEWACYJNA.

Ptyty HPL z duroplastycznego laminatu cisnieniowego z naturalnych wiékien celulozy — ok.
65% ciezaru oraz zywic syntetycznych, oklejone dwustronnie odpornym laminatem z
utwardzonych zywic poliuretanowo - akrylowych o zréznicowanych kolorach, wzorach i
fakturze.
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ptyty HPL, grubosc¢ kolor i wzor nadruku wg wytycznych w dokumentaciji projektowe;.
szczeliny miedzy ptytami — brak, ptyty na styk,

gestos¢ — 1,45 g/cm3,

wytrzymatos¢ na zginanie — min. 90 MPa,

modut sprezystosci — min. 9500 Mpa,

naprezenia zrywajgce — min. 80 MPa,

rozszerzalnosé cieplna - 18 x 10-6/K,

wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,3 W/mK

chtonnos$¢ wody — max 8%,

klasa odpornosci na ogien wg EN-13501-1 — B-s2, d0,

ptyty odporne na dziatanie moczu, kwaséw, zasad oraz chemikaliow uzywanych do
mycia powierzchni,

mocowanie —niewidoczne (ptyty klejone do podkonstrukcji systemowej),
konstrukcja wsporcza —systemowa stalowa,

mozliwos¢ giecia elementéw,

wymagane polskie atesty i dopuszczenia.

Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania oktadzin i scianek np.: podkonstrukcja
aluminiowa, stalowa lub drewniana, elementy mocujgce, kleje, katowniki zabezpieczajgce
krawedzie, wkrety itd. Sposéb mocowania, wymiary, podzialy, sposéb wykonczenia
powierzchni i krawedzi ptyt oktadzin podlega obowigzkowemu uzgodnieniu z Architektem
przed rozpoczeciem robot.

OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :

Materialy zgodnie z ogdlna specyfikacja. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
prac. Sprzet do montazu oktadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane,
wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i ptyt, pistolety do naktadania kleju. Do kontroli
jakosci wykonania oktadzin— taty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, Zeby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym

TRANSPORT :
Wymagania ogolne : Wymagania dla transportu i skladowania materiatéw zgodnie z ogélna
specyfikacjg Materiaty do wykonania scian i oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w
opakowaniach fabrycznych, dowolnymi s$rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety.

SKELADOWANIE :

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Na kazdym opakowaniu wyrobdéw budowlanych
powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu
wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany)
norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdélnione w OST 00-00 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede
wszystkim:
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e nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

e wymiary i inne istotne parametry techniczne,

e ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,
e date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona
w jezyku polskim. Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta
wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST. Skladowanie
materiatdbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie. Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach
oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed
nadmierng wilgocig. Nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na sktadowanie w sposéb
zabezpieczajgcy  przed  odksztatceniami i uszkodzeniami  powierzchni  ptyt
oktadzinowych. Przy sktadowaniu w stosach nalezy uzywaé odpowiednich podkiadek,
regatow i stojakow, zabezpieczajgcych przed odksztatceniami na skutek wygie¢ ptyt, nie
przekraczajgc dopuszczalnej ilosci warstw pityt w stosach, wg wytycznych producenta.
Sktadowanie na budowie powinno trwac¢ jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej
zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona
przed deszczem i wilgocig, opakowania kartonowe nalezy uktadaé na
czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac¢ ani opieraC na
krawedziach

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT :

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania scian i
oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Przed przystgpieniem do realizacji Scian i obudéw Sciennych
Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie ze wszystkimi rysunkami i zaleznosciami w celu
unikniecia ewentualnych niedoktadno$ci i kolizji. Istotne jest, aby wszystkie roboty zwigzane
z wykonaniem oktadzin sciennych, scianek dziatowych, kabin toaletowych byly prowadzone
przez jedna firme.

WYKONANIE ROBOT:

1. Okfadziny nalezy wykonywa¢ i montowac scisle wedtug wytycznych producenta
systemu.

2. Okfadziny scian bedg mocowane na systemowym ruszcie ze stali ocynkowanej
lub aluminium. Mocowanie ptyt niewidoczne.

3. Okfadzina bedzie mocowana przy pomocy systemowego rusztu

przymocowanych do sciany za pomocg wykonanej ze stali ocynkowane;j
konstrukcji wsporczej. Mocowanie ptyt niewidoczne.

4, Sposdb mocowania, wymiary, podziaty, sposob wykohczenia powierzchni,
stykow ptyt, naroznikow i krawedzi ptyt oktadzin oraz wykonczenie stykow z
innymi wykroczeniami podlega obowigzkowemu uzgodnieniu z Architektem
przed rozpoczeciem robot.

5. Gabaryty kolejnych ptyt okladziny sciennej oraz przebiegi linii potgczeh beda
skoordynowane wymiarowo z innymi elementami wykonczen (sufity, Scianki
dziatowe, stolarka itp.).

6. Wykonawca musi uwzgledni¢ w projekcie montazu oktadzin Sciennych wszelkie
wymagania dylatacyjne. Dylatacje maja by¢ niewidoczne.

7. Rewizje instalacyjne wykonuje sie w miejscach zaznaczonych w dokumentaciji.

8. Izolacje akustyczne wykonane bedg z ptyt wetny mineralnej grub. 4 cm

uktadanej miedzy okfadzing i sciang, wg rysunkéw w dokumentac;ji.
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9. Inne szczegoty montazu paneli z ptyt HPL — patrz opis i rysunki w projekcie
wykonawczym

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robo6t zgodnie z ogélng specyfikacja.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robo6t w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary (zgodnie z tolerancjg),
obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

° wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

° rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,
° uktad i prostoliniowos¢ ztgczy ptyt
o zachowanie pionu i rownosci ptyt.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuije:

° rozstaw i mocowanie elementow rusztu,
° rozstaw elementéw mocujgcych ptyty
° uktad i prostoliniowos¢ ztgczy piyt.

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:

° zgodnoséci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

° jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

° zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi probkami,

° prawidtowo$ci zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

° sprawdzenie zachowania rownosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci
powierzchni oktadzin scian,

° sprawdzenie rownosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowa tate. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci
okreslonych w projekcie.

Generalng zasadg odbioru robét powinien byé brak widocznosci wad wykonanych robét
(przede wszystkim nierownos$ci montazu i zwichrowan ptyt) w oswietleniu istniejgcym
docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami, wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
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Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca
przedmiot zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy
prawne odbioru robot zgodnie z 0golng specyfikacja techniczna.

NORMY: PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Piyty z zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami)

2.2.2 WYROBY TERAKOTOWE

PLYTKI CERAMICZNE:

a) Wiasciwosci ptytek:

= barwa: zgodnie z projektem,

* nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

* wytrzymatos¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa

= Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

= mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

= kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

» fugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%

b)Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dlugosc i szerokos¢:  +1,5mm

= grubosé: +0,5 mm

= Krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

klej.

Do wypetnienia spoin:

= zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i mgczki wapiennej

= zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny

= fuge

d) Pakowanie: Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na

opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w

opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych

sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Wg opisu do projektu.
W pomieszczeniach sanitarnych do wys. 2,40m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. W jadalni w
obszarze zlewozmywaka i umywalki i w aneksach kuchennych nalezy sciane wylozy¢
ptytkami. Parametry ptytek w sanitariatach:
= Plytki biate.
wymiar: 120x40x1cm ptytka ceramiczna, scienna, matowa, szkliwiona, w kolorze biatym
monokolorystyczne, nasigkliwo$¢ wodna 10%< E <20%
Fugi w kolorze dopasowanym odpowiednio do koloru ptytek - grubos¢ fugi 2mm
Nalezy zamoéwi¢ plytki o jednakowej kalibracji w celu zachowania ciggtosci fug na
posadzkach i Scianach
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych
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Przygotowanie podtoza

Zaprawa moze by¢ stosowana na mocne, nosne, czyste, suche i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podioza:

wewnatrz i na zewnatrz budynkéw:

» tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),

= jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),

* beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%);

wewnatrz budynkéw:

= beton komdrkowy, odpylony i zagruntowany,

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy
usung¢ mechanicznie. Podtoza nasigkliwe trzeba zagruntowac. Nierownosci podtoza do 5
mm mogg by¢ dzieh wczesniej wypetnione tg samg zaprawg. 5.4.2. Wykonanie oktadzin z
ptytek ceramicznych. Zaprawe rozprowadzac¢ na podtozu pacg zebatg. Wielkos¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane: konsystencja i wielkos¢ zebow pacy
sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a
zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki narazone bedag na
zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowa¢ metode kombinowang tzn. dodatkowo naktadac
cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie!
Ukfadac je na zaprawie i dociska¢ poki jeszcze zaprawa lepi sie do rak (przed uptywem czasu
naskérkowania). Nie ukfadac ptytek na styk! Zachowaé szerokosé spoin w zaleznos$ci od
wielko$ci ptytek i warunkéw eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé¢ wodg, a
stwardniate usuwa¢ mechanicznie. Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do
temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy
uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

Spoinowanie

Zaprawe rozprowadzaé po powierzchni ptytek gumowg packg lub zgarniakiem. Pétptynna
konsystencja materiatu umozliwia szybki postep robét. Gumowg packg doktadnie wciskac
zaprawe W przestrzenie miedzy ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebrac
wilgotng, czesto ptukang ggbka. Wyschniety nalot usungc¢ z ptytek suchg szmatka.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materiatu. Zbyt intensywne przecieranie spoin moze spowodowac odstoniecie kruszywa i w
konsekwencji szorstkg ich powierzchnie. Zawilgocenie podtoza pod ptytkami, niejednakowe
dozowanie wody i niejednorodne warunki przesychania mogg powodowac roznice w
kolorystyce spoin. Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosg i spadkiem
temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny bedg catkowicie stwardniate i wyschniete.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Kontrola jakosci wykonania tynkéw i oktadzin polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: m?
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbidr powinien obejmowac:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
= sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,
= sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych i odbioru koncowego wg zasad podanych powyzej.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny

jednostkowej, ktora obejmuije:

» Przygotowanie stanowiska roboczego

* Przygotowanie zaprawy

» Dostarczenie materiatéw i sprzetu

= Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

= Ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokoscido4 m = Przygotowanie podtoza

= Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

» Osiatkowanie bruzd

» Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

= Wykonanie tynkéw

= Reperacja tynkéw po dziurach i hakach = Oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatéw = Likwidacje stanowiska roboczego.

Licowanie scian ptytkami w m2:

= Sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni.

» Przygotowanie masy klejgcej.

* Przyciecie i dopasowanie ptytek.

= Ulozenie ptytek na zaprawie klejowej.

= Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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NORMY

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

» PN-ISO 130006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie = PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogolne czesc¢ 4.

Specyfikacja techniczna B-09.02.00 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKLADZINY AKUSTYCZNE SCIAN | SUFITOW

B-14.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin akustycznych dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbioru oktadzin akustycznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Projektowane okfadziny:

Zaprojektowano drewniane panele akustyczne, perforowane, z wysciotkg wewnetrzng z
maty akustycznej o parametrach jak w zatgczniku nr 1 do niniejszej SST. Montaz paneli na
ruszcie montowanym do konstrukcji nosnej wraz z podktadkami z tasmy akustycznej.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych prac,



zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet do montazu rusztu i paneli — pity i pilarki do docinania ksztattownikow i ptyt sufitowych,
miary zwijane Ilub skifadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i piyt,
Do kontroli jakosci wykonania robot — taty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice. Wydajnosci i ilodci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng na jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materialy do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
odpowiednie zawiesie.
Materiaty systeméw sufitbw podwieszonych powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem
informacje o] producencie [ o] spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) Ilub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji
technicznych, wyszczegdlnione w OST. Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne
informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

e nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng

identyfikacje,
e wymiary i inne istotne parametry techniczne,
e ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub
zbiorczym,

e date produkcji i nr partii,

e oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania
sporzadzona w jezyku polskim. Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez
producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne i przeszklenia.

1. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

2. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow

3. Montaz oktadzin nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.



4. Przed przystgpieniem do montazu paneli nalezy zmontowac¢ konstrukcje sufitowg i
scienng (wsporczg).

5. Montaz nalezy rozpoczgé od naniesienia poziomdéw i piondw potaci za pomoca
niwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej.

6. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko systemdéw mocowania dostarczonych lub
rekomendowanych przez producenta sufitu.

7. panele wkladamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoIne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustalic Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwoSci
technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robét w
szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:

o wymiary (zgodnie z tolerancjg),

° kompletnos¢ dostaw elementow sufitéw i obuddw

. wystepowanie uszkodzen powioki cynkowej i lakierniczej elementow
stalowych,

o brak uszkodzen ptyt sufitu.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i

kontroluje:

° rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

° uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy paneli,

. zachowanie poziomu [ réwnosci powierzchni piyt sufitu.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu obejmuje:

. rozstaw i mocowanie elementéw rusztu

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowag, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidlowos¢ utozenia ptyt sufitu, ich zlicowania i wykonczenia na stykach,
narozach i obrzezach,

e sprawdzenie zachowania rownosci i poziomu sufitéw,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate. Nieréwnosci nie powinny przekraczaé
wartosci okreslonych w projekcie Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z
wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.



7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest:m?.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 7.

8. Odbior robot

Szczegotowe zasady odbioru korncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualnej robot. Roboty powinny by¢é odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jesli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

e jesli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych i przedstawi¢ roboty
ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci sufitbw podwieszonych, Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanego sufitu obejmuje:

1. przygotowanie stanowiska roboczego,

2. dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

3. ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

4. umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu i scian,

5. zamocowanie ptyt oktadzinowych do rusztu,

6. osadzenie elementow instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

7. osadzenie elementow instalacji wentylacji,

8. wykonanie stykow ze scianami,

9. uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

10. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

11. likwidacje stanowiska roboczego,

12. utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow,

13. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyk

Ogodlne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10.NORMY:

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody bada



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

B-15.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich dla projektu pt. ,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbiér robét malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy do malowania wnetrz budynku
Preparat gruntujgcy wytgcznie preparatem przeznaczonym do gruntowania wzmacniajgcym
stabo zwigzane miejsca w powierzchni poprawiajgcym przyczepnosc¢ kolejnych wymalowan.
Farba latexowa lub akrylowa do powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych i ptyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.
= do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitéw, farba akrylowa, rozcienczalnik-woda,
krotki czas schniecia, ilos¢ warstw 2,
» lagodny zapach, trwato$¢ kolorow, dobra przyczepnos¢ do podtoza, doskonate krycie,
ekologiczna, nietoksyczna i niepalna
= przechowywaé w temperaturze powyzej +5°C
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Farba emulsyjna do powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych i ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.

= do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitéw, farba akrylowa, rozcienczalnik-woda,
krotki czas schniecia, ilos¢ warstw 2,

» lagodny zapach, trwato$¢ kolorow, dobra przyczepnos¢ do podtoza, doskonate krycie,
ekologiczna, nietoksyczna i niepalna

» przechowywac w temperaturze powyzej +5°C

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozoéttej do brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla
poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2.5.2. Farby
emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN — EN - ISO 90 - 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

= Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

» Na chtonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej lub grunty do gtebokiej penetracji podtozy.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).



2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7 Szpachle gipsowe i gips budowlany
Szpachla i zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Zz maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikaciji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temperaturze +5° -
+30°C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyng na jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen, resztek powtok malarskich
oraz wosku. W przypadku koniecznosci zwigzania i/lub zredukowania chtonnosci podtoza
nalezy zastosowac drobnoczgsteczkowy preparat gruntujacy. Do wypetniania ubytkéw na
szpachlowanej powierzchni lepiej uzywaé bardziej gestej zaprawy. Szpachle nakfada sie
rownomiernie metalowg pacg na podtoze, silnie dociskajgc mase szpachlowg do podtoza. W
przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowac i
przeszlifowa¢. Nalezy zwrdoci¢ uwage, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie
przekraczata granicy +30°C; dotyczy to réwniez mozliwosci przegrzania pod wplywem
promieniowania stonecznego!

5.2 Gruntowanie podtoza

Podtoze powinno byC czyste, bez zabrudzen i zatluszczen. Przy bardzo chtonnych
powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmochnienia najlepszg metodg
dobrego zagruntowania jest naktadanie gruntu metodg "mokre na mokre", co zapewni
odpowiednio gtebokie "naciggniecie" gruntu do wnetrza podtoza. W takim przypadku
wskazane bytoby rozcienczenie wodg zdatng do picia w stosunku 1:1 (wieksze rozcienczenie
jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzane;
powierzchni). W przypadku mniej chtonnych podtozy mozna rozcienczy¢ preparat wodg lub
stosowac bez rozcienczenia. Wybdr sposobu pracy powinien wynikaé od rodzaju narzedzia,
ktéorym bedzie naktadany ($rodek gruntujgcy mozna nakfadaé pedzlem, watkiem lub
natryskowo), chtonnosci podtoza oraz stopnia jego porowatosci. Biorgc pod uwage te
czynniki powinno sie przeprowadzi¢ probe na powierzchni kilku metréw kwadratowych, co
pozwoli oceni¢ wymagang ilo$¢ warstw oraz ewentualne rozcienczenie.

Zaleca sie zwrdéci¢ uwage na:



* Przegruntowanie podtoza, - przegruntowanie objawia sie Slizganiem farby po warstwie
gruntu (patrzac pod $wiattlo podtoze takie swieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac”
przyczepno$c¢ przez rozcienczenie farby woda pitng w stosunku 1:1)

= Chionnos¢ podtoza - chtonno$é ocenia sie przez poréwnanie szybkosci wsigkania
rozprysnietych kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej
chtonnosci (np.: kawatek ptyty KG). Po przeprowadzeniu préb gruntowania powinno sie
przeprowadzi¢ ponowng ocene chionnosci podtoza, az do uzyskania niskochtonne;j
powierzchni. Chtonne podtoza mocno obnizajg wydajnosc¢ farby - naciggajg jg do wnetrza
powierzchni - co w koncowym efekcie podwyzsza koszty materiatowe.

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie
powtok malarskich, rownego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku
problemow z ttustymi plamami nalezy zastosowac preparat gruntujgcy. Powierzchnie
pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba dokfadnie oczysci¢ do odstoniecia
wiasciwego podioza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy
umy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowac
drobno-czgsteczkowym preparatem. Tynki oraz wszelkiego typu podioza zawierajgce
cement i wapno wymagajg 28 dniowego okresu karbonizacji. Jego pominiecie grozi
catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby. Malowanie zbyt stabych podtozy moze
spowodowac powstawanie pecherzy i tuszczenie sie farby. Farbe nalezy przed uzyciem
doktadnie wymiesza¢ (nie stosowaé szybkoobrotowych mieszadet). Farba moze byc¢
nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk), jednak do
malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farbe wodg zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na
11 farby); szczegdlnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla osiggniecia
wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla
odswiezenia powierzchni wczesniej malowanych na biato wystarczajgce moze byc¢ 1-krotne
malowanie (rownomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po
uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkéw (przy 20°C i 60%
wilgotnosci powietrza).

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
= sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

= sprawdzenie wsigkliwosci,

= sprawdzenie wyschniecia podfoza,

= sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

= Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

= Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem



= Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkéw
ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:™2.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. Odbidr robét

8.1 Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powioki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki
odbiorow materiatéw i roboét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 malowania wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

» Przygotowanie powierzchni.

= Szpachlowanie.



Gruntowanie.
Malowanie.
Fluatowanie.

Ogodlne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

1008:2004

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459- Wapno budowlane.

1:2003

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogélne czesc 4.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI PRZEMYSLOWE

B-16.00.00

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek przemystowych dla projektu pt. ,,BUDYNEK HALI
WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkdét Centrum Ksztatcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana
Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w 46-233 Bakow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér posadzek przemystowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogdine
wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materialy

2.1 Ogodlne wymagania
Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej powinna charakteryzowaé sie nastepujacymi
cechami:
= bardzo dobrg przyczepnos$cig do podtoza betonowego,
= duzg wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne,
= wysokg odpornos$cig na Scieranie,
» duzg wytrzymatoscig na zginanie i sciskanie, = matym skurczem.

2.2 Wymagania szczego6towe



Specyfikacja techniczna B-10.00.00

Posadzka przemystowa

Posadzke hali zaprojektowano na obcigzenie rownomiernie roziozone o nieokreslonym
rozktadzie, wynoszgce 50 kN/m2. Ponizej zestawiono parametry wykonania posadzki
przemystowej oraz jej podbudowy. Dane wyjsciowe ptyty posadzki:

Warunki realizacji posadzki: zgodnie z projektem

Szwy robocze i szczeliny skurczowe posadzki: pola elementarne posadzki maksymalnie 8x8
m, szerokos$¢ nacietych szczelin skurczowych okoto 3mm na gtebokosci okoto 7 cm (1/3
grubosci ptyty), docelowo szerokos¢ szwow i szczelin okoto 5 mm. Po miesigcu od wykonania
posadzki wypetni¢ szwy robocze i szczeliny skurczowe sznurem dylatacyjnym. Wokét stupéw
wykona¢ naciecia szczelin skurczowych w ,karo”, gdy stup jest przy scianie w ,potkaro”.
Powstate naroza wkleste otwordw dla stupéw zabezpiecza¢ przed powstaniem rysy na ich
przekatnej dodatkowym zbrojeniem pretami stalowymi. Na wjazdach nalezy ptyte posadzki
dodatkowo przezbroi¢ okoto 1,5-metrowym pasem siatki A188 (P6x150x150mm) ze stali
zbrojeniowej Alll, umieszczonym okoto 3 cm od wierzchu ptyty, natomiast krawedzie posadzki
w przejsciach przez otwory bram itp. winny by¢ zabezpieczone, np. kgtownikiem stalowym
40x40x4mm z wgsami z pretow zbrojeniowych. Przed przystgpieniem do wykonania posadzki
nalezy zabezpieczy¢ Sciany i stupy folig przed zabrudzeniem. Nalezy zabezpieczy¢ hale po
wykonaniu posadzki przez okres okoto 6 tygodni przed duzymi wahaniami temperatury i
przeciggami w celu minimalizacji odparowywania wilgoci z gornej warstwy posadzki. Ptyte
posadzki oddzielamy od stupow, podwalin, Scian, fundamentéw, w celu umozliwienia
swobodnych ruchéw posadzki we wszystkich mozliwych kierunkach bez ryzyka zniszczenia
konstrukciji. Przy wykonywaniu szczelin konstrukcyjnych szczegétowe rozmieszczenie przerw
roboczych ustali¢ przed przystgpieniem do wykonywania posadzki, biorgc pod uwage
usytuowanie stupow, fundamentéw i innych elementéw konstrukcyjnych. Szczeliny
skurczowe nacina sie w ptycie posadzki dla poprowadzenia jasno zdefiniowanej rysy. Stuzg
one do zredukowania naprezen rozciggajgcych. Szczeliny stykowe (robocze) dzielg ptyte
posadzki na catej jej grubosci. Szczeliny te powstajg miedzy obszarami pol dziennych lub
przy betonowaniu w tzw. szachownice. Zaleca sie stosowanie profili systemowych, ktére
zabezpieczajg goérng krawedz posadzki przed uszkodzeniem. W przypadku wykonania
etapowego posadzki nalezy na krawedziach etapu wyprowadzic¢ zbrojenie tgcznikowe.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Do wykonania posadzki z posypki_ utwardzajgcg stosuje sie specjalistyczny sprzet
przewidziany przez producenta materiatdw oraz sprzet ogdlnobudowlany zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac
Wykonawca winien posiada_ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robot, wykonawca
zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robot posiada¢ do
dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podioza
betonowego. Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Niezbedny sprzet do wykonania wcierki mineralnej wraz z impregnacja:

= zacieraczki reczne i samojezdne,

= pedzel, watek lub urzgdzenie do natrysku bezpowietrznego,

= wolnoobrotowe mieszadto maks. 400 obrotéw/minute.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie
materiatébw musi réwniez spetnia¢ te warunki.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1 Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu posadzek
utwardzanych posypkami korundowymi. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inspektor
Nadzoru dokonajg niezbednych ustaleh technologicznych. Podczas wykonywania prac zwigzanych
z utwardzeniem posadzki betonowej nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny byé ujete
nastepujgce dane:

= warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

stan podtoza,

temperatura podtoza i otoczenia oraz materiatu,

informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

zuzycie materiatu na m2.

5.2 Przygotowanie podtoza do wykonania posadzki

Podtoze, czyli posadzka betonowa z betonu co najmniej B25 powinna by¢ Swieza, ale juz na tyle
utwardzona, ze mozliwe jest chodzenie po niej.

5.3 Wykonanie posadzki

Po osiggnieciu przez beton twardosci umozliwiajgcej chodzenie po nim, nalezy rozsypac wcierke.
Mineralng po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu odbywa sie w sposob rownomierny
(w ilosci 4-6 kg/m2 przy grubosci warstwy ok. 3 mm) i ciggty bezposrednio z worka na swiezy beton,
nigdy za pomocy topaty, co powoduje utrate jednorodnosci nanoszonej warstwy. Tak powstata
warstwa zaprawy zawierajgcej kruszywo twarde, absorbuje nastepnie wode z wierzchniej strefy
betonu nodnego. To z kolei prowadzi do dalszego obnizenia w tym obszarze wskaznika wodno-
cementowego i w konsekwencji do podwyzszenia wytrzymatosci i jakosci posadzki. Wyzej opisany
proces mozna zaobserwowac w postaci ciemniejgcej powierzchni w miare nasycania sie jej woda .
Jednoczesnie uaktywnione zostajg specjalne dodatki w zaprawie, utatwiajgce wcieranie w strukture
betonu nosnego za pomocg zacieraczki tarczowej lub skrzydetkowej. W koncowym etapie
zacierania nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie przetrze¢ zbyt mocno posadzki, gdyz mogag
wystgpi¢ drobne przebarwienia. W miejscach niedostepnych dla zacieraczki zaciera¢ nalezy
recznie. W zadnym przypadku jednak nie nalezy skrapia¢ powierzchni posadzki woda, gdyz
prowadzi to do jej przebarwieh.

5.4 Wykonanie impregnacji

Wykonang posadzke nalezy dodatkowo uodporni¢ na Scieranie i zabezpieczy¢ przed wnikaniem do
jej struktury olejow i innych zanieczyszczen preparatem impregnujgcym nanoszonym pedzlem,
watkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. Preparat ten przede wszystkim nie wptywa na
wyglad zewnetrzny posadzki, gdyz jest przezroczysty oraz doskonale penetrujgc strukture posadzki
ma dziatanie wzmacniajgce i zabezpieczajgce przed wnikaniem oleju w posadzke.

UWAGA:

Korundowe wcierki mineralne utwardzajgce wierzchnig warstwg posadzki powinny byé
wykonywane przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadajgce odpowiedni

specjalistyczny sprzet oraz duze doswiadczenie.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatno$ci odpowiada Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi
Nadzoru do akceptacji aktualne $wiadectwa badan materiatdw podstawowych
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow).
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno$ci
do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.2 Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposéb ciagty kontrolowaé warunki atmosferyczne.
Prace wykonawcze powinny podlegac¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

= materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

] sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

= obrdobka i wykonanie prac,

. udokumentowana kompetencja oséb wykonujgcych posadzke.

6.3 Badania i kontrola po wykonaniu robét.

Jakos¢ wykonanego utwardzenia posadzki nalezy sprawdzi¢ po zakonczeniu wigzania
betonu poprzez badanie wytrzymatosci na odrywanie, $cieranie (tarcza Boehmego),
twardos¢ (wg skali Mohs’a, czy przesigkliwos¢ wody lub oleju. Jezeli wszystkie wyniki
badan zmieszczg sie w normie to znaczy, ze posadzka zostata wykonana z powodzeniem.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest: m2.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 7.

8. Odbior robot

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

= przygotowanie podtoza,

= podfoze po utwardzeniu powierzchniowym,

= utwardzona powierzchniowo posadzka po jej zaimpregnowaniu.

8.2 Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnieniu catej powtoki ochronnej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatéw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin, pomiaréw
i wynikéw badan Wykonawcy. Inspektor zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:

= zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

. istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan
Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg
watpliwosci Inspektor Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali
zakres wykonania robot poprawkowych. Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za
niemajgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalic zakres i
wielko$S¢ potrgcen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za metr kwadratowy wykonanego utwardzenia powierzchniowego posadzki nalezy
przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badali
laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami.

Cena jednostkowa wykonania utwardzenia powierzchniowego posadzki wg technologii przyjetej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje: dostarczenie materiatow,
wykonanie robot wg zakresu, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wiasnoscig

wykonawcy materiatéw i sprzetu. Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych.

= PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

= PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego.

= ZU.AT. 15/VIIl.0O9 Posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych.

= Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdow wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
WYMAGANIA OGOLNE

B-17.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla
projektu pt. ,BUDYNEK HALI WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum
Ksztalcenia Rolniczego Im.ks.dr Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg
Bogdanczowice 1A w 46-233 Bagkdw

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wystepujgcych przy
realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbudow:

= Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.2 Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Kruszywa tamane 3adania
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawarto$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2do 10 od 2 do 12 | PN-B-06714-15
(m/m)
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej PN-B-06714-16
niz 35 40
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481
nie wiecej niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30do 70 od 30do 70 ) )
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, % BN-64/8931-01
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po peinej liczbie 35 50
obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby PN-B-06714-42
obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-19
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9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), PN-B-06714-37

nie wiecej niz _ _ PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs,

%(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-06714-28
11 | Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %,

nie mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102

a)przy zageszczeniu Is > 1,00 120 -

b)przy zageszczeniu Is > 1,03

2.2.3.Materiat na warstwe odsgczajgcg Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
= zwir i mieszanke wg PN-B-11111,
= piasek wg PN-B-11113. 2.2.4.
Materiat na warstwe odcinajgcg Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
= piasek wg PN-B-11113,
* miat wg PN-B-11112,
= geowidknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 2.2.5.
Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
= cement portlandzki wg PN-B-19701,
= wapno wg PN-B-30020,
= popioty lotne wg PN-S-96035,
= zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Nadzor Inwestorski.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.
2.2.6. Woda. Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatowt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2..

3. Sprzet
Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

e rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

e walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac sie
zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie
z wymaganiami norm przedmiotowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podioza
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DlS

<5 (1)

dss
w ktorym:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach, dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi
85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca
lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw
przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO

<12 (2)

0%
w ktérym: dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn
gruntu podtoza, w milimetrach,
Og - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oy powinna by¢
podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzor
Inwestorski.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4 Odcinek prébny

Jezeliw ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa
jest wtasciwy,

= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

= okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatdow oraz sprzetu do

mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Nadzor

Inwestorski.

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez Nadzor Inwestorski.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Nadzoru
Inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badah Nadzorowi
Inwestorskiemu w celu akceptacji materiatdow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
L . Minimalna liczba badan na | podbudowy przy-padajgca

Lp. Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce roboczej na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.2.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Nadzoru
Inwestorskiego.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznacC za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

_Bc 22
E
6.2.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.2.2.
1.6 Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarédw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow
pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rébwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia Lo . . .
- ugiecie sprezvste co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
g prezy 1000 m co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentaciji projektowe;j.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg

przekraczac:
. 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
. 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

. dla podbudowy zasadniczej + 10%,

" dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

° modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy
4,

. ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste - .
; Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa zageszczenia s pod kotem, mm mierzony giyta o $rednicy 30 cm
o] nie mniejszy niz MPa ’
wskazniku Wnos
nie_ . 40 kN | 50 kN | od pierwszego od drugiego obcigzenia E2
mniejszym obcigzenia E+
nii, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co
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najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczailne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Nadzoru Inwestorskiego,
uzupetnione nowym materialtem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Nadzér Inwestorski.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce

podbudowy. Ogdine zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt
6.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest: m?
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

= Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéilne” pkt
9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

= PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

= PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

= PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn = PN-B-06714-
17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

= PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
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PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg = PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie = PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

B-18.00.00

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru kraweznikow i obrzezy betonowych dla projektu pt.
»BUDYNEK HALI WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego Im.ks.dr Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w
46-233 Bgkow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie kraweznikow i obrzezy betonowych wystepujgcych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2.Materialy

21 Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedlug PN-90/B-14501 moze zawiera¢ dodatki
uplastyczniajgce i uszczelniajgce. Zaprawy produkuje sie z cementéw portlandzkich marek
25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do zalewania spoin miedzy kraweznikami nalezy
stosowac zaprawy cementowe. Czas uzycia zaprawy do chwili zmieszania sktadnikow z
cementem i wodg nie powinien przekracza¢ 5 godzin. Sktad zaprawy cementowopiaskowej
1:2.



2.2 Beton.

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci kraweznika jest jakos¢ betonu w rozumieniu
jego wytrzymatosci i trwatosci. Jakos¢ ta moze by¢é zapewniona po spetnieniu warunkéw i
wymagan odnosnie sktadnikéw oraz skladu mieszanki betonowej, witasciwego jej
przygotowania i zageszczenia oraz pielegnacji betonu. Beton do wykonania tawy pod
kraweznik musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wedtug PN-88/B-06250:

=  wytrzymatosc¢ klasy B15

» nasigkliwosc¢ nie wigksza niz 5%,

= wodoszczelnosé nie mniej niz W4,

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa
Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic¢ 1:4.

24 Kruszywo.

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac kruszywo (piasek) wg PN-
79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

2.5 Cement.
Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-
piaskowej powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005, Warunki
dostawy. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cementu i jego jakosé
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.6 Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

2.7 Krawezniki i obrzeza betonowe.

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
Obrzeze betonowe — na potgczeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnig trawiastg oraz
opaski z kamienia z nawierzchnig trawiastg zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach
100x30x8cm

Kraweznik betonowy — na potgczeniu nawierzchni drogi z nawierzchnig trawiastg
zastosowano kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm

Obrzegowanie betonowe — na potgczeniu nawierzchni placu manewrowego z klombem przy
wejsciu  gldwnym do budynku zastosowano obrzegowanie betonowe o wymiarach
10x10x18cm

Palisady — na potgczeniu nawierzchni chodnikéw z powierzchniami z kamienia ozdobnego
oraz trawy wewnatrz klombu zastosowano palisady betonowe prostokgtne o wymiarach
12x18cm i dtugosci 60cm oraz 80cm

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania obrzezy powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu: =  ubijaki o recznym prowadzeniu,
= wibratory samobiezne,
= ptyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza, Pozostate
prace wykonane recznie.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4.Transport
Do transportu mozna przekazywaé krawezniki, w ktoérych beton osiggnagt wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 marki.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1 Lawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera.
Tolerancja wymiarow moze wynosic:

» dla wysokosci (grubosci) £ 10% wysokosci projektowane;,

= dla szerokosci + szerokosci projektowane;j,

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Lawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami
PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajagcg BN66/6771-04.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosc¢ tawy i osuszyc przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do
temperatury 150+170 °C.

5.2 Krawezniki betonowe.

W przekroju poprzecznym ulicy swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm.
W przypadkach wyjgtkowych sSwiatto kraweznika moze byC zanizone do 6 cm lub
podwyzszone do 16 cm. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg
jezdni drogi. Tylna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢é po ustawieniu
obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Szeroko$¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2. W planie na tukach ustawia sie krawezniki tukowe lub
krawezniki krétkie odpowiednio dociete. Do promienia 15 m mozna ustawia¢ krawezniki
proste. Ustawienie kraweznikbw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

5.3 Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W przekroju
poprzecznym $wiatto obrzeza od strony chodnika i pobocza powinno wynosi¢ 2-5 cm.
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z niweleta chodnika. Tylna $ciana obrzeza od strony
pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 1
cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1 Rodzaje badan.

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania kraweznikdw pod wzgledem jakosci i

zgodnosci z niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

badania:

Przed ustawieniem kraweznikow nalezy dokonac odbioru taw. Badanie taw przeprowadza

sie na kazde 100 m gotowej fawy:

=  Wysokos¢ (grubosé) taw mierzona w 2 punktach na 100 m moze mie¢ tolerancje jak
podano w pkt. 5.1.

=  RoOwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie w 2 punktach na 100 m przy pomocy
trzymetrowej taty moze wykazywac przeswit nie wiekszy jak 1 cm,

» Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +
2 cm.

Badanie kraweznikéw przeprowadza sie réwniez na kazde 100 m gotowego kraweznika:



= dopuszczalne odchylenie linii kraweznika od projektowanego kierunku nie moze
przekraczac¢ = 1 cm,

= dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety drogi moze
wynosi¢ £ 1 cm,

= przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze
przekraczaé 1 cm, spoiny muszg by¢é wypetnione catkowicie na petng gtebokosé,

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z

niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania, ktére

przeprowadza sie na kazde 100 m gotowego obrzeza:

= dopuszczalne odchytki linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
+1cm,

= dopuszczalne odchylenie goérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze
wynosi¢ £ 1 cm,

= przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong fatg nie moze przekraczaé
1 cm,

= spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest: m
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.0dbioér robét

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

napraw wadliwie wykonanych elementéw bez hamowania postepu robé6t. Do odbioru

Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow i

robot. Odbioru obrzez dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy i

ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiardw oraz ogledzin. Inzynier zleci Wykonawcy

lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy,

gdy:

= zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych
badan pokrywa Wykonawca,

= jistniejg jakiekolwiek watpliwosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek,

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub

poleci wymiane na nowe wadliwie wykonanych kraweznikow, wedtug zasad okreslonych w

niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane na nowe wadliwie wykonane

krawezniki Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w ST.

Ogodlne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy.
= PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-88/B-30005 Cement hutniczy.



PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw. Wspdélne wymagania i
badania.

= BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw. Wspdlne wymagania
i badania. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
B-19.00.00

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla projektu pt.
»BUDYNEK HALI WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego Im.ks.dr Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w
46-233 Bagkdéw

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wystepujgcych przy realizaciji
obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..



Betonowa kostka brukowa
Do wykonania roboét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm ,,
gat. I. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, okresla norma
PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

Lp. | Cecha Zatgcznik | Wymaganie
normy
1 |Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos$¢ szerokos$¢ grubos¢ | Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiarami grubosci, tej samej
grubosci <100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ < 3mm
1.2 | Odchyiki ptaskoéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki
300 mm), przy - diugosci wypuktosé wklestosé
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy
rozmrazanie z udziatem soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugo$ci
roztupania
2.3 [Trwatos¢ (ze wzgledu nal F Kostki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatos¢) spetnione sg wymagania pkt. 2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Nasigkliwo$é Wartosé srednia < 5,0%
2.5 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia | normy) szerokiej $ciernej,| Bohmego,

wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie

badanie podstawowe alternatywne

< 20mm <18 000mm?3/5000 mm?

2.6 | Odporno$c¢ na poslizg/poslizgniecie | | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana
— zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng
jej wartos$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
prébkag producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byé

warstwa $cieralna lub caty element)

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nie sg
uwazane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku




naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskows:

Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-B-06712, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N
spetniajgcego  wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociggowej, dla ktérej nie okresla
sie wymagan.

b) do wypetniania spoin:
Zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania jw.

C) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej stosuje sie:

= do wypehienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej naleSy stosowaé drogowe
zalewy kauczukowo asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczelniajgce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych,

= do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej naleSy stosowaé wilgotng
mieszanke cementowo — piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg
2.4, lub inny materiat zaakceptowany przez InSyniera.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych. Skftadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na
podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w
workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i Scianach oraz podfogach suchych i czystych.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skohczonym uktadaniu



kostek, mozna wykorzysta¢c do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami. ( dotyczy kostki betonowej)

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narosty podczas zageszczania.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport materiatow

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co najmnigj
15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach moze by¢
przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi Srodkami transportu,
w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada
sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie
zaleca sie wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i
pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 5.

Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa
Z mieszanki niezwigzanej wykonana zgodnie z STWIORB

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nalezy stosowac,
kraweznik betonowy lub obrzeza betonowe zgodne ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowa.



Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie. = Rozscietanie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie kostek nawierzchni z kostek 3-4m. Rozscielona podsypka powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej
ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ ukitadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce. Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym
z pdzniejszym polewaniem woda.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni,
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Warstwa nawierzchni z kostki
powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek poftozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw). Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonhczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebraé¢ i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi
kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. Po ufozeniu kostek, spoiny
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania punktu 2.4, jesli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. Zaprawe cementowo-piaskowg
zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajgca ptynnosé.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna
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catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyC przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wkfadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscicC; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z rownymi deseniami uktadania. W
przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub STWIORB wzglednie nie
wiekszych niz co 8m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwi¢ przejecie
przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione
trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.4. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne
nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci
podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podituzne przy
Sciekach wzdtuz jezdni. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna
oddac¢ do uzytku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
6.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatébw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InSynierowi do
akceptaciji.

Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2

Wyszczegodlnienie badan i

Lp. pomiarow

Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1. Sprawdzenie podsypki (przymiarem | biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.5; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubosci +1 cm
grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg i

specyfikacja
2. Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce |-
projektowg roboczej
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b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

co 100m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej do
2cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

co 25m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia: +1cm; -2cm

pomiarowym) charakterystycznych
d) réownos¢ w profilu podiuznym fatg | jw. Nieréwnosci do 8mm
czterometrowg)
e) rownos¢ w przekroju jw. Przeswity miedzy fatg a powierzchnig
poprzecznym (sprawdzona tatg do
profilowg z poziomnicg i 8mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie
metodg niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone | jw. Odchytki od dokumentac;ji projektowej
metodg niwelacji) do 0,3%
g) szerokos$¢ nawierzchni jw. Odchyiki od szerokosci projektowanej

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

do
+5cm

h) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

kontrola biezgca

Wg dokumentaciji projektowej lub
decyzji Inzyniera

Badanie wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.

Tablica 3

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiaréow

Sposéb sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
Sciekéw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszenia,

spoin i szczelin

2. Badanie potozenia osi hawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi, co 25m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 2b)

3. Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
i poprzeczna, spadki poprzeczne i i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 2c do 2g)
szerokosé

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoblne” pkt 8.
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Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.
Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robat jest niedopuszczalne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawe pfatnosci stanowi jednostka obmiarowa wykonanej i odebranej warstwy
nawierzchni z kostek brukowych betonowych Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
przyjetego sposobu wykonania i obejmuje w szczegolnosci

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt i ich utrzymanie,

- koszt zapewnienia niezbednych srodkéw produkgciji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,

— ufozenie i ubicie kostek ,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacja i utrzymanie wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym
dodatkowo zleconych przez Inzyniera,

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg
STWIORB i zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB,

NORMY
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonu

PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
13






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELEN

B-20.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zieleni dla projektu pt.
»BUDYNEK HALI WIELOFUNKCYJNEJ” dla Zespotu Szkét  Centrum Ksztatcenia
Rolniczego Im.ks.dr Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach z siedzibg Bogdanczowice 1A w
46-233 Bakéw

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

= sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,

* wycinka czesci istniejgcych drzew i krzewdow

Ogoine wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4 Ogoéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
= Zziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
Zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,



» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Specyfikacja techniczna B-14.00.00

2.2 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3 Materiat roslinny sadzeniowy

Drzewa i krzewy

Gatunki nasadzen okresla decyzja Wydziatu Ochrony Srodowiska gminy Kluczbork

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie

oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,

wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidiowo

uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz

posiadaé nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

= u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna byc¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

= pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujgce, np. u form
kulistych,

= pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

= przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

» blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaros$niete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

= Slady zerowania szkodnikéw,

= oznaki chorobowe,

= zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, = martwice i
pekniecia kory,

= uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew formy piennej,



= uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, =  zle zrosniecie odmiany
szczepionej z podktadka.

2.3.1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone sadzonki

powinny by¢é oznaczone etykietkg z nazwg facinskg. Wymagania ogélne dla roslin

kwietnikowych:

= rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w
catej partii, zdrowe i
niezwiedniete,

= pokrgj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
= bryta korzeniowa powinna byC¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i
nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

= zwiedniecie lisci i kwiatow,

= uszkodzenie pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

= oznaki chorobowe,

» $lady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy,

najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone

przed wyschnieciem.

2.4 Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

= walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

= kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

= sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a
ponadto do pielegnacji zadrzewien:

= pit mechanicznych i recznych,

= drabin,

= podnosnikow hydraulicznych.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 3.



4. Transport

4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi
Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigeciem
i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2 Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia
z ziemi, nalezy je spryskac¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre,
aby unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci

dokonywany nocg. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

» przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do
3 cm nad
terenem,

= teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

= ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

= na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba
ze ST przewiduje
inaczej,

* na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,



* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego
w ST.

5.1.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

= nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),

= koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywacC czesto i w
regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy,

» chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobodjcze o
selektywnym
dziataniu nalezy stosowaé¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od

zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 arw

ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, =

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

* pora sadzenia - jesien lub wiosna,

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

= dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j
i zaprawione
ziemig urodzajna,

= roslina w miejscu sadzenia powinna znalezc¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

= Kkorzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

» przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

= korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske
i podlag,

» drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korona,

= wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢é réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,



palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

= podlewaniu,

= odchwaszczaniu,

= nawozeniu,

= usuwaniu odrostow korzeniowych,

= poprawianiu misek,

= okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

= rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

= wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

= wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

= przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i

formujgce).

5.2.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnaciji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno

uwzglednia¢ cechy poszczegolnych gatunkow roslin, a mianowicie:

= sposob wzrostu,

= rozgatezienie i zageszczenie gatezi, = konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy

unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez

2 do 3 lat.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a)ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw lub mieszkancow,
drzew rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla
unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drog
i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b)ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drdg;

c)ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ rowniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d)ciecia odmtadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnos$¢, powodujg
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e)ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno,
dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w
okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia goérnej powierzchni
zywoptotu. 5.2.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznos¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej tam, gdzie

prowadzone sg roboty modernizacyjne drég i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w ST i uwzgledniaé¢:

= gatunek drzewa,

= wiek i rozmiary drzewa,

= przewidywang mase drzewa i ziemi tworzgcej bryte korzeniowg, =  warunki transportu

przesadzanych drzew, = warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zlecaé

wykwalifikowanej firmie. 5.2.5. Pielegnacja drzew starszych



po przesadzeniu Pielegnacja polega na nastepujgcych

zabiegach:

= uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje
sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

= ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konarow
oraz dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),
uktadaniu Sciotki wokét Swiezo przesadzonego drzewa,

= usuwaniu chwastow.

5.2.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w sasiedztwie

istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wplywa

na wzrost i rozwdj tych drzew. Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane,

to w ST powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz

po wykonaniu tych robdét.

Kwietniki

Wymagania dotyczgce zatozenia i pielegnacji kwietnikow sg nastepujace:

= gleba przed zatozeniem kwietnikdw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba
rodzima jest jatowa i uboga, nalezy jg wymieni¢ na glebe urodzajng na gtebokos¢ od 10
do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatow,

» ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowe;j,

= po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyrownana, rosliny podlane na gtebokosé
sadzenia, = pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu,

usuwaniu przekwittych kwiatéw. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

» oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

= okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

» pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

= wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

» jlosci rozrzuconego kompostu,

= prawidiowego uwatowania terenu,

» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;,

= gestosci zasiewu nasion,

» prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

= okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

» dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

= prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

= obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:



= wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

= zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

= materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

= opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

= prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

= odpowiednich terminéw sadzenia,

= wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

= wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

= zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

= zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektowg, wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior jest na jesieni,

= prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

= jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Kwietniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikow polega na sprawdzeniu:

= zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegolnych gatunkow i odmian, odlegtosci sadzenia,

= jakosci sadzonego materialu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i
mechanicznych, z zachowaniem
jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

= przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci
kompostu,

= prawidlowosci zabiegdéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostandw, wymiany uschnietych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:

= zgodnosci wykonanych kwietnikow z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikow,
gatunkéw i odmian posadzonych roslin,

= jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

= przy odbiorze jesienig kwietnikow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie
na okres zimy. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg sg: m?, szt.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.



8. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daly wyniki pozytywne. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

» roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

= zakladanie trawnikow,

= pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:

» przygotowanie podfoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

» dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektows,

» zasadzenie materiatu roslinnego,

= pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

= roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
= dostarczenie materiatu roslinnego,

= pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
Ogdlne zasady podstaw pfatno$ci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-G-98011 Torf rolniczy

» PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy

lisciaste

= PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

* BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

* BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.









