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Przedmiar hala Bogdariczowice - budowlany PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Przeniesienie istniejgcych garazy blaszanych - demontaz, transport, przygotowa- | kpl.
d.1|kalk. wtasna |nie podtoza w miejscu docelowym, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 40 cm m3
d.1]0303-03
0.4%1.5*(23.31+9.05*3+3.41+4.42+8.5+4.19*2+2.17*2) m3 47.706
RAZEM 47.706
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
0.2*267.40 m3 53.480
RAZEM 53.480
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
47.706+53.480 m3 101.186
RAZEM 101.186
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 10
101.186 m3 101.186
RAZEM 101.186
6 Utylizacja gruzu na wysypisku t
d.1|kalk. witasna
101.186*2.4 t 242.846
RAZEM 242.846
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03 Krotnos¢ = 10
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
9 Usuniecie pozostatosci po karczowaniu kpl
d.1|kalk. witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 wykonanie nowego skifadowiska na popiét z elementéw z demontazu szt
d.1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 wykonanie wiaty na sktadowisko odpadow szt
d.1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne budynku i zagospodarowania terenu
12|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2/0115-01
73.88*16.30*1.33 m3 1601.645
RAZEM 1601.645
13|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.2/0119-01 spycharek
17.60%73.88 m?2 1300.288
RAZEM 1300.288
14| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?
d.2|0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
poz.13 m?2 1300.288
RAZEM 1300.288
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1877 m?2 1877.000
RAZEM 1877.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 5
1877.000 m?2 1877.000
RAZEM 1877.000
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
poz.16 m?2 1877.000
RAZEM 1877.000
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18|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym | m?2
d.2|0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
poz.17 m?2 1877.000
RAZEM 1877.000
19/KNR 2-31 Wzmochienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako m?2
d.2|0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 7 cm
poz.18 m?2 1877.000
RAZEM 1877.000
20/KNR 2-31 Wzmochienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako m?2
d.2|0117-02 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 13
poz.19 m?2 1877.000
RAZEM 1877.000
21|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 |m3
d.2/0201-05 z.sz. /m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.3.2 9903-04 | odlegtos¢ do 1 km - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
(2.5*2.0*24+2.0*2.04+2.5*2.5*2+2.5*2.5*7.2*1.7+7.5*1.5*2+0.65*(5.74*2+ m3 391.741
12.41+8.95+6.4+6.53+5.17)+0.4*46*2+0.4*11.3*2)*1.2
RAZEM 391.741
22|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0210-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1v
Krotno$¢ = 10
poz.21 m3 391.741
RAZEM 391.741
3 Roboty fundamentowe
23|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy do |m3
d.3/1101-07 betonu na podtozu gruntowym
(2.5*2.0*24+2.0*2.04+2.5*2.5*2+2.5*2.5*7.2*1.7+7.5*1.5*2+0.65*(5.74*2+ m3 32.645
12.41+8.95+6.4+6.53+5.17)+0.4*46*2+0.4*11.3*2)*0.1
RAZEM 32.645
24|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastosowa- |m3
d.3/0204-02 niem pompy do betonu
0.4%(2.0%1.5*24+1.5*1.5*4+2.0*2.0*2+1.3%1.3*4+2.0*2.0+1.3*1.5*2) m3 41.464
RAZEM 41.464
25|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa- | m3
d.3/0202-01 niem pompy do betonu
0.4%(12.41*3+4.4*9.36+8.26*6.4+5.85) m3 54.851
RAZEM 54.851
26|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 16 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.3/0207-01 pompy do betonu
0207-07
(60.27*2+14.98*2)*1.15 m?2 173.075
RAZEM 173.075
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-  |kg
d.3/0259-04 browane o $r. 12-14 mm
analogia
352%1.578+0.888%(352+660+561+553+210.60+565.76+56.16+53.2+8.1+11.1+  |kg 3316.816
43.52+35.2)
RAZEM 3316.816
28|/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |kg
d.3/0259-01 $r.do 7 mm
analogia
0.222%(217.6+312)+0.395*(990.12+1034.52+528+1002+660+384.8+339.04+ kg 2114.344
45.60+38.4+32.64)
RAZEM 2114.344
29|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
analogia
0.24*(12.41*3+4.4*9.36+8.26*6.4+5.85)*0.54 m3 17.772
RAZEM 17.772
30|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*0.4*(61.15+23*0.72)+2*0.4*(16.41+6*0.5)+2*14.98*0.9+60.27*2*0.9+2*(12.41* |m? 361.244
3+4.4*9.36+8.26*6.4+5.85)*0.54
RAZEM 361.244
31|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2*0.4*(61.15+23*0.72)+2*0.4*(16.41+6*0.5)+2*14.98*0.9+60.27*2*0.9+2*(12.41* |m? 361.244
3+4.4*9.36+8.26*6.4+5.85)*0.54
RAZEM 361.244
32|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.3/0604-05 pierwsza warstwa
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24*2*1.5+4*1.5*1.5+1.2*1.2*4+2.0*2.0+1.5*1.2 m?2 92.560
RAZEM 92.560
33|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.3|0604-06 druga i nastepna warstwa
24*2*1.5+4*1.5*1.5+1.2*1.2*4+2.0*2.0+1.5*1.2 m?2 92.560
RAZEM 92.560
34|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pionowe na lepiku bez  |m?2
d.3|0608-08 siatki metalowej
(59.95*2+14.66*2)*1.30 m?2 193.986
RAZEM 193.986
35/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2
d.3/0606-03 kanatéw, rowdw itp. analogia- folia kubetkowa
analogia
(59.95*2+14.66*2)*1.2*2 m?2 358.128
RAZEM 358.128
36/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.3/0230-01 w gruncie kat. I-ll
(59.95*2+14.66*2)*1.2*0.5 m3 89.532
RAZEM 89.532
4 Posadzki stan surowy
37|KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdtka do  |m?
d.4/0201-03 Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
851*0.35 m?2 297.850
RAZEM 297.850
38|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0228-03
poz.37 m3 297.850
RAZEM 297.850
39|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.4/1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
(14.66*1.5*2+59.95*1.5)*0.03 m3 4.017
RAZEM 4.017
40|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.4/1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
(851-(14.66*1.5*2+59.95*1.5))*0.15 m3 107.564
RAZEM 107.564
41 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0228-03
poz.39+poz.40 m3 111.581
RAZEM 111.581
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.4|0606-01 me podposadzkowe
860 m? 860.000
RAZEM 860.000
43| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.4|0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(14.66%1.5*2+59.95*1.5) m?2 133.905
RAZEM 133.905
44|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0205-01
851*0.25 m3 212.750
RAZEM 212.750
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.4/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
(15.2/0.15*60.23+60.23/0.15%15.2)*1.3*0.888*2/1000 t 28.183
RAZEM 28.183
5 Konstrukcja stalowa
46| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - ANALOGIA t
d.5/0101-01
17.1029 t 17.103
RAZEM 17.103
47|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian - ANALOGIA t
d.5/0101-06
9.948 t 9.948
RAZEM 9.948
48| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t - ANALOGIA- ramy R-1i R-2 |t
d.5/0102-02
55.367+7.094 t 62.461
RAZEM 62.461
49| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - ANALOGIA t
d.5/0102-04
27.565 t 27.565
RAZEM 27.565
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50| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - ANALOGIA t
d.5/0102-06
0.336 t 0.336
RAZEM 0.336
6 Lekka obudowa konstrukciji stalowej, + odwodnienie i podbudowa
51|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowana meto-| m?2
d.6/1002-01 da tradycyjng - ANALOGIA - piyty z rdzeniem z PIR
analogia
232.091+281.92+72.36+83.26+67.91*2+115.25*6-poz.52 m?2 1435.721
RAZEM 1435.721
52| KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowana meto-| m?2
d.6/1002-01 da tradycyjng - ANALOGIA - plyty z rdzeniem z wetny mineralnej
analogia
61.23 m?2 61.230
RAZEM 61.230
53| KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem mon- |m?
d.6/1001-01 towana metodg tradycyjng - ANALOGIA
60.15%16.32 m?2 981.648
RAZEM 981.648
54 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz obrébek kg
d.6/1003-03 blacharskich do ptyt warstwowych PW8/B - ANALOGIA
893 kg 893.000
RAZEM 893.000
55/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.6|0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - ral 7016
6.80+24.90+3.95+1.90+24.60+15.90 m 78.050
RAZEM 78.050
56|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.6|0529-02 wej ocynkowanej i blachy z cynku
5.10*9 m 45.900
RAZEM 45.900
57|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm - $ciana ostonowa - system cieptej za- | m?
d.6/0121-05 budowy luskferéw - dostawa i montaz zespotu okien luksferowych
analogia
19.67+5.52+0.79+11.98*2+14.23+6.68+4.8+4.30 m?2 79.950
RAZEM 79.950
58 Wykonanie obudowy z ptyt HPL witryn okiennych m?2
d.6|kalk. wtasna
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7 Sciany wewnetrzne
59/KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci ponad 4,5 m i grubosci war- | m?2
d.7/0150-06 stwy konstrukcyjnej 18 cm z bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie klejowej
do wyrobdw silikatowych
6.53%13.25+5.3*5.02+3.22*(1.75+3.19+1.6)+9.17*5.60+61.72*2+(6.31*3+10.24+ |m? 444788
11.77+6.38)*2.87
RAZEM 444.788
60|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z cegiet |m?2
d.7/0158-03 SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
2.87*(2+2.68*4+4.19+2+7.24) m?2 75.051
RAZEM 75.051
8 Roboty Zelbetowe i zbrojarskie
61/KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.8/0301-01
1.5*10*2+1.5*5 m belki 37.500
RAZEM 37.500
62|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transportem |m3
d.8/1907-06 betonu Zurawiem
0.25%0.20%(13.33+5.35+8.70+14.30*2+4.22+10.23*2) m3 4.033
RAZEM 4.033
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowa- kg
d.8/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
440%0.888*1.2 kg 468.864
RAZEM 468.864
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o kg
d.8/0290-01 $r.do 7 mm
272.68*0.222%1.2 kg 72.642
RAZEM 72.642
65 Dostawa i montaz stropu z ptyt HC w poziomie pigtra kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66 Dostawa i montaz biegéw schodowych prafarykowanych - schody jednobiegowe  |kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
67 Dostawa i montaz prefabrykowanej konstrukcii trybuny kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m?2
d.8/0207-02 pompy do betonu
0207-07
1.6*3.17+1.6*0.4*2+1.23*2*3.01 m?2 13.757
RAZEM 13.757
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowa- kg
d.8/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.888%(249.76+10.34+10.34+34.76+58.96) kg 323.374
RAZEM 323.374
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |kg
d.8/0290-01 $r.do 7 mm
0.222%11.52+0.395%(212.8+12.4+12.4) kg 96.409
RAZEM 96.409
71|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.8/0208-02 du do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*3*0.75+0.25*0.25*3*2.28 m3 0.990
RAZEM 0.990
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |kg
d.8/0290-01 $r.do 7 mm
0.222*21.6+0.395*23.25 kg 13.979
RAZEM 13.979
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety Zebrowa- kg
d.8/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.888%(37.07*2+17.38+29.48) kg 107.448
RAZEM 107.448
9 Stolarka zewnetrzna
74 KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe m2
d.9/1040-06
4.86*4+25.0+22.78+2.51.0*11 m?2 94.720
RAZEM 94.720
75/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wejscie gléwne m2
d.9/1040-02
2.5%1.95 m?2 4.875
RAZEM 4.875
76| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne - petne stalowe ral 7016 m2
d.9/1040-01
1.00*2.00*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
77/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - stalowe RAL 7016 m2
d.9/1040-02
1.95*2.00 m?2 3.900
RAZEM 3.900
10 Okna dachowe
78/ KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - pétokragte m2
d.10{1017-03
analogia
4.21.0*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
1 Stolarka wewnetrzna
79| KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |szt
d.11/1022-01 czone z podcieciem wentylacyjnym
analogia
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
80|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte - ANALOGIA szt
d.11]1026-01
analogia
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
81/KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe - i pigtro - witryny szklane o izolacyjno$ci akustycznej min. 50 |m?2
d.11]1040-06 dB
analogia
12.92*2 m?2 25.840
RAZEM 25.840
82| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone m?2
d.11]1040-02
1.35*2.1*2+1.9*2.45%4 m?2 24.290
RAZEM 24.290
83|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.11/1040-06
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2.31*2.1+1.27*2.1 m?2 7.518
RAZEM 7.518
84|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne m2
d.11]1040-01
0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
85 dostawa i montaz Scianek lekkiej zabudowy kabin toaletowych kpl
d.11|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Bramy garazowe
86| KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie z naswietlem - zgodnie z ze- |m?
d.12|1032-01 stawieneim stolarki
5.0*5.0*1+5.0*6.0*2 m?2 85.000
RAZEM 85.000
13 Podtogi i posadzki
87|KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko - |m?
d.13]1105-01 ANALOGIA
835.30 m?2 835.300
RAZEM 835.300
88|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy Harz EP 20 o grubosci 0,5 mm - ANALOGIA m2
d.13/0301-01
835.30 m?2 835.300
RAZEM 835.300
89/ KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy Harz EP 20 - dodatek za pogrubienie 0 0,5 mm m?2
d.13/0301-02 Krotno$¢ = 2
835.30 m?2 835.300
RAZEM 835.300
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?2
d.13/0607-01 podposadzkowe
178.01 m?2 178.010
RAZEM 178.010
91|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.13/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr. 5 cm
178.01 m?2 178.010
RAZEM 178.010
92| NNRNKB (z.V1) Podktady betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w | m?2
d.13/202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1125-02
178.01 m?2 178.010
RAZEM 178.010
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
38.06 m?2 38.060
RAZEM 38.060
94| NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na | m?2
d.13]202 2806-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
38.06 m?2 38.060
RAZEM 38.060
95|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.13]202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
24.23 m 24.230
RAZEM 24.230
96| NNRNKB (z.VINl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej m2
d.13/202 1135-03
poz.91-38.06 m?2 139.950
RAZEM 139.950
97|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m2
d.13]202 1135-04
178.01-38.06 m?2 139.950
RAZEM 139.950
98|ZKNR C-2 System parkietowy. Mocowanie cokotéw m
d.13/0613-05
44.11 m 44.110
RAZEM 44.110
14 Okladziny $cian i sufitéow
99|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-  |m?
d.14/0204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 120x40 cm
2.4*(19.71+19.71+5.2*2+7.92+6.14) m?2 153.312
RAZEM 153.312
100|KNNR-W 3 |Boazeria - ruszt drewniany na $cianach i suficie m?2
d.14/0703-01
analogia
58.08*2-12.58-1.9*2.1+17.058+4.85%6.12+3.85*6.12+6.12*14.82 m?2 260.590
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RAZEM 260.590
101|KNNR-W 3 |Boazeria panelowa - oktadzina $cian m2
d.14/0703-04
analogia
poz.100 m?2 260.590
RAZEM 260.590
102|KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na stropach na rusztach drewnia-  |m?2
d.14/2007-05 nych lub metalowych - ANALOGIA - oktadziny sufitow z drewnianych paneli akus-
analogia tycznych
6.12%14.82 m?2 90.698
RAZEM 90.698
15 Roboty malarskie
103|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu m2
d.15/1510-11 bez gruntowania
932.10 m?2 932.100
RAZEM 932.100
16 Roboty kowalsko $lusarskie
104 Dostawa i montaz "Zaluzji" stolarki okiennej kpl
d.16|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem szt
d.16|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 Dostawa i montaz balstrady schodowej z pochwytem ze stali nierdzewnej szt
d.16|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107 Dostawa i montaz balstrady okiennej szt
d.16|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17 Zagospodarowanie terenu
108/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- m2
d.17/0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
poz.15 m?2 1877.000
RAZEM 1877.000
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.17/0403-03 piaskowej
268 m 268.000
RAZEM 268.000
110|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.17/0302-06 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
111 Przeniesienie istniejgcego ogrodzenia z wykonaniem podbudowy kpl.
d.17|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 wyposazenie szatni i sanitariatow
112 umywalka szt
d.18|kalk. wkasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
113 bateria umywalkowa sztorcowa szt
d.18|kalk. wkasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
114 pisuar - stelaz, misa, przyciski etc kpl.
d.18|kalk. wkasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
115 brodzik prysznicowy niski 900x900 kpl.
d.18|kalk. wkasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
116 bateria natryskowa prysznicowa kpl.
d.18|kalk. wkasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
117 zestaw wc - stelaz, miska, przyciski etc kpl.
d.18|kalk. wkasna
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8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
118 zestaw wc dla niepetnosprawnych - stelaz, miska, przyciski etc kpl.
d.18|kalk. wkasna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
119 umywalka dla niepetnosprawnych kpl.
d.18|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120 bateria sztorcowa dla NP kpl.
d.18|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121 uchwyty dla niepetosprawnych kpl.
d.18|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122 komora gospodarcza + bateria kpl.
d.18|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123 lustra m?2
d.18|kalk. wkasna
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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