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[ Stal retow . retow B500SP
preta preta ng 1¢ poz.| Po#¥) ?qc?znie #6 [ ¢8 [ ¢12
Lf—11 [mm] -] [m] [szt] [m]
1 6 BSO0SP 88,00 4 4
2 2 BS00SP 88,00 4 4 352,00
3 8 B500SP 2,23 444 444 990,12
6 8 B500SP 2,33 444 444 1034,52
9 8 B500SP 88,00 6 6 528,00
10 6 BSO0SP 0,34 640 640 217,60
Podwalina
3 12 B500SP 165,00 4 1 4 660,00
5 8 B500SP 1,67 600 600 1002,00
i 8 B500SP 165,00 4 4 660,00
2 6 BSO0SP 0,26 1200 1200 312,00
ST-1
1 12 B500SP 1,66 13 26 338 561,08
2 2 B500SP 2,66 8 26 208 553,28
3 2 BSO0SP ,35 6 26 156 210,60
_ —| = 5 2 BSO0SP ,36 16 26 416 565,76
@11¢12 15’0 L 268’0 6.1 8 BSO0SP ,85 8 26 208 384,80
6.2 8 B500SP ,63 8 26 208 339,04
g g ST-2
m| ™ 1 2 BSO0SP 2,16 3 2 26 56,16
2 2 BSO0SP 2,66 0 2 20 53,20
3 2 BS00SP 439 3 2 6 8,10
3.1 2 B500SP ,85 3 2 6 11,10
5 12 B500SP 1,36 16 2 32 43,52
6.1 8 BSO0SP 2,85 8 2 6 45,60
6.2 8 BS00SP 2,40 8 2 6 38,40
Widok $ciany pod trybuny
1 8 B500SP 2,66 40 2 80 212,80
2 12 B500SP 2,23 56 2 12 249,76
Wieniec
1 12 BS00SP 110,00 4 4 440,00
2 6 BS00SP 0,68 401 401 272,68
tawa schodow
12 B500SP 8,80 4 4 35,20
3 8 BSO0SP 1,02 32 32 32,64
Sciana pod schody
3 12 B500SP 3,37 il 1 " 37,07
4 2 B500SP 3,37 37,07
5 2 B500SP 1,58 17,38
6 2 BSO0SP 2,68 29,48
7 6 BS00SP 0,36 60 60 21,60
8 8 B500SP 1,55 15 15 23,25
, @ 11912-15,0-1=268,0 g | 8 [ B500SP | .55 | 15 i 15 2325
Sciana pod schody niska
o 10 2 BSO0SP 0,47 2 22 0,34
g @ 119¢12-15,0-L=158,0 1 2 | B500SP | 047 2 22 0,34
P~ 12 2 B500SP 1,58 2 22 34,76
3 12 B500SP 2,68 " 2 22 58,96
4 6 B500SP 0,36 16 2 32 11,52
5 8 BSO0SP ,95 4 2 8 2,40
6 8 BS00SP ,95 4 2 8 2,40
Razem dfugosé pretow [mb 835,40 5339,22 4035,16
Masa_jednostkowa [ka/mb 0,222 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy kg 185,5 2109,0 3583,2
Masa 1gcznie kg 6433,2

UWAGA : Sumaryczna dfugost pretdow jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN ISO 3766:2006.

Zbrojenie narozy faw i wieficow

Zachowat
ciagtost zbrojenia

UWAGI

1. POZIOMY PODANO W [m], WYMIARY PODANO W [cm],

2. WSZYSTKIE SLUPY STALOWE NALEZY LACZYC ZE SCIANAMI NA
STRZEPIA,
3. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |

PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

4. Z FUNDAMENTOW WYPUSCIC ZBROJENIE POD SLUPY/SCIANY.

5. PRZEBICIA WG. PROJEKTOW INSTALACJI |

6. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE "CHUDEGO" BETONU O
-Z C8/10. NIE DOPUSCIC DO ZALANIA WYKOPU!

7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE WG. DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH.

8. FUNDAMENTY (ZBROJENIE) NALEZY POLACZYC ZE SOBA TASMA,
ZAPEWNIENIA UZIEMIENIA KONSTRUKCJI OBIEKTU - WG.

GRUBOSCI 10cm

STAOWA W CELU

PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

9. ZBROJENIE WIENCOW/BELEK ZAKOTWIC W ELEMENTACH
DOCHODZACYCH

10.  SCIANY DZIALOWE DYLATOWAC 3cm OD STROPU

MATERIAL:

BETON C30/37 (W8)

SCIANY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE WYLEWANE RAZEM Z t AWAMI
SCIANY: BLOCZEK SILIKATOWY KL.15MPa, zaprawa M10, spoina normalna

STAL A-IlIN (RB500W)

OTULINA fundamentéw 5cm

OTULINA pozostatych elementéw 2,5cm
BETON PODKLADOWY 5CM
IZOLACJA 2X DYSPERBIT

KONSTRUKCJE STALOWE wykona¢ na podstawie projektow warsztatowych:

klasa konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2.

klasa tolerancji B wymiaréw liniowych wg PN-EN ISO 13920
klasa tolerancji F prostoliniowosci, ptasko$ci i réwnolegtosci wg PN-EN ISO

13920

tolerancje podstawowe i funkcjonalne (klasa 1) wg PN-EN 1090-2

gatunek stali $355J0
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji: C3
-klasa odporno$ci ogniowej konstrukcji gtéwne R30

-kolor wg architektury

REWZA

OPIS REWZII

DATA REWIZJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

WESIOR: - Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im.ks.dr Jana Dzierzonia w Bogdanczowicach

Bogdanczowice 1A
46-233 Bakow

I |
[ 'ADRES:

HALA WIELOFUNKCYJNA
Bogdanczowice 1A
46-233 Bakow
dz. nr133/3

P ——————————————
SILESIAN DESIGNERS SILESIAN DESIGNERS Dominik Krajewski
ul. Bohaterow Monte Cassino 12, 40-231 Katowice

tel.: +48 516-069-218; email: silesian-designers@wp.pl
o

www.silesian-designers.ct8.pl/
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